
NÚMEROS DE MODELO

MANUAL DEL USUARIO
PISTOLA SOLDADORA ELÉCTRICA

Garantía de un año completo de Craftsman
Si este producto Craftsman falla debido a un defecto de material o de fabricación dentro del plazo de un año a partir de
la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda Sears u otro punto de venta Craftsman en los Estados Unidos para
obtener un reemplazo gratis.
Esta garantía se aplica solamente durante 90 días a partir de la fecha de compra si este producto se utiliza alguna vez
para fines comerciales o de alquiler.
Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que
varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

El número de modelo se puede encontrar 
en la pistola soldadora.

Usted debe anotar el número de modelo 
en un lugar seguro para uso futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Lea y entienda el manual del usuario
antes de utilizar la pistola soldadora. Una utilización insegura
y un mantenimiento incorrecto pueden causar quemaduras en
el cuerpo o los ojos, descargas eléctricas, problemas de
salud, daños a la herramienta, incendio o explosión.

! ADVERTENCIA: Algunas pistolas soldadoras Craftsman 
se suministran con soldadura. Esta soldadura puede contener
metales o sustancias químicas que pueden ser tóxicos si se
inhalan. No inhale polvo, humo o vapores cuando utilice 
la pistola.

!

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, no utilice puntas 
que contengan cobre con las siguientes pistolas soldadoras:
54044, 54045, 54046 y 54047. Utilice únicamente las puntas
Craftsman especificadas.

!ADVERTENCIA: No se debe utilizar nunca la soldadura que
contenga plomo para aplicaciones de plomería. Esta pistola
soldadora no está diseñada para conexiones de plomería y, 
si se utiliza para esta aplicación, probablemente producirá
uniones de plomería de mala calidad.

!

1. Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (un terminal es más
ancho que el otro). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este
enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado
solamente de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en
el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en
contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de
ninguna manera.

2. Disponga un lugar de apoyo seguro en la mesa de trabajo, donde la
punta nunca entre en contacto con una superficie inflamable, el cuerpo
del operador o el cable de alimentación. Con una temperatura máxima
de aproximadamente 1000 °F, la punta puede permanecer caliente
durante varios minutos después de que usted suelte el interruptor
gatillo.

3. Para reducir el riesgo de quemaduras, retire el exceso de soldadura
derretida caliente de la punta, recogiéndola con un paño húmedo, una
esponja húmeda o un cepillo para soldadura hecho para ese fin. No
haga oscilar nunca la pistola.

4. Para proteger los ojos contra las salpicaduras, use anteojos de
seguridad que cumplan con los requisitos de ANSI Z87.1 (mostrados
en el paquete de los anteojos de seguridad).

5. Para reducir el riesgo de destruir la herramienta, cumpla con la
capacidad nominal de ciclo de servicio “encendido” del 20% de una
pistola soldadora. Esta capacidad nominal significa un máximo de
1 minuto de tiempo de “encendido” por un tiempo total de 5 minutos.
No sujete nunca el interruptor gatillo.

6. Para reducir el riesgo de irritación respiratoria, de los ojos o la piel,
mantenga la cabeza fuera de los humos de la soldadura.

7. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, incendio, lesiones o
explosión, trabaje solamente en lugares que estén secos y libres de
materiales inflamables, incluyendo vapores y líquidos.

8. Después del uso, desenchufe el cable de alimentación y deje que la
punta se enfríe. Almacene la pistola soldadora en un lugar seco y
seguro, fuera del alcance de los niños.
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Ensamblaje
1. La pistola soldadora viene completa con puntas de soldar.
2. Afloje los tornillos ubicados en la parte delantera de la herramienta

soldadora utilizando un destornillador Phillips No. 2.
3. Inserte la punta de soldar en las aberturas y apriete los tornillos.

Funcionamiento
Utilización de la pistola soldadora
1. Los tornillos que sujetan la punta deben estar siempre bien ajustados

para que la pistola soldadora funcione correctamente. Utilice un
destornillador Phillips No. 2 para apretar los tornillos cuando sea
necesario. Para evitar dañar los tornillos, tenga cuidado de no
apretarlos excesivamente.

2. Limpie las superficies que se vayan a soldar para asegurar una buena
unión. Utilice un cepillo de alambre o papel de lija para quitar la
pintura, el barniz o el óxido. Para quitar aceite o grasa, utilice alcohol.

3. Seleccione el tipo de soldadura apropiada. Se recomienda soldadura
de núcleo de colofonia para trabajar en artículos eléctricos tales como
paneles de PC, kits de radio y TV, maquetas de trenes, etc. La
colofonia, o fundente, como se le llama a veces, ayuda a limpiar la
junta de soldadura a medida que la soldadura se derrite y ayuda en el
proceso de unión. 
Otro tipo de soldadura es la soldadura de núcleo ÁCIDO. No utilice
soldadura  de núcleo ácido cuando suelde conexiones eléctricas. El
resultado podría ser daños a los componentes eléctricos. Se
recomienda soldadura de núcleo ácido cuando se sueldan algunos
tipos de placas de acero, pero no para conexiones eléctricas.

4. Para obtener los mejores resultados, estañe la punta de la pistola
soldadora con una capa de soldadura de núcleo de colofonia. Esto se
hace limpiando la punta con lana de acero y apretando luego el gatillo
para calentar la punta y aplicando a la punta una capa ligera de
soldadura nueva. El exceso de soldadura se debe quitar con un cepillo
para soldadura, una esponja húmeda o un paño húmedo.

5. Cuando suelde, sujete la punta de la pistola soldadora en las dos
superficies (la “junta”) que se vayan a soldar al mismo tiempo.
Apriete el gatillo para aplicar calor a la junta. Aproximadamente tarda
12 segundos para que la punta alcance la temperatura de soldar.
Aplique soldadura a la junta, NO a la PUNTA, pero cerca de la punta.
Cuando las superficies estén suficientemente calientes, la soldadura
fluirá al interior de la junta. No aplique demasiado soldadura a la junta.
Utilice sólo suficiente para dar resistencia y un buen aspecto.

6. Suelte el gatillo de la pistola y coloque la pistola soldadora en una
posición segura para que se enfríe.

IMPORTANTE: Recuerde utilizar la pistola soldadora con un ciclo de
servicio del 20%. No la utilice nunca continuamente por más de un
minuto sin dejar que se enfríe durante 4 minutos. No sujete nunca el
gatillo esperando que la punta permanezca a la temperatura máxima
para soldar. Esto dañará la punta y el resto de la pistola soldadora.

Mantenimiento
Cuidado de la pistola soldadora

Mantenga bien apretados los tornillos de la punta. Revise periódicamente
los tornillos de la punta para comprobar si están flojos y apriételos
cuando sea necesario. Sin embargo, para evitar dañar los tornillos, no los
apriete excesivamente.

Mantenga limpia la punta soldadora. Utilice lana de acero o papel de lija
muy fino para limpiarla.

Estañe la punta antes de utilizarla. Consulte el Paso 4 de Funcionamiento.

Cambio de la punta
1. Retire la punta después de aflojar los dos tornillos que la sujetan.
2. Inserte una punta nueva y apriete los tornillos. Para evitar dañar los

tornillos, no los apriete excesivamente.
NOTA: No se puede hacer servicio de ajustes y reparaciones a la pistola
soldadora, excepto para reemplazar las puntas. Algunos modelos están
equipados con una luz. Si la luz se quema, reemplácela con una bombilla
de 2.25 V (G.E. tipo 222X o equivalente). El uso de puntas no
recomendadas puede causar temperaturas inapropiadas de la punta y
daños a la pistola.

Puntas de reemplazo disponibles a través del Centro de Servicio Sears

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio,
quemaduras o vapores tóxicos, no utilice solventes que no
sean alcohol para quitar aceite o grasa.

!

ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras o descargas
eléctricas, desenchufe siempre la pistola soldadora y deje que 
se enfríe antes de hacerle servicio de ajustes y reparaciones.

!

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones o daños
a la pistola soldadora, no utilice puntas que contengan cobre
con las siguientes pistolas soldadoras: 54044, 54045, 54046 y
54047. Utilice únicamente las puntas Craftsman especificadas.

!

54024
Contiene una de cada punta de la
derecha, compatible con las
pistolas soldadoras:
54044
54045

54026
Contiene una de cada punta de la
derecha, compatible con las
pistolas soldadoras:
54046
54047

Punta de 
uso general

Punta para
cortar baldosa

Resolución de problemas

Problema

La punta no se calienta, aunque la
unidad está enchufada y el gatillo está
oprimido.

Causa probable

1. Los tornillos de la punta están flojos.
2. Punta agrietada o rota.
3. La punta está sucia.

Medida
Desenchufe la pistola del tomacorriente
1. Apriete los tornillos de la punta.
2. Reemplace la punta con una punta nueva.
3. Limpie la punta con lana de acero o papel

de lija fino.


