
Replacement Parts Manual

3/8 inch Air Ratchet

MODEL: CL150100AV

Specifications
Average Air  . . . . . . . . . . . . . 4.8 SCFM @ 90 psig
Consumption (25% usage)
Continuous Air . . . . . . . . . . 19.2 SCFM @ 90 psig
Consumption (100% usage)
Max. Operating Pressure . . . . . . . . . . . . . 90 psig
Max. RPM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Max Torque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 ft.lb
Working Torque . . . . . . . . . . . . . . . . .  10-45 ft.lb
Gear Type  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Idler Full Cage
Bolt Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/8 inch
Air Inlet  . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 inch NPT (Female)
Minimum Hose Size. . . . . . . . . . . . . . . .  3/8 inch
Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/8 inch Square
Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5 lbs.

Description
Air ratchets are designed to install and 
remove nuts and bolts with a rotating 
ratchet mechanism. The long body 
allows access into tight spaces.

F-R Dial

3/8 inch Anvil

Exhaust Port

Throttle
Air Inlet
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 For parts, product & service information visit 
www.campbellhausfeld.com



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE NOW!
http://reg.ch-commercial.com
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 For Replacement Parts or Technical Assistance, 
Call 1-855-504-5678

Please provide following information:  Address any correspondence to:
- Model number Campbell Hausfeld
- Serial number (if any) Attn: Customer Service
- Part description and number as 100 Production Drive
 shown in parts list Harrison, OH   45030   U.S.A.
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CL150100AV

 www.campbellhausfeld.com 3

REPLACEMENT PARTS LIST
Ref. 
No. Description

Part 
No. Qty.

1 Throttle valve cap ▼ 1

2 O-ring ▲ ▼ 1

3 Valve spring ▲ ▼ 1

4 Valve stem ▼ 1

5 O-ring ▲ ▼ 1

6 Valve bushing ▼ 1

7 Air inlet bushing with screen SV810300AV 1

8 Throttle lever roll pin ▲ 1

9 Throttle lever -- 1

10 Motor housing -- 1

11 End plate cap ▲ ◆ 1

12 Ball bearing ◆ 1

13 Rear end plate ◆ 1

14 Rotor blade ◆ 4

15 Rotor ◆ 1

16 Motor roll pin ◆ 1

17 Cylinder ◆ 1

18 Front end plate ◆ 1

19 Ball bearing ● ◆ 2

20 Diffuser / washer ▲ ◆ 1

21 Internal gear ● 1

22 Ball bearing ● 1

23 Gear ● 2

24 Planet cage ● 1

25 Needle roller ● 22

26 Washer ▲ ● 1

27 Planet pin ● 2

28 Clamp nut -- 1

29 Needle bearing -- 1

30 Ratchet housing -- 1

31 Anvil washer ■ ▲ 1

32 Crank shaft SV930500AV 1

33 Yoke SV930600AV 1

34 Drive bushing SV813000AV 1

35 Retaining ring ■ ▲ 1

Continued on next page
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REPLACEMENT PARTS LIST (CONTINUED)
Ref. 
No. Description

Part 
No. Qty.

36 Pressure plate ■ 1

37 Steel ball ■ ▲ 2

38 Spring ■ ▲ 2

39 Steel ball ■ ▲ 1

40 Ratchet anvil assembly ■ 1

41 Reverse button ■ 1

42 Lock pin spring ■ ▲ 1

43 Lock pin ■ ▲ 1

44 Dowel pin ■ ▲ 1

45 Ratcht pawl ■ 1

46 Grip -- 1

REPLACEMENT PARTS KITS
Ref. 
No. Description Part 

No.
▲ Tune-up kit SV150111AV

■ Ratchet head assembly SV150102AV

● Planet gear assembly SV150112AV

◆ Motor assembly SV150113AV

▼ Throttle valve kit SV150114AV

-- Not available
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 Manuel de Pièces de Rechange

Rochet Pneumatique 
3/8 po

MODÈLE : CL150100AV

Spécifications
Consommation d’air  . . . .135,9 l/min. @ 621 kPa
moyenne (usage 25%)
Consommation d’air  . . . .543,7 l/min. @ 621 kPa
continue (usage 100%)
Pression de Service Maximum. . . . . . . . .621 kPa
tr/min Max. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Couple Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,61 kg m
Couple de Service  . . . . . . . . . . .  1,38-6,22 kg m
Type d’Engrenage  . . . . . . . . . . . . .  2 Engrenages
 Intermediaires, Pleine Cage
Capacité de Boulon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8 po
Arrivée d’Air. . . . . . . . . . . . . 1/4 po NPT (Femelle)
Taille de tuyau minimum . . . . . . . . . . . . . . 3/8 po
Entraînement. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3/8 po carré
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 kg

Description
Les cliquets d'air sont conçus pour 
installer et déloger les écrous et les 
boulons avec un mécanisme à cliquet 
rotatif. Le long corps leur permet d'avoir 
accès aux espaces restreints.

Cadran de Marche Avant-Arrière

Enclume 3/8 po

Orifi ce de Sortie

Étranglement
Arrivée d’Air



ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE MAINTENANT !
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 Manuel de Pièces de Rechange

Fr2 

Pour pièces de rechange ou assistance 
technique, appeler 1-855-504-5678

S’il vous plaît fournir l’information suivante :   Adresser toute correspondance à :
- Numéro de Modèle Campbell Hausfeld 
- Numéro de série (si présent) Attn: Customer Service
- Description et numéro de la pièce 100 Production Drive
  Harrison, OH   45030   U.S.A.
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce Qté.

1 Capuchon de robinet d’étranglement ▼ 1

2 Joint torique ▲ ▼ 1

3 Ressort de soupape ▲ ▼ 1

4 Tige de soupape ▼ 1

5 Joint torique ▲ ▼ 1

6 Douille d’appareil de robinetterie ▼ 1

7 Douille de prise d’air avec crépine SV810300AV 1

8 Goupille-ressort de levier d’obturateur ▲ 1

9 Levier d’obturateur -- 1

10 Carter de moteur -- 1

11 Capuchon de plaque d’extrémité ▲ ◆ 1

12 Rouelement à billes ◆ 1

13 Plaque d’extrémité arrière ◆ 1

14 Lame de rotor ◆ 4

15 Rotor ◆ 1

16 Goupille-ressort de moteur ◆ 1

17 Cilindro ◆ 1

18 Plaque d’extrémité avant ◆ 1

19 Rouelement à billes ● ◆ 2

20 Diffuseur / Rondelle ▲ ◆ 1

21 Roue à denture intérieure ● 1

22 Rouelement à billes ● 1

23 Roue dentée ● 2

24 Cage planétaire ● 1

25 Rouleau d’aiguille ● 22

26 Rondelle ▲ ● 1

27 Goupille planétaire ● 2

28 Écrou de serrage -- 1

29 Roulement à aiguilles -- 1

30 Carter de rochet -- 1

31 Rondelle d’enclume ■ ▲ 1

32 Vilebrequin SV930500AV 1

33 Chape SV930600AV 1

34 Douille d’entraînement SV813000AV 1

35 Bague de retenue ■ ▲ 1

Suite à la page suivante
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LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE (SUITE)
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce Qté.

36 Plaque de pression ■ 1

37 Bille d’acier ■ ▲ 2

38 Ressort ■ ▲ 2

39 Bille d’acier ■ ▲ 1

40 Montage d’enclume de rochet ■ 1

41 Bouton de marche arrière ■ 1

42 Ressort de goupille d’arrêt ■ ▲ 1

43 Goupille d’arrêt ■ ▲ 1

44 Goujon ■ ▲ 1

45 Cliquet de rochet ■ 1

46 Poignée bleue -- 1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE
N° de 
réf. Description

N° de 
pièce

▲ Nécessaire pour la remise au point SV150111AV

■ Montage de tête de rochet SV150102AV

● Montage d’engrenage planétaire SV150112AV

◆ Moteur équipé SV150113AV

▼ Nécessaire de robinet d’étranglement SV150114AV

-- Pas disponible



Manual de Peças de Substituição

Chave Catraca 3/8 pol. 
(9,5 mm) 

MODELO: CL150100AV

IN740400AV  2/15© 2015 Campbell Hausfeld
A Marmon/Berkshire Hathaway Company

Especificações
Consumo médio de ar . . 135,9 l/min. @ 6,21 bar
 (25% de uso)
Consumo de ar cont. . . . 543,7 l/min. @ 6,21 bar
 (100% de uso)
Pressão máxima de operação  . . . . . . . . 6,21 bar
RPM máxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Binário máximo . . . . . . . . . . . 75 Nm (7,61 kg m)
Binário de trabalho  . . . . . . . . . . . . . . . 14-61 Nm
 (1,38-6,22 kg m)

Tipo de engrenagem  . . . . . . . . . . . . . . . 2 gaiolas 
 completas inativas

Capacidade do parafuso  . . . . . .9,5 mm (3/8 pol.)
Entrada de ar. . . . 6,4 mm (1/4 pol.) NPT (Fêmea)
Orifício mínimo 
de mangueira  . . . . . . . . . . . . .  9,5 mm (3/8 pol.)
Acionamento . . . . . . . . . . . .Quadrado de 3/8 pol.
Peso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 kg

Descrição
As catracas de ar são projetadas para 
instalar e remover porcas e parafusos 
com um mecanismo de catraca giratória. 
O corpo longo permite acesso fácil em 
espaços apertados.

Botão para mudar os sentidos

Bigorna de 
9,5 mm (3/8 pol.)

Orifício de exaustão

Controle
Entrada de ar



REGISTRE SEU PRODUTO ON-LINE AGORA!
http://reg.ch-commercial.com

Manual de Peças de Substituição
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Para peças de reposição ou assistência técnica, 
entre em contato com o seu distribuidor local

 Por favor forneça as seguintes informações:   Envie as correspondências para:
- Número do modelo Campbell Hausfeld 
- Número de série (se houver) Attn: Customer Service
- Descrição e número da peça como 100 Production Drive
 mostrado na lista de peças Harrison, OH   45030   U.S.A.
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LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
No. de 
Ref. Descrição

Número 
da Peça Qtd.

1 Tampa da válvula do acelerador ▼ 1

2 Anel em “O” ▲ ▼ 1

3 Mola da válvula ▲ ▼ 1

4 Haste da válvula ▼ 1

5 Anel em “O” ▲ ▼ 1

6 Bucha da válvula ▼ 1

7 Bucha de entrada de ar com filtro SV810300AV 1

8 Placa de chapa da alavanca do acelerador ▲ 1

9 Alavanca reguladora -- 1

10 Caixa do motor -- 1

11 Tampa da placa terminal ▲ ◆ 1

12 Mancal de esferas ◆ 1

13 Placa terminal posterior ◆ 1

14 Lâminas do rotor ◆ 4

15 Rotor ◆ 1

16 Placa de chapa do motor ◆ 1

17 Cilindro ◆ 1

18 Placa terminal frontal ◆ 1

19 Mancal de esferas ● ◆ 2

20 Difusor / arruela ▲ ◆ 1

21 Engrenagem interna ● 1

22 Mancal de esferas ● 1

23 Engrenagem ● 2

24 Gaiola planetária ● 1

25 Rolete cilíndrico ● 22

26 Arruela ▲ ● 1

27 Pino planetário ● 2

28 Porca da abraçadeira -- 1

29 Rolamento de agulha -- 1

30 Carcaça da catraca -- 1

31 Arruela de bigorna ■ ▲ 1

32 Eixo de manivela SV930500AV 1

33 Culatra SV930600AV 1

34 Bucha do eixo SV813000AV 1

35 Anel de retenção ■ ▲ 1

Continua na próxima página
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LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTINUAÇÃO)
No. de 
Ref. Descrição

Número 
da Peça Qtd.

36 Placa de pressão ■ 1

37 Bola de aço ■ ▲ 2

38 Mola ■ ▲ 2

39 Bola de aço ■ ▲ 1

40 Conjunto da bigorna da catraca ■ 1

41 Botão reverso ■ 1

42 Mola do pino de travamento ■ ▲ 1

43 Pino de travação ■ ▲ 1

44 Pino-Guia ■ ▲ 1

45 Lingueta da catraca ■ 1

46 Maçaneta azul -- 1

CONJUNTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO
No. de 
Ref. Descrição

Número 
da Peça

▲ Kit de afinação SV150111AV

■ Conjunto da cabeça da catraca SV150102AV

● Conjunto de engrenagem planetária SV150112AV

◆ Conjunto do motor SV150113AV

▼ Kit da válvula do acelerador SV150114AV

-- Não disponível



Manual de piezas para reparaciones

Trinquete Neumatico 
de 9,5 mm (3/8 pulg.)

MODELO: CL150100AV

Especificaciones
Prom. de consumo. . . . . 135,9 l/min. @ 6,21 bar
de aire (25% de uso)
Consumo continuo. . . . . 543,7 l/min. @ 6,21 bar
de aire (100% de uso)
Máx. presión operativa  . . . . . . . . . . . . . 6,21 bar
s -¹ (RPM) máx  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,58 (155)
Torsíon máx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,61 kg m
Torsíon de trabajo  . . . . . . . . . . .  1,38-6,22 kg m
Tipo de engranaje  . . . . . . . . . . . . . . . .Dos Jaulas 
 Completas de la Guía
Capacidad del perno  . . . . . . .  9,5 mm (3/8 pulg.)
Entrada de aire  . . . . . . . . 6,4 mm (1/4 pulg.) NPT 
 (Hembra)
Diámetro mínimo 
de la manguera . . . . . . . . . . .  9,5 mm (3/8 pulg.)
Impulsión. . . . . . . . . . . . .  9,5 mm (3/8 pulg.) Sq
Peso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13 kg

Descripción
Las matracas de aire están diseñadas 
para instalar y retirar las tuercas y los 
pernos con un mecanismo rotatorio de 
la matraca. El diseño de cuerpo largo 
proporciona un torque adicional para las 
aplicaciones difíciles.

IN740400AV  2/15© 2015 Campbell Hausfeld
A Marmon/Berkshire Hathaway Company

Botón para Cambiar de Sentidos

Yunque 9,5 mm

Orifi cio de Salida

Estrangulación
Entrada de Aire
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Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, 
Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su 
Domicilio
Sirvase darnos la siguiente información:  Dirija toda la correspondencia a:

- Número del modelo Campbell Hausfeld
- Código impreso (si correspondiera) Attn: Customer Service
- Descripción y número del repuesto 100 Production Drive
 según la lista de repuestos Harrison, OH   45030   U.S.A.
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte Ctd.

1 Tapa de la válvula de estrangulación ▼ 1

2 Anillo en O ▲ ▼ 1

3 Resorte de la válvula ▲ ▼ 1

4 Vás tago de la válvula ▼ 1

5 Anillo en O ▲ ▼ 1

6 Buje de la válvula ▼ 1

7 Buje de la entrada de aire con rejilla SV810300AV 1

8 Pasador de la palanca de estrangulación ▲ 1

9 Palanca de estrangulación -- 1

10 Envoltura del motor -- 1

11 Tapa ▲ ◆ 1

12 Balero ◆ 1

13 Placa posterior ◆ 1

14 Aletas del rotor ◆ 4

15 Rotor ◆ 1

16 Pasador del motor ◆ 1

17 Cilindro ◆ 1

18 Placa frontal ◆ 1

19 Balero ● ◆ 2

20 Difusor / arandela ▲ ◆ 1

21 Engranaje interno ● 1

22 Balero ● 1

23 Engranaje ● 2

24 Jaula planetaria ● 1

25 Cojinete(s) de aguja ● 22

26 Arandela ▲ ● 1

27 Pasador planetaria ● 2

28 Tuerca de la abrazadera -- 1

29 Cojinete de agujas -- 1

30 Cubierta del trinquete -- 1

31 Arandela del yunque ■ ▲ 1

32 Cigüeñal SV930500AV 1

33 Horqueta SV930600AV 1

34 Buje del eje SV813000AV 1

35 Anilo de retensión ■ ▲ 1

Continúa en la página siguiente
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LISTA DE PARTES DE REPARACIÓN ( CONTINUACIÓN)
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte Ctd.

36 Placa de presión ■ 1

37 Bola de acero ■ ▲ 2

38 Resorte ■ ▲ 2

39 Bola de acero ■ ▲ 1

40 Ensamblaje del yunque del trinquete ■ 1

41 Botón de reversa ■ 1

42 Resorte del pasador ■ ▲ 1

43 Pasador ■ ▲ 1

44 Clavija ■ ▲ 1

45 Retén del trinquete ■ 1

46 Mango azul -- 1

 JUEGOS DE REPUESTOS
No. de  
Ref. Descripción

No. de 
Parte

▲ Piezas para el afinamiento SV150111AV

■ Ensamblaje de la cabeza del trinquete SV150102AV

● Ensamblaje del engranaje plane-tario SV150112AV

◆ Ensamblaje del motor SV150113AV

▼ Juego de piezas de la válvula de estrangulación SV150114AV

-- No disponible



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


