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. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ English Trolley jack

1. Technical Data (See figure 1.)

Technical Data Weight Lifting capacity Hydraulicioil Quantity A B C D D2 E F G
Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit www.cp.com.

2. Machine type(s)

« ATrolley jack is a device to lift a vehicle up to for accessibility during repair and maintenance.

« AJack is only a lifting device and should never be used for transporting and/or loading a vehicle. Lifting a vehicle with person inside is
prohibited. Moving the jack with load is prohibited. No other use permitted. For professional use only.

« Please read the instructions carefully before starting the machine.

3. Mounting instruction

A WARNING| Make sure every parts are fixed and tightened.

+ Remove the transportation lock on the lever support. (Fig.02). Push the lever support down (1/2) and remove the transport lock (3/4).

« At first remove the hexagon screw SW10 (Fig.03(1)) at the side of the lower lever rod and put the upper and lower lever rod together before
securing the connection with the hexagon screw (Fig.03(2/3/4).

« Now attach the lever rod to the lifting device. For this purpose remove the hexagonal screw SW17 at the support of the lifting device
(Fig.04(1)) and place the lever rod into the support (Fig.04(2)). Fasten the screw again (Fig.04(3/4)).

« Before using the trolley jack it is necessary to de-aerate the hydraulic circuit (see section 6).

A Caution Working area of 1 m must be kept free both in front of and behind the machine while it is in operation so that it is always
easily accessible.

Purge air from the hydraulic system:
« Open the discharge valve by turning the lever rod anticlockwise whilst simultaneously pumping with the lever (5-6 times).
« Afterwards, pump the jack up to its maximal height before lowering it again. The hydraulic system is de-aerated.

4. Operation

A Caution Please position the trolley jack underneath the lifting points of the vehicle.
« Make sure that no person stays in the car that will be lifted. Turn off the engine and put on the handbrakes of the car. Use wedges to prevent
the car from moving (Fig.05(1)). Do not get into the car and do not turn the engine on.
« Always position the lifting jack in such a way that it cannot be operated from underneath the car (Fig.05(4)).
« Always make use of the car manual in order to identify the correct lifting points of the vehicle.
« Use the lever rod or the foot pedal to bring the lifting device to the desired height (Fig.05 (2)). Make sure that the hydraulic valve is closed.
For this purpose it is necessary to fasten the lever rod clockwise.
Please note, that the foot pedal is mainly used to bridge the no-load stroke.
« The lifting devices are provided with an overload valve, which has been adjusted by the manufacturer. This valve must never be readjusted.
« In order to lower the load turn the lever rod slowly anticlockwise (Fig.05(3)).
« It is necessary that the operator can watch the lifting device and the load during all movements.

&WARNlNG Never use the lifting jack in order to move the car or to leave it lifted. Always use chassis stands (Fig.05(5)).
&WARNlNG When not using the trolley jack the piston / lifting arm must be pulled in.

&WARNlNG It is not allowed to work under the raised load until it is secured by suitable means.

&WARNlNG The operator shall be provided with all necessary information about training and about pumping and translating forces.
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5. Maintenance instruction

A Caution Do not use damaged/deformed product. If abnormal noise or vibration occurs, stop use immediately, then inspect and ask
manufacturer for help.It is recommended that this inspection be made by a manufacturer’s or supplier’s authorized repair facility.

A Caution The greatest single cause of failure in hydraulic units is dirt.

« Keep the service jack clean and well lubricated to prevent foreign matter from entering the system. If the jack has been exposed to rain,
snow, sand, or grit, it must be cleaned before it is used.

« Store the jack, with pistons completely retracted, in a well-protected area where it will not be exposed to corrosive vapors, abrasive dust, or
any other harmful elements.

« Periodically check the condition of the product.

« Store the product in dry and non-corrosion environment.

« Owners and/or operators should be aware that repair of this equipment may require specialized knowledge and facilities. It is recommended
that an annual inspection of the product be made by a manufacturer’s or supplier’s authorized repair facility and that any defective parts,
decals, or safety labels or signs be replaced with manufacturer’s or supplier’s specified parts. A list of authorized repair facilities is available
from the manufacturer or supplier, please call them for help.

« Any product that appears to be damaged in any way, is found to be worn, or operates abnormally SHALL BE REMOVED FROM SERVICE
UNTIL REPAIRED. It is recommended that necessary repairs be made by a manufacturer’s or supplier’s authorized repair facility if repairs are
permitted by the manufacturer or supplier.

« Only attachments and/or adapters supplied by the manufacturer shall be used.

6. Trouble Shooting

Fault Cause Remedy
Trolley Jack does not lift 1) The descent valve was not closed properly please colse the valve by turning the pump rod clock-wise
the load 2) Not enough oil Low the saddle entirely and top up the hydraulic oil,unitl 4 mm under rim of the

oil plug on the cylinder

3) Too much oil in the reservoir Please lower rhe lifting arm entirely and check the oil level. If the oil level is
higher than 4mm underneath the oil plug ,please remove some oil from tank.
The oil level should not be higher than 4mm underneath the rim of the oil plug.

Trolley Jack does not hold 4) Same reason like in 1) Please proceed as described in 1)
the load

5) The hydraulic oil is contaminated with particles or dirt As a quick cure ,please turn the pump rod clockwise adn step on the front
wheel, pull up the lifting arm on the saddle entirely, release the saddle and
lower the lifting arm entirely bu turning the pump rod anti-clockwise. Close
the descent valve again by turning the pump rod clockwise and try to use the

tool again
Trolley Jack does not lift 6) Same reason like in 2) Please proceed as described in 2)
the \_cad up “? the indicated 7) are air bubbles in the hydraulic system for instance from Please proceed as described in 5)
maximum height trans,
port

Saddle can not be lowered 8) Same reason like in 5) Please proceed as described in 5)
entirely 9) The spring /spring position 2 ,is /are not attached properly | Clean and lubricate all moving part regular and exchange all damaged and

or worn out worn part with new original parts
Trolley Jack lifts with 10) Same reason like in 7) Please proceed as described in 5)
difficulties

11) Same reason like in 3) Please proceed as described in 3)

CP80021/CP80030/CP80031: The design has been validated according: ASME PALD-2009

7. Declaration of conformity

We : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Declare that the product(s): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Machine type(s): Trolley jack Origin of the product: China

is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating : to
“Machinery* 2006/42/EC (17/05/2006)

applicable harmonised standard(s) : EN 1494:2000 + A1:2008

Name and position of issuer: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)

Place & Date: Saint-Herblain, 11/12/2014

Technical file available from EU headquarter. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800
Saint Herblain - France

Original Instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Al rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model
denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is
not covered by Warranty or Product Liability.
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1. Technische Daten (Siehe Abbildungen 1.)

Technische Daten Gewicht Tragkraft Hydraulikéimenge A B C D D2 E F G
Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 2717 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Alle Werte aktuell zum Zeitpunkt dieser Veréffentlichung. Gehen Sie fiir die neuesten Informationen bitte zu www.cp.com.

2. Typ(en)

Ein Hubwagen ist ein Gerat, das dazu dient, ein Fahrzeug anzuheben, um eine bessere Erreichbarkeit fiir Reparatur und Wartung zu
gewahrleisten.

Ein Heber ist nur eine Hebevorrichtung und darf nie zum Transportieren bzw. Beladen eines Fahrzeuges verwendet werden.Anheben eines
Fahrzeugs mit Personen darin ist verboten. Der Wagenheber darf nicht mit Last bewegt werden. Keine andere Verwendung zulassig. Nur fir
professionelle Verwendung.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgféltig durch, bevor Sie die Maschine starten.

3. Montageanleitung

A WARNING Stellen Sie sicher, dass alle Teile befestigt und festgezogen sind.

« Entfernen Sie die Transportsicherung an der Hebelaufnahme. (Fig.02). Drcken Sie hierfr die Hebelaufnahme nach unten (1/2) und
entnehmen Sie die Sicherung (3/4).

« Lsen Sie zuerst die an der unteren Hebelstange seitlich angebrachte Sechs-kantschraube SW10 (Fig.03(1)) und fgen die obere und untere
Hebelstange ineinander und sichern sie die Verbindung mit der Sechskantschraube (Fig.03(2/3/4)).

« Befestigen Sie nun die Hebelstange an der Hebeeinrichtung. Lsen Sie hierfr die Sechskantschraube SW17 an der Aufnahme der
Hebeeinrichtung (Fig.04(1)), und fhren Sie die Hebelstange in die Aufnahme (Fig.04(2)) und drehen Sie die Schraube wieder an (Fig.04(3/4)).
« Vor Einsatz des Hebers ist es notwendig den Hydraulikkreislauf zu entlften (siehe Abschnitt 7).

AcaUtion Vor und hinter der Maschine muss fiir den Betrieb ein Arbeitsbereich von 1 m frei gehalten werden, damit die Maschine
immer leicht zuganglich ist.

Entliften Sie das Hydrauliksystem:

« Offnen Sie das Ablassventil indem Sie die Hebelstange gegen den Uhrezeigersinn drehen und gleichzeitig mit der Hebelstange pumpen
(5-6 mal).

« AnschlieBend den Heber auf seine maximale Hohe hochpumpen, danach wieder absenken. Das Hydrauliksystem ist entliftet.

4. Bedienung

A Caution Bitte positionieren Sie den Heber unter den Aufnahmepunkten des Fahrzeugs.
« Stellen Sie sicher, dass sich niemand in dem anzuhebenden Fahrzeug befindet. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie die Handbremsen
des Fahrzeugs an. Verwenden Sie Keile, um eine Bewegung des Fahrzeugs zu verhindern(Fig.05(1)). Steigen Sie nicht ins Fahrzeug ein und
starten Sie nicht den Motor.
« Den Wagenheber immer so positionieren, dass dessen Bedienung von unterhalb des Fahrzeugs ausgeschlossen ist (Fig.05(4)).
« Fr die richtigen Aufnahmepunkte am Fahrzeug immer das Fahrzeughandbuch zur Hilfe nehmen.
« Pumpen Sie mit der Hebelstange oder dem Fu'pedal den Heber auf die gewnschte Hhe (Fig.05(2)). Achten Sie darauf, dass das
Hydraulikventil geschlossen ist.
Hierfr ist es notwendig, dass Sie die Hebelstange im Uhrzeigersinn anziehen.
Bitte beachten Sie, dass das Fulpedal hauptschlich zur berbrckung des Leerhubs dient.
« Die Heber sind mit einem berlastventil ausgestattet, das werksseitig eingestellt ist. Dieses Ventil darf nie verstellt werden.
« Zum Ablassen der Last drehen Sie die Hebelstange langsam gegen den Uhrzeigersinn und (Fig.05(3)).
« Es ist erforderlich, dass der Bediener den Hubwagen und die Last whrend des Hubvorgangs berwachen kann.

&WARNlNG Verwenden Sie den Wagenheber nie, um das Fahrzeug zu bewegen oder um es angeho-ben zu lassen. Bitte benutzen Sie
stets Unterstellbcke (Fig.05(5)).

&WARNING Bei Nichtbenutzung des Hebers ist der Kolben / Hebearm einzufahren.

&WARNING Die Arbeit unter der angehobenen Last darf erst begonnen werden, nachdem geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen
wurden.

&WARNlNG Dem Bediener mssen alle notwendigen Einweisungsinformationen hinsichtlich der Pumpen- und Umrechnungsfaktoren fr
die Leistungseinheiten zur Verfgung stehen.
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5. Wartungsanweisungen

A Caution Verwenden Sie keine beschadigten/deformierten Produkte. Falls ungewdhnliche Gerdusche oder Vibrationen auftreten,
beenden Sie sofort die Nutzung. Filhren Sie dann eine Uberpriifung durch und bitten Sie den Hersteller um Hilfe.Es wird empfohlen, dass
diese Uberpriifung durch eine vom Hersteller oder Lieferanten autorisierte Reparaturwerkstatt erfolgt.

A Caution pje héaufigste einzelne Ursache fir Ausfalle in Hydraulikaggregaten ist Schmutz.

« Halten Sie den Hubwagen sauber und gut geschmiert, damit keine Fremdkérper in das System eindringen kénnen. Wenn der Hubwagen
Regen, Schnee, Sand oder Splitt ausgesetzt war, muss er vor der néchsten Verwendung gereinigt werden.

« Lagern Sie den Hubwagen mit vollstandig eingefahrenen Kolben in einem gut geschiitzten Bereich, wo er keinen atzenden Déampfe,
Schleifstaub oder anderen schadlichen Elementen ausgesetzt ist.

« Uberpriifen Sie in regelmaRigen Abstanden den Zustand des Produkts.
« Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und nicht korrosiven Umgebung.

« Eigentlimer und/oder Bediener sollten sich bewusst sein, dass die Reparatur dieser Gerate méglicherweise spezielles Fachwissen und eine
spezielle Ausriistung erfordern. Es wird empfohlen, dass eine jahrliche Uberpriifung des Produkts durch eine vom Hersteller oder Lieferanten
autorisierten Reparaturwerkstatt durchgefiihrt wird und dass alle defekten Teile, Schilder, Sicherheitsetiketten oder Zeichen durch die vom
Hersteller oder Lieferanten angegebenen Teile ersetzt werden. Eine Liste der autorisierten Reparaturwerkstatten ist beim Hersteller oder
Lieferanten erhaltlich, rufen Sie sie hierzu an.
« Jedes Produkt, das in irgendeiner Weise beschadigt oder verschlissen zu sein scheint oder nicht normal funktioniert, DARF NICHT WEITER
VERWENDET WERDEN, BIS ES REPARIERT IST. Es wird empfohlen, dass die notwendigen Reparaturen durch eine vom Hersteller oder
Lieferanten autorisierte Reparaturwerkstatt erfolgt, falls Reparaturen vom Hersteller oder Lieferanten erlaubt werden.

« Nur vom Hersteller geliefertes Zubehor bzw. Adapter diirfen verwendet werden.

6. Fehlersuche

Fehler

Ursache

Behebung

Hubwagen hebt die Last
nicht an

1) Das Absenkventil wurde nicht korrekt geschlossen

Ventil durch Drehen der Pumpenstange im Uhrzeigersinn schlieen

2) Nicht genug Ol

likdl bis 4 mm unterhalb des

iche vollstandig und Hyd
Rands des Olstopfens am Zylinder nachfiillen

3) Zuviel Ol im Behalter

Hubarm vollstandig absenken und Olstand tberpriifen. Falls der Olstand héher
als 4 mm unterhalb des Olstopfens liegt, etwas Ol aus dem Behélter entfernen.
Der Olstand sollte nicht héher als 4 mm unterhalb des Rands des Olstopfens
liegen.

Hubwagen halt die Last nicht

4) Gleiche Ursachen wie unter Punkt 1)

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 1)

5) Hydraulikol ist mit Partikeln oder Schmutz verunreinigt

Schnelle Fehlerbehebung: Pumpenstange in Uhrzeigersinn drehen und

auf das Vorderrad treten, Hubarm vollstandig bis zum Sattel hochziehen,
Sattel freigeben, Hubarm vollstandig absenken, indem die Pumpenstange

im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird. Absenkventil schlieRen, indem Sie die
Pumpenstange im Uhrzeigersinn drehen. Versuchen Sie, das Werkzeug erneut
zu nutzen

Hubwagen hebt die Last
nicht bis zum angegebenen
Maximum

6) Gleiche Ursachen wie unter Punkt 2)

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 2)

7) Luftblasen im Hydrauliksystem, eventuell vom Transport

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 5)

Sattel kann nicht vollstandig
abgesenkt werden

8) Gleiche Ursachen wie unter Punkt 5)

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 5)

9) Die Feder/Federhalterung 2 ist/sind nicht korrekt befestigt
oder sind abgenutzt

Reinigen und schmieren Sie alle beweglichen Teile regelmaRig und tauschen
Sie alle beschadigten und abgenutzten Teile gegen neue Originalteile aus

Anheben des Hubwagen ist
schwierig

10) Gleiche Ursachen wie unter Punkt 7)

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 5)

11) Gleiche Ursachen wie unter Punkt 3)

Folgen Sie den Anweisungen wie unter 1) beschrieben 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Das Design wurde nach validierten: ASME PALD-2009

7. EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Wir: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Erklaren hiermit, dass das (die) Produkt(e): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Typ(en): Rangierheber Produktherkunft: China
den Anforderungen der EG-Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten entspricht: fir “Maschinen” 2006/42/EC

(17/05/2006)

Geltende harmonisierte Norme(n): EN 1494:2000 + A1:2008
Name und Position des Ausstellers: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Ort und Datum: Saint-Herblain, 11/12/2014

Serial Number: From 00001 to 99999

Technische Datei bei EU-Hauptbiiro erhaltlich. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800

Saint Herblain - France

Originalanweisungen in Englisch. Andere Sprachen sind eine Ubersetzung der urspriinglichen Anweisungen.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdriicklich genehmigte Verwendung oder Vervielfaltigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise,

ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch fiir Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller
zugelassene Ersatzteile benutzen! Schaden oder Funktionsstérungen, die durch die Verwendung nicht autorisierter Teile verursacht wird, wird
von der Garantie oder Produkthaftung nicht abgedeckt.
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1. Données techniques (Voir figure 1.)

Données techniques Poids Capacité de levage Quantité de liquide A B Cc D D2 E F G
hydraulique

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Toutes les valeurs sont justes a la date de cette publication. Pour obtenir les derniéres informations, veuillez consulter www.cp.com.

2. Type(s) de machine

Un cric roulant est un appareil destiné a lever un véhicule pour permettre un acces facile pendant les réparations ou I'entretien.

Un cric est uniquement un appareil de levage et ne doit jamais étre utilisé pour transporter et/ou charger un véhicule. Il est interdit de lever
un véhicule dans lequel se trouve une personne. Il est interdit de déplacer le cric lorsqu'il est chargé. Aucune autre utilisation n'est autorisée.
Réservé a un usage professionnel.

Veuillez lire attentivement les instructions avant de démarrer la machine.

3. Instructions de montage

AWARNING Veérifier que toutes les pieces sont fixées et bien serrées.

« Retirer le verrou de transport du support du levier. (Fig.02). Abaisser le support du levier (1/2) et retirer le verrou de transport (3/4).

« Retirer en premier lieu la clé hexagonale SW10 (Fig. 03 (1)) sur le coté du levier inférieur et placez les leviers inférieur et supérieur ensemble
avant d‘assurer la connexion avec la clé hexagonale (Fig.03(2/3/4)).

« Fixer maintenant le levier au dispositif de levage. Pour cela, retirer la vis a téte hexagonale SW17 du support du dispositif de levage (Fig.04
(1)) et placez le levier dans le support (Fig. 04 (2)). Serrer a nouveau la vis (Fig.04(3/4)).

« Avant d'utiliser le cric, il est nécessaire de purger |‘air du circuit hydraulique (voir paragraphe 7).

A Caution Une zone de travail d'1 m doit rester libre, a la fois a I'avant et a Iarriere de la machine lorsqu‘elle est en fonctionnement, afin
que celle-ci soit toujours accessible.

Purger I'air du circuit hydraulique:

« Ouvrir la vanne de purge en tournant le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en pompant simultanément avec le
levier (5-6 fois).

« Pompez ensuite jusqu‘a atteindre la hauteur maximale avant de rabaisser a nouveau. Le systéme hydraulique est désaéré.

4. Utilisation

ACautlon Veuillez placez le cric sous les points de levage du véhicule.
« Assurez-vous que personne ne se trouve dans la voiture devant étre soulevée. Coupez le moteur et enclenchez le frein & main de la voiture.
Utilisez des cales pour immobiliser le véhicule (Fig.05(1)). Ne montez pas dans la voiture et ne mettez pas le moteur en marche.
« Placez toujours le cric de fagon a ce qu'il ne puisse pas étre manipulé depuis le dessous de la voiture (Fig.05(4)).
« Utilisez systématiquement le manuel de la voiture pour identifier correctement les points de levage du véhicule.
« Servez-vous du levier ou de la pédale pour amener le dispositif de levage a la hauteur désirée (Fig.05(2)). Assurez-vous que la vanne
hydraulique soit fermée.
Il est pour cela nécessaire d‘attacher le levier de levage dans le sens horaire.
Veuillez noter que la pédale de pied est principalement utilisée pour amener en position sans charge.
« Les crics sont fournis avec une vanne de surcharge, qui est ajustée par le constructeur. Cette vanne ne doit jamais étre réajustée.
« Pour abaisser la charge, tournez lentement le levier dans le sens inverse des aiguilles d‘une montre (Fig. 05(3)).
« I'opérateur doit observer l‘'opération de levage et la charge pendant tout mouvement .

&WARNING N'utilisez jamais le cric pour déplacer la voiture et ne la laissez pas en position soulevée. Utilisez toujours les supports de
chassis (Fig.05(5)).

WARNING Lorsque vous ne vous servez pas du cric roulant, le piston/bras de levage doit étre tiré.
&WARNlNG il est interdit de travailler sous une charge relevée jusqu‘a ce qu'elle ait été sécurisée par une méthode adéquate .

&WARNlNG I'opérateur doit disposer de toutes les informations nécessaires a propos de la formation, du pompage et des transferts de
forces.
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Frangais Cric roulant

5. Maintenance

A Caution Ne pas utiliser un produit s‘il est endommagé ou déformé. En cas de bruit ou vibration anormaux, arréter immédiatement
I‘'utilisation, puis inspecter et demander de I'assistance au fabricant.ll est recommandé de confier cette inspection & un réparateur agréé du
fabricant ou du revendeur.

A Caution |5 cause unique majeure de défaillance des unités hydrauliques est la saleté.

« Garder le cric propre et bien lubrifié afin d*éviter que des matiéres étrangéres n'entrent dans le systéme. Si le cric a été exposé a la pluie, a
la neige, au sable ou a des gravillons, il doit étre nettoyé avant d‘étre utilisé.

« Entreposer le cric, avec les pistons complétement rétractés, dans un endroit bien protégé ou il ne sera pas exposé a des vapeurs
corrosives, de la poussiére abrasive ni d‘autre éléments nuisibles.

« Vérifier périodiquement I‘état du produit.

« Ranger le produit dans un local sec et non corrosif.

« Les propriétaires et/ou les opérateurs doivent étre conscients que la réparation de cet équipement peut nécessiter des connaissances et
installations spécialisées. Il est recommandé de confier I'inspection annuelle du produit & un réparateur agréé du fabricant ou du revendeur
et de remplacer toutes les pieces défectueuses, autocollants, étiquettes de sécurité ou symbole de sécurité par des piéces spécifiées par le
fabricant ou le revendeur. Pour obtenir une liste des réparateurs agréés, appelez le fabricant ou le revendeur.

« Tout produit semblant endommagé de quelque maniére que ce soit, s‘avérant usé ou présentant des dysfonctionnements DOIT ETRE MIS
HORS SERVICE JUSQU'A CE QU'IL SOIT REPARE. Il est recommandé de confier les réparations nécessaires a un réparateur agréé du
fabricant ou du revendeur, si les réparations sont permises par le fabricant ou le revendeur.

« Utiliser uniquement les accessoires et/ou adaptateurs fournis par le fabricant.

6. Guide de dépannage

Défaillance

Cause

Solution

Le cric roulant ne léve pas
la charge

1) La vanne de descente n‘a pas été fermée correctement

Veuillez fermer la vanne en faisant tourner la tige de la pompe dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre

2) Pas assez d‘huile

Abaissez entiérement I'assise et rajoutez de I'huile hydraulique jusqu‘a avoir
atteint 4 mm sous I'extrémité de bouchon d‘huile du cylindre

3) Trop d'huile dans le réservoir

Veuillez abaisser entiérement le bras de levage et vérifier le niveau d‘huile. Si
le niveau d'huile est supérieur @ 4 mm sous le bouchon d‘huile, veuillez retirer
de I'huile du réservoir. Le niveau d'huile ne doit pas étre supérieur & 4 mm sous
I'extrémité du bouchon d'huile.

Le cric roulant ne maintient
pas la charge

4) Méme raison qu‘en 1)

Veuillez suivre la procédure décrite en 1)

5) L'huile hydraulique est contaminée par des particules
ou des saletés.

Pour réparer rapidement, veuillez faire tourner la tige de la pompe dans le sens
des aiguilles d'une montre et marche sur la roue avant, relevez entiérement

le bras de levage sur |‘assise, relachez |'assise et abaissez entiérement le

bras de levage en faisant tourner la tige de la pompe dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Refermez la vanne de descente en faisant tourner la
tige de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre et essayez a nouveau
d'utiliser I'outil

Le cric roulant ne léve pas
la charge jusqu‘a la hauteur
maximale indiquée

6) Méme raison qu‘en 2)

Veuillez suivre la procédure décrite en 2)

7) Iy a des bulles d‘air dans le systéeme hydraulique, a la
suite du transport par exemple.

Veuillez suivre la procédure décrite en 5)

L'assise ne s‘abaisse pas
entiérement

8) Méme raison qu‘en 5)

Veuillez suivre la procédure décrite en 5)

9) Le ressort /ressort position 2 n'est/ne sont pas fixé/s
correctement ou est/sont usé/s.

Nettoyez et lubrifiez réguliérement toutes les piéces mobiles et remplacez les
pieces endommagées par de nouvelles piéces d'origine.

Le cric roulant a des difficultés
lors du levage

10) Méme raison qu‘en 7)

Veuillez suivre la procédure décrite en 5)

11) Méme raison qu‘en 3)

Veuillez suivre la procédure décrite en 3)

CP80021/CP80030/CP80031: La conception a été validé selon: ASME PALD-2009

7. Déclaration de conformité CE
Nous : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Déclarons que les produits: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Type(s) de machine: Cric roulant Origine du produit: Chine
est conforme aux exigences de la directive ,Machines* du conseil concernant la Iégislation des Etats membres 2006/42/EC (17/05/2006)
Norme(s) harmonisée(s) applicable(s) : EN 1494:2000 + A1:2008

Nom et fonction de I'‘émetteur: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Lieu et date: Saint-Herblain, 11/12/2014

Serial Number: From 00001 to 99999

Dossier technique disponible auprés du siége social européen. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands -
BP10273 44800 Saint Herblain - France

Les Instructions originales sont en anglais. Les autres langues sont des traductions des instructions originales

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d’une partie du contenu est interdite. Cette restriction
s’applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modéle, numéros de piéces et plans. N'utiliser que des piéces
homologuées. Aucun dégat ou défaut de fonctionnement résultant de I'utilisation de piéces non homologuées n’est couvert par la garantie ou
la responsabilité de produits.
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1. Datos técnicos (véanse los graficos 1.)

Datos técnicos Peso Capacidad de Cantidad de aceite A B C D D2 E F G
elevacion hidraulico

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Todos los valores son correctos en el momento de la publicacion. Para obtener la informacién mas reciente, visite www.cp.com.

2. Tipo(s) de maquina

Un gato con ruedas es un dispositivo que se utiliza para elevar vehiculos y asi facilitar el acceso durante los trabajos de mantenimiento y
reparacion.

Un gato es solamente un dispositivo elevador, y no debe usarse nunca para transportar y/o cargar un vehculo. Est prohibido elevar un
vehculo con persnas dentro. Est prohibido mover el gato cuando tiene una carga. No se permite ninguin otro uso. Solo para uso profesional.
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de encender la maquina.

3. Instrucciones de montaje

A WARNING Asegtrese de que todas las piezas estén fijas y apretadas.

« Desbloquee el seguro de transporte situado en el soporte de la palanca. (Fig.02). Presione el soporte de la palanca hacia abajo (1/2) y retire
el bloqueo de transporte (3/4).

« En primer lugar, retire el tornillo hexagonal SW10 (Fig.03(1)) situado en el lateral de la barra de la palanca inferior y una las barras superior e
inferior de la palanca antes de fijar la conexin con el tornillo hexagonal (Fig.03(2/3/4)).

< Ahora conecte la barra de la palanca al dispositivo de elevacin. Para ello, retire el tornillo hexagonal SW17 en el soporte del dispositivo de
elevacin (Fig.04(1)) y coloque la barra de la palanca en el soporte (Fig.04(2)). Vuelva a fijar el tornillo (Fig.04(3/4)).

« Antes de utilizar el gato con ruedas es necesario drenar aire del circuito hidrulico (consultar seccin 7).

ACautlon Se necesita mantener despejada una zona de trabajo de 1 m tanto en la parte anterior como en la parte posterior de la
maquina, mientras esté en funcionamiento, de manera que se pueda acceder siempre con facilidad.

Purgue el aire en el sistema hidraulico:

« Abra la valvula de descarga girando la barra de la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras mueve de arriba abajo
simultdneamente la palanca (5-6 veces).

« A continuacion, bombee el gato hasta su altura maxima antes de volverlo a bajar. El aire del sistema hidraulico se drena.

4. Funcionamiento

ACautlon Coloque el gato con ruedas bajo los puntos de elevacin del vehculo.
« Asegrese de que nadie permanezca en el vehculo que se va a elevar. Apague el motor y active el freno de mano. Utilice cuas para evitar que
se mueva el coche (Fig.05(1)). No entre en el vehculo ni encienda el motor.
« Coloque siempre el gato de modo que no se pueda utilizar desde debajo del vehculo (Fig.05(4)).
« Utilice siempre el manual del vehculo para identificar los puntos de elevacin adecuados del vehculo.
« Utilice la barra de la palanca o el pedal para colocar el dispositivo de elevacin a la altura deseada (Fig.05(2)). Asegrese de que la vivula
hidrulica est cerrada.
Para este fin debe fijarse la palanca en direccin de las agujas del reloj.
Observe que el pedal se usa principalmente para puentear el pulso sin carga.
« Los dispositivos de elevacin se proporcionan con una vivula de sobrecarga, que ha sido ajustada por el fabricante. Esta vivula no se debe
reajustar nunca.
« Para descender la carga, gire la barra de la palanca lentamente en el sentido contrario a las agujas del reloj (Fig.05(3)).
« es necesario que el operador pueda ver el dispositivo de elevacin y la carga durante todos los movimientos.

&WARNlNG No utilice el gato para desplazar el vehculo o dejarlo elevado. Utilice siempre soportes de chasis (Fig.05(5)).
&WARNlNG Cuando no se utilice el gato con ruedas, el pistn/ brazo de elevacin debe de estar plegado.
&WARNlNG no est permitido trabajar debajo de la carga elevada hasta que se haya asegurado con los medios apropiados.

&WARNlNG al operador se le debe proporcionar toda la informacin necesaria acerca de la formacin y acerca del bombeo y conversin
de la unidad de potencia.
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5. Instrucciones de mantenimiento

A Caution No utilice el producto en caso de que esté dafiado/deformado. Si detecta ruidos o vibraciones anormales, detenga el uso
inmediatamente, inspeccione el producto y pida asistencia al fabricante. Se recomienda llevar el producto a revisar al fabricante o a un centro
de reparaciones autorizado del fabricante.

A Caution 5 mayor causa de fallos en las unidades hidraulicas es la suciedad.

« Mantenga el gato de servicio limpio y bien lubricado para evitar que entre material extrafio en el sistema. Si el gato ha sido expuesto a
lluvia, nieve, arena o gravilla, debe de limpiarlo antes de usarlo.

« Guarde el gato, con pistones totalmente retraidos, en un area bien protegida donde no esté expuesto a vapores corrosivos, polvo abrasivo
o cualquier otro elemento dafiino.

« Compruebe el estado del producto periédicamente.

« Almacene el producto en lugar seco y libre de corrosion.

« Los propietarios y/o los operadores deben ser conscientes de que la reparacion de este equipo puede requerir conocimientos e
instalaciones especializados. Se recomienda una inspeccion anual del producto en un centro de reparacion autorizado del proveedor

o fabricante y que cualquier pieza defectuosa, dafiada, o cualquier etiqueta o sefial borrada o despegada sean sustituidas por piezas
especificas suministradas por el fabricante o el proveedor. El proveedor o fabricante le proporcionaran una lista de centros de reparacién
autorizados, consulte para que le proporcionen la informacién necesaria.

« Cualquier producto que presente cualquier tipo de dafio, desgaste o no funcione correctamente DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
HASTA QUE HAYA SIDO COMPLETAMENTE REPARADO. Se recomienda que cualquier reparacion necesaria se realice en un centro de
reparaciones aprobado por el fabricante o el proveedor, en caso de que dicha reparacion haya sido autorizada por el fabricante o proveedor.
« Se deben utilizar Unicamente accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante.

6. Resolucion de problemas

Fallo Causa Solucion
El gato con ruedas no eleva 1) La valvula de no se cerro col Cierre la valvula girando la varilla de la bomba en sentido horario
la carga 2) No hay bastante aceite Baje el asiento completamente y rellene el aceite hidraulico hasta que llegue a

4 mm por debajo del aro del tapén de aceite en el cilindro

3) Demasiado aceite en el depdsito Baje el brazo de elevacion completamente y compruebe el nivel de aceite. Si el
nivel de aceite es superior a 4 mm por debajo del tapén de aceite, retire parte
del aceite del depésito. El nivel de aceite no debera estar por encima de 4 mm
por debajo del aro del tapén de aceite.

El gato con ruedas no 4) EI mismo motivo que en 1) Proceda tal y como se describe en 1)
mantienen la carga 5) El aceite hidraulico esta contaminado con particulas o Una solucion rapida es girar la varilla de la bomba en sentido horario y
con suciedad pisar sobre la rueda delantera, tire completamente hacia arriba del brazo

de elevacion sobre el asiento, suelte el asiento y baje el brazo de elevacion
completamente girando la varilla de la bomba en sentido anti horario. Cierre la
valvula de descenso de nuevo, girando la varilla de la bomba en sentido horario
e intente utilizar la herramienta de nuevo

El gato con ruedas no eleva la | 6) EI mismo motivo que en 2) Proceda tal y como se describe en 2)

f:a(;ga dhas(a la altura méxima 7) Hay burbujas de aire en el sistema hidraulico, tal vez Proceda tal y como se describe en 5)

indicada debido al transporte

El asiento no se puede bajar | 8) EI mismo motivo que en 5) Proceda tal y como se describe en 5)

completamente 9) El muelle o la posicion 2 del mismo no esta acoplado Limpie y lubrique todas las piezas méviles regularmente, cambie todas las
correctamente o se ha desgastado piezas danadas o desgastadas por otras originales nuevas

El gato con ruedas eleva con | 10) EI mismo motivo que en 7) Proceda tal y como se describe en 5)

dificultad
11) El mismo motivo que en 3) Proceda tal y como se describe en 3)

CP80021/CP80030/CP80031: El disefio ha sido validado de acuerdo: ASME PALD-2009

7. Declaracion de conformidad

Nosotros: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Declaramos que el producto: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Tipo(s) de maquina: Gato con ruedas Origen del producto: China

es conforme a los requisitos de la Directiva del Consejo sobre la aproximacion de las leyes de los Estados Miembros con relacién : a la
~magquinaria“ 2006/42/EC (17/05/2006)

normas armonizadas aplicadas: EN 1494:2000 + A1:2008

Nombre y cargo del expedidor: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Lugar y fecha: Saint-Herblain, 11/12/2014

Ficha técnica disponible en las oficinas centrales de la UE. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands -
BP10273 44800 Saint Herblain - France

Las instrucciones originales estan en Inglés. Los demas idiomas son una traduccion de las instrucciones originales.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo estéa prohibido. Esto corresponde en particular
a marcas comerciales, denominaciones de modelos, nimeros de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas Gnicamente. La garantia o
responsabilidad de productos no cubre ninguin dafio o defecto causado por el uso de partes



. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Italiano Sollevatore a carrello

1. Dati Tecnici (vedi figure 1.)

Dati Tecnici Peso Capacita di Quantita olio idraulico A B C D D2 E F G
sollevamento

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni pit recenti, visitare il sito www.cp.com.

2. Tipo

Un martinetto trolley & un dispositivo utilizzato per sollevare un veicolo per renderlo accessibile durante gli interventi di riparazione e
manutenzione .

Un sollevatore & solo un apparecchio di sollevamento e non pud mai essere usato per il trasporto e/o il carico di un veicolo. E proibito
sollevare un veicolo con persone al suo interno. E vietato spostare il martinetto con carico. Nessun altro utilizzo consentito. Solo per uso
professionale.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di avviare la macchina.

3. Istruzione di montaggio

A WARNING Assicurarsi che tutte le parti siano fissate e serrate.

« Rimuovere il blocco per il trasporto sul supporto della leva. (Fig.02). Abbassare il supporto della leva (1/2) e rimuovere il blocco per il
trasporto (3/4).

« Rimuovere prima la vite esagonale SW 10 (Fig.03(1)) sul lato dell‘asta inferiore della leva e mettere I‘asta superiore e inferiore della leva
insieme prima di fissare il collegamento con la vite esagonale (Fig.03(2/3/4)).

« Quindi collegare I'asta della leva al dispositivo di sollevamento. A questo scopo rimuovere la vite esagonale SW17 sul supporto del
dispositivo di sollevamento (Fig.04(1)) e introdurre I'asta della leva nel supporto (Fig.04(2)). Fissare di nuovo la vite (Fig.04(3/4)).

« Prima di usare il sollevatore a carrello & necessario spurgare |‘aria dal circuito idraulico (vedere sezione 7).

ACautlon Un‘area di lavoro di 1 m deve essere mantenuta libera sia davanti che dietro la macchina mentre & in funzione in modo che
sia facilmente accessibile.

Eliminare I'aria dall'impianto idraulico:
« Aprire la valvola di scarico girando I‘asta della leva in senso antiorario mentre allo stesso tempo si pompa con la leva (5-6 volte).
« Poi, pompare il sollevatore in alto alla massima altezza prima di abbassarlo di nuovo. Il sistema idraulico viene de-areato.

4. Funzionamento

ACautlon Si prega di posizionare il sollevatore sotto i punti di sollevamento del veicolo.
« Assicurarsi che nessuna persona si trovi nell‘auto che sara sollevata. Spegnere il motore e attivare il freno a mano dell‘automobile. Usare
zeppe per impedire che la macchina si muova (Fig.05(1)). Non entrare nell‘auto e non accendere il motore.
« Posizionare sempre il sollevatore in modo tale che non possa essere azionato da sotto I'automobile (Fig.05(4)).
« Utilizzare sempre il manuale dell‘auto per identificare i punti di sollevamento corretti del veicolo.
« Usare l'asta della leva o il pedale per portare il dispositivo di sollevamento all‘altezza desiderata (Fig.05(2)). Assicurarsi che la valvola
idraulica sia chiusa.
Allo scopo & necessario serrare |'asta della leva in senso orario.
Si prega di notare che il pedale viene usato soprattutto per colmare i giri a vuoto.
« | sollevatori sono forniti di una valvola di sovraccarico, che & regolata dal produttore. Questa valvola non deve mai essere riregolata.
« Per ridurre il peso girare I'asta della leva lentamente in senso antiorario (Fig.05(3)).
« & necessario che I'operatore possa vedere il dispositivo di sollevamento e il carico durante il movimento.

&WARNING Non usare mai il sollevatore per spostare I'auto né per lasciarla sollevata. Usare sempre supporti per telaio (Fig.05(5)).
&WARNING Quando non si usa il sollevatore, il pistone / braccio di sollevamento devono essere tirati dentro.
&WARNING non & permesso lavorare sotto un carico sollevato finché non & stato fissato con mezzi idonei.

&WARNING I'operatore deve fornire tutte le informazioni necessarie sull’allenamento e le forze di pompaggio e translazione).
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5. Istruzioni per la manutenzione

ACautlon Non utilizzare un prodotto danneggiato o deformato. In caso di rumori anomali o vibrazioni, interrompere immediatamente
l'uso, quindi ispezionare e chiedere I'assistenza del produttore. Si consiglia di far effettuare I'ispezione da un centro riparazioni autorizzato del
produttore o fornitore.

A Caution 5 principale causa di guasto negli utensili idraulici & lo sporco.

+ Mantenere il martinetto pulito e ben lubrificato per impedire che corpi estranei entrino nell'impianto. Se il martinetto & stato esposto a
pioggia, neve, sabbia o terra, deve essere pulito prima dell'utilizzo.

« Conservare il martinetto, con i pistoni completamente rientrati, in una zona ben protetta dove non sia esposto a vapori corrosivi, polvere
abrasiva o altri elementi dannosi.

« Controllare periodicamente le condizioni del prodotto.

« Conservare il prodotto in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi.

« | proprietari e/o gli operatori devono essere consapevoli che la riparazione di questa apparecchiatura puo richiedere conoscenze e strutture
specializzate. Si raccomanda un controllo annuale del prodotto da parte di un centro riparazioni autorizzato del produttore o del fornitore. Le
eventuali parti difettose, decalcomanie, etichette e segnali di sicurezza vanno sostituiti con parti originali del produttore o del fornitore. Un
elenco di centri di riparazione autorizzati & disponibile presso il produttore o il fornitore, si prega di rivolgersi a loro per I'assistenza.

« Qualsiasi prodotto che sembri essere in qualche modo danneggiato, usurato, o funzioni in modo anomalo DEVE ESSERE RIMOSSO
DAL SERVIZIO FINO ALLA RIPARAZIONE. Si raccomanda di far effettuare le riparazioni necessarie da un centro riparazioni autorizzato del
produttore o del fornitore, se le riparazioni sono autorizzate dal produttore o dal fornitore.

« Vanno utilizzati solo accessori e/o adattatori forniti dal produttore.

6. Risoluzione dei problemi

Guasto Causa Rimedio

Il martinetto trolley non solleva | 1) La valvola di discesa non & stata chiusa correttamente. Chiudere la valvola girandola in senso orario.

il carico. 2) Olio insufficiente. bb: cC la sella e olio idraulico fino a 4 mm sotto
al bordo del tappo dell'olio sul cilindro.
3) Troppo olio nel serbatoio. bb: il braccio di soll o e controllare il livello

dell'olio. Se il livello dell'olio & ameno di 4mm dal bordo del tappo, togliere un
po’ d'olio dal serbatoio. Il livello dell'olio non deve essere pit vicino al tappo
dell'olio di 4 mm- Rimuovere un po’ d'olio dal serbatoio.

Il martinetto trolley non solleva Procedere come descritto al punto 1)

il carico.

4) Stessi motivi che al punto 1)

5) 5L'olio idraulico & contaminato da particelle o sporcizia. Come cura rapida, girare lo stelo della pompa in senso orario e passare alla
ruota anteriore, estrarre il braccio di sollevamento completamente sulla sella

e abbassare completamente il braccio di sollevamento girando il pistone della
pompa in senso anti-orario. Chiudere nuovamente la valvola di discesa girando
il pistone della pompa in senso orario e cercando di utilizzare nuovamente
l'attrezzo.

Il martinetto trolley non solleva Procedere come descritto al punto 2)

il carico fino all'altezza max

6) Stessi motivi che al punto 2)

7) Sono presenti bolle d'aria nell'impianto idraulico, per es. a | Procedere come descritto al punto 5)

indicata.

causa del trasporto.

Non & possibile abbassare
completamente la sella.

8) Stessi motivi che al punto 5)

Procedere come descritto al punto 5)

Pulire e lubrificare periodicamente tutte le parti mobili e sostituire tutte le parti

9) La molla/la posizione della molla 2 non & /non sono

fissate fermamente oppure sono usurate. danneggiate e usurate con parti originali.

Il martinetto trolley solleva con Procedere come descritto al punto 5)

difficolta.

10) Stessi motivi che al punto 7)

11) Stessi motivi che al punto 3) Procedere come descritto al punto 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Il progetto & stato convalidato secondo: ASME PALD-2009

7. Dichiarazione di conformita

La Societa: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Dichiara che il(i) prodotto(i): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Tipo: Sollevatore a carrello  Origine del prodotto: Porcellana

& (sono) in conformita con le esigenze previste dalla Direttiva sulla convergenza delle legislazioni degli Stati membri relative: - alle
,Macchine* 2006/42/EC (17/05/2006)

norma(e) armonizzata(e) applicabile(i): EN 1494:2000 + A1:2008

Nome e funzione del dichiarante: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)

Luogo e Data: Saint-Herblain, 11/12/2014

File tecnico disponibile dalla Sede Centrale europea Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273
44800 Saint Herblain - France

Le istruzioni originali sono in inglese. Altre lingue sono una traduzione delle istruzioni originali.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tutti i diritti riservati. Qualsivoglia uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto & proibito. Questo vale in particolar
modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i disegni. Si avvisa che I'utilizzo di parti originali non & coperto da
garanzia o da responsabilita per danni causati da un prodotto difettoso.
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1. Technische gegevens (zie afbeeldingen 1.)

Technische Gewicht Hi L A B C D D2 E F G
gegevens hydraulische olie
Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Alle waarden zijn van toepassing op de datum van deze publicatie. Actuele informatie vindt u op www.cp.com.

2. Machinetype

Een garagekrik is een apparaat voor het opheffen van een voertuig ter bevordering van de toegankelijkheid tijdens reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden.

Een krik is alleen een hefapparaat, hij mag nooit worden gebruikt om een voertuig te transporten en/of te beladen. Het opheffen van een
voertuig waarin een persoon aanwezig is, is verboden. Het verplaatsen van een garagekrik met lading is verboden. Andere toepassingen
zijn niet toegestaan. Alleen voor professioneel gebruik.

Lees de instructies aandachtig door voordat u de machine start.

3. Montagehandleiding

A WARNING Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn bevestigd en aangedraaid.

« Verwijder het transportslot op het onderstel van de hefboom. (Afb.02). Duw het onderstel van de hefboom (1/2) naar beneden en verwijder
het transportslot(3/4).

« Verwijder eerst de zeskantige schroef SW10 (Afb.03(1)) op de zijkant van de lagere hefstang en breng de onderste en de bovenste hefstang
samen voordat u de verbinding vastmaakt met de zeskantige schroef (Afb.03(2/3/4)).

« Maak nu de hefstang vast aan het hefapparaat. Verwijder hiervoor de zeskantige schroef SW17 op het onderstel van het hefapparaat
(Afb.04(1)) en plaats de hefstang in het onderstel (Afb.04(2)). Maak de schroef weer vast (Afb.04(3/4)).

« Het is belangrijk dat u voordat u de verrijdbare krik gebruikt de lucht uit het hydraulische systeem haalt (zie sectie 7).

A Caution Een werkruimte van 1 m moet vrij blijven zowel voor als achter de machine als deze in werking is, zodat het gemakkelijk
toegankelijk is.

Purge air from the hydraulic system:
« Open de aflaatklep door de hefstang tegen de klok in te draaien en tegelijkertijd te pompen met de hefboom(5-6 keer).
« Pomp de krik daarna naar de maximale hoogte voordat u deze weer neerlaat. Het hydraulische systeem is nu ontlucht.

4. Bediening

A Caution Plaats de verrijdbare krik onder de hefpunten van het voertuig.
« Zorg ervoor dat er niemand in de auto zit die opgeheven gaat worden. Zet de motor uit en gebruik de handrem van de auto. Gebruik
klemmen om te voorkomen dat de auto beweegt (Afb.05(1)). Ga niet in de auto zitten en zet de motor niet aan.
« Plaats de krik altijd op zo een manier dat deze niet bediend kan worden van onder de auto (Afb.05(4)).
« Gebruik altijd de handleiding van de auto om de juiste hefpositie van het voertuig te identificeren.
« Gebruik de hefstand of het pedaal om het hefapparaat op de gewenste hoogte te brengen (Afb.05(2)). Zorg ervoor dat de hydraulische klep
dicht is.
Voor dit doel is het nodig om de hefstang met de klok mee vast te maken.
Let op, het pedaal wordt voornamelijk gebruikt om de nullast slag te overbruggen.
« De hefapparaten worden geleverd met een overbelastingsklep die is afgesteld door de producent. Deze klep mag nooit opnieuw afgesteld
worden.
« Draai om de last te verlagen de hefstang langzaam tegen de klok in (Afb.05(3)).
« het is van belang dat de bediener het ophefapparaat en de lading gedurende alle bewegingen kan waarnemen.

&WARNlNG Gebruik het hefapparaat nooit om de auto te verplaatsen of om deze opgeheven te laten. Gebruik altijd chassisschragen
(Afb.05(5)).

&WARNING Wanneer de verrijdbare krik niet in gebruik is, moet de piston / hefarm ingetrokken zijn.

&WARNING het is niet toegestaan om onder de opgeheven lading te werken, totdat deze met de geschikte middelen is vastgezet en
veilig is gesteld.

&WARNlNG de bediener zal worden voorzien van alle benodigde informatie m.b.t. training, pompen en stroomomzetting.
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5. Onderhoudsinstructies

A Caution Gebruik geen beschadigd/vervormd product. Als abnormaal lawaai of trilling optreedt, stop onmiddellijk het gebruik,
inspecteer en vraag de fabrikant om hulp. Het wordt aanbevolen om deze inspectie door een hersteldienst van de fabrikant of leverancier uit
te laten voeren.

A Caution pe belangrijkste oorzaak van storing in hydraulische units, is vuil.

« Houd de servicekrik schoon en goed gesmeerd om het binnendringen dat vreemde stoffen in het systeem te voorkomen. Als de krik is
blootgesteld aan regen, sneeuw, zand of grind, moet het worden gereinigd voordat het wordt gebruikt.

« Bewaar de krik, met de zuigers volledig ingeschoven, in een goed beschermd ruimte waar het niet aan corrosieve dampen, schurende stof
of andere schadelijke elementen zal worden blootgesteld.

« Controleer periodiek de toestand van het product.

« Berg het product in een droge en corrosievrije omgeving op.

« Eigenaren en/of gebruikers moeten zich er bewust van zijn dat reparatie van deze apparatuur gespecialiseerde kennis en faciliteiten

kan vereisen. Het wordt aanbevolen om een jaarlijkse inspectie van het product door een geautoriseerde hersteldienst van de fabrikant of
leverancier te laten uitvoeren en dat eventuele defecte onderdelen, stickers, of veiligheidsetiketten of aanwijzingen door gespecificeerde
onderdelen van de fabrikant of leverancier worden vervangen. Een lijst van geautoriseerde hersteldiensten is verkrijgbaar bij de fabrikant of
leverancier, bel ze voor hulp.

« Een product dat op enigerlei wijze beschadigd lijkt te zijn, versleten wordt bevonden, of abnormaal werkt MAG NIET WORDEN GEBRUIKT
TOTDAT HET GEREPAREERD IS. Het wordt aanbevolen dat noodzakelijke reparaties door een geautoriseerde hersteldienst van de fabrikant
of leverancier worden uitgevoerd, indien reparaties door de fabrikant of leverancier worden toegestaan.

« Alleen hulpstukken en/of adapters geleverd door de fabrikant mogen worden gebruikt.

6. Problemen oplossen

Storing Oorzaak Oplossing

De garagekrik lift de lading 1) Het daalventiel was onjuist gesloten sluit het ventiel door de pompstang in de richting van de klok te draaien

niet

Laat het zadel volledig zakken en vul de hydraulische olie bij tot 4 mm onder de
rand van de olieplug op het cilinder

2) Onvoldoende olie

Laat de ophefarm volledig zakken en controleer het oliepeil. Indien het
oliepeil hoger dan 4mm onder de olieplug is, dient men de overtollige olie te
verwijderen uit het reservoir. Het oliepeil dient niet hoger dan 4mm onder de
rand van de olieplug te zijn.

3) Teveel olie in het reservoir

De garagekrik kan de lading Ga te werk zoals beschreven onder punt 1)

niet vasthouden

4) Zie punt 1)
5) De hydraulische olie is vervuild met deeltjes of vuil

Een snelle oplossing is het draaien van de pompstang in de richting van de
klok, om vervolgens op het voorwiel te stappen. Trek de ophefarm volledig op
het zadel, koppel het zadel los en laat de ophefarm volledig zakken, door de
pompstang tegen de richting van de klok in te draaien. Sluit het daalventiel
wederom door aan de pompstang te draaien in de richting van de klok en
probeer het apparaat opnieuw.

De garagekrik lift de lading
niet op tot de aangegeven
maximale hoogte

6) Zie punt 2)

Ga te werk zoals beschreven onder punt 2)

7) Er bevinden zich luchtbellen in het hydraulische systeem
bijvoorbeeld door het transport

Ga te werk zoals beschreven onder punt 5)

Zadel kan niet volledig worden | 8) Zie punt 5) Ga te werk zoals beschreven onder punt 5)
neergelaten 9) De veer /veerpositie 2 is /zijn niet correct verbonden of Reinig en smeer alle bewegende onderdelen regelmatig en vervang alle
versleten beschadigde en versleten onderdelen met nieuwe, originele onderdelen
De garagekrik heeft moeite 10) Zie punt 7) Ga te werk zoals beschreven onder punt 5)
met opheffen
11) Zie punt 3) Ga te werk zoals beschreven onder punt 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Het ontwerp is gevalideerd volgens: ASME PALD-2009

7. Verklaring van conformiteit
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pycCknn A3biK MoakaTHOM AOMKpaT

1. TexHn4eckme xapakTepucTuku (Cm. pucyHkm 1.)

TexHuueckne Bec py3onoabeMHOCTb Konuuectso A B C D D2 E F G
XapaKTepucTKn TMAPaBNMYECKOro Macna

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Bce 3HaveHus ABNSIOTCSH AeNCTBUTENbHBIMW Ha AaTy HacToswel nybnukauuu. [1ns nonyvyeHus AoNONHUTENbHOW MHopMaLMK, noxanyicra,
nocetute Be6-cainT www.cp.com.

2. Tun(b1) o6opyaoBaHus

MoakaTHoOI AOMKpaT — 3TO YCTPOMCTBO ANs NoAbeMa aBTOMOBUNS C Lienbto 4OCTyNa CHU3Y Npu ero 06CyKBaHUU U PEMOHTE.
ﬂOMKpaT npegHasHavyeH UCKIMIYNTeNbHO AN noabemMa, 3anpewaeTca UCnonb3oBaTh ero Ansa TpaHCNopTUPOBKU n/vnn norpy3sku
aBTomMo6uns.Moagbem aBTOMOGUIS, ECMN BHYTPU HaXoA4sTCs Noau, 3anpelleH.MepemelleHne JoMKpaTa ¢ rpy3oM 3anpeLleHo. [ipyroe
ncnonb3oBaHue 3anpeueHo. ﬂ]‘lﬂ npod)eccmorlaanoro NpUMeHeHusA.

MoxanyicTa, BHUMaTENbHO NPOYTUTE UHCTPYKLMIO Nepes 3anyckom UHCTPYMEeHTa.

3. MHCcTpyKumMa no ycTtaHOBKe

A WARNING| Y6eantecs, uto sce aetanu sakpenneHbl 1 3aTsHyTs.

* CHUMUTE TPaHCMOPTHYI0 BIOKMPOBKY Ha onope pbivara. (Puc. 02). MpoTonkHUTe onopy pbiyara BHU3 (1/2) 1 CHAMUTE TPAHCNOPTHYIO
6nokuposky (3/4).

« CHayana CHUMWTe LuecTUrpaHHblii BUHT SW10, Puc.03 (1), Ha 60KOBOI CTOPOHE HIMKHEro CTEPXHS pblyara 1 CocTaBbTe BMECTE CTEPXeHb
BEPXHETO U HIDKHETO pblyara Ao PUKCaLMN COUNEHEHNs! LIECTUrPaHHbIM BUHTOM, Puc. 03(2/3/4).

« 3aTem npuUKpenuTe CTepXeHb pblyara K NoAbLEMHOMY YCTPOCTBY [INs 3TOr0 CHAMUTE LIECTUrpaHHbIn BUHT SW17 Ha onope nogbemHoro
ycTpoictsa, Puc. 04 (1), u BcTaBbTe cTepxeHb pbivara B onopy, Puc. 04 (2). CHosa 3aTsiHuTe BUHT, Puc. 04 (3/4).

« Mepep akcnnyartaLyei NoAKaTHOrO AoMKpaTa HeOBXOANMO YAANUTL BO3AYX U3 TMAPaBINYECKOro KOHTYpa (CM. pasaen 7).

A caUtlon Pa6oyas obnactb 1 m AOMKHa BbITb OCTaBNEHa cnepegu v c3aan MexaHn3Ma BO Bpemsi ero akcnnyarauuu, 4YTOGbI Bcerga
ocTaBarncs cBoGoAHbIN 4OCTY.

MpokayaiTe Bo3ayx B rMapaBnyeckon cucteme:

« OTKpoWTe KnanaH copoca 3a CHeT NOBOPOTa CTEPXHS pbliara NMPOTUB YaCOBOI CTPEnKu Npy OAHOBPEMEHHON Hakauke pblyarom (5-6
pas3).

« 3aTeM HakavaiiTe AOMKpaT Ao ero MaKCUMarnbHOW BbICOTbI, nepeq NoBTOPHbIM ONyCKaHUeM. BOS[:LyX n3 rm,qpaanmqecmﬁ CUCTEMbI
yaansercs.

4. Pa6ota

A caUtlon I'Io»(anyMCTa, nomectTute I'IO,ELKaTHOﬁ AOMKpat noA To4Kkamu noaxeata aBTOMOGMNSA.
* Y6eaurtech, 4TO B NOAHMMAEMOM aBToMobune He ocTanock noaeit. Beikntouute ABuratenb U BKIIOYATE pyYHble TOPMO3a aBToMobuns. [Ons
npefoTBpaLleHnsi nepeMeLleHnst aBToMobuns ncnonbayiTte knuHbs, Puc. 05 (1). He caguTech B aBTOMOGUNb 1 He BKMoYaiiTe ABuratenb.
« Beerpa pacnonaraite nogbeMHbI JOMKpAT TakuM 06pa3om, YTo6bl UCKIMIOYNTL BO3MOXHOCTb yNpaBneHns us-nog asTomobuns, Puc. 05 (4).
« Beeraa obpatuanteck ¢ aBToMoGuneM Bpy4Hyto, YTo6bl HaliTW NpaBUMbHbLIE TOYKW NoAXBaTa aBTOMOGUNS.
* Vicnonb3yiite cTepXeHb pblyara Unn HOXHYI0 Neaanb Ans YCTAHOBKW NOABEMHOTO YCTPOICTBA Ha HyXHYto BbicoTy, Puc. 05 (2). Y6eautecs B
3aKpbITUU rMapasnUYecKkoro KnanaHa.

[insi aTOro Heo6X0AMMO 3aKpenuTb CTEPXKEHb pblyara B HaNpaBNeHVN No YacoBOW CTPESKe.

I'Io»(anyMCTa y4yTuUTE, YTO B OCHOBHOM HOXHasi nefarnb Ucnonb3yetca Ana AOCTUXKEeHUSa xoa 6es Harpysku.
« MNogbeMHble YCTPOCTBa NOCTABMSATCSA C NEPErpy304HbIM KnanaHoM, perynnpoBka KOTOPOro BbINOMHSIeTCS u3rotoBuTenem. 3anpeluaercs
perynupoBaTh JaHHbI Knanax.
« insi onyckaHus Harpysku MeJneHHO NOBEPHUTE CTEPXKEHb pblyara NpoTUB YacoBon cTpernku, Puc. 05 (3).
* onepartop obsasarensHo AOMKEH UMEeTb BMEyaJ‘IthIﬁ KOHTakKT C NoAbeMHbIM yCTpOﬁCTEOM v aBTOMOGUNEM npu no6bIX MaHunynaumsax.

&WARNlNG He npumeHsifiTe nogbeMHbIVi JOMKPaT ANs NnepemMeLleHns aBToMobuns v He ocTaensiite aBToMo6uUnb B NOAHATOM
cocTosiHun. Beeraa npumensiiite nogctaskv Anst waceu, Puc. 05 (5).

&WARNING Koraa nogkaton AOMKpaT He ucnone3yercs, I'IOpLLIeHb/I'IO,Cl'beMHaﬂ CTpena AomkHa 6bITb BTAHYTA.
&WARNING He paspellaercs pa6OTaTb nog NOAHSATLIM aBTOMOBMNEM, ECN OH He 3aKpenneH Haanexawum OspaSOM.

&WARNING oneparopy AormkHa BbITb nepeaaHa Bcs MHq)OpMaLlVIﬂ O TPEeHUHrax u o0 Hakadke n I'|p806p33yEMbIX cunax.
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PycCKun A3bIK MNopkaTHOM AoMKpaT

5. NHCTPYKLMS MO TEXHUYECKOMY 06CYXUBaHUIO

ACautlon He nonb3yiTteck noBpexaeHHbIM/AethopMUPOBaHHbLIM NPOAYKTOM. Mpy BO3HUKHOBEHUM aHOMANLHOTO LyMa Unv BuGpaLum
HeMeZNeHHo npekpaTuTe aKcnmnyaTaLyio, NpoBeanTe 0CMOTP M 06paTUTECh 3a NOMOLLLIO K Npou3BoaAuTeENio. PekomeHayeTcs nposeaeHne
TaKoro OCMOTPA YMOMHOMOYEHHbIM PEMOHTHBIM Mofpa3sAeneHeM NPoU3BOAUTENS UM NOCTaBLLMKA.

A Caution EpvHcTBEHHON Havnbonee BaXXHON NPUHMHON HEUCMPaBHOCTU rMapaBnnyecknx BGriokos sBnseTcs

rpssb.
+ CopepxuTe CepBUCHBINA [JOMKPAT B YUCTOTE U XOPOLLIO CMa3biBaiiTe ero A51s NpeoTBPALLEHNs MPOHUKHOBEHNS BHELHUX YacTuLl B CUCTEMY.
Ecnu aomkpaT nofseprancs BO3AenCTBIIO OXAS, BNAXHOCTY, NbIW UMW Necka, Nepez UCNonb30BaHneM HeoBX0AMMa ero O41CTKa.
+ XpaHuTe AOMKPAT C MOMHOCTbIO BTAHYTLIMU MOPLUHAMM B XOPOLLO 3aLLMLLEHHOM MeCTe, rje HeT BO3AENCTBIS KOPPO3VOHHBIX NapoB,
abpasvBHOM MbINW UK JPYiX OMACHbIX KOMMOHEHTOB.
« leproauyecku NpoBepsaiTe COCTOSIHUE NPOAYKTa.
+ XpaHuTe NPOAYKT B CyXOM NoMeLLeHUn Ge3 yCroBuil 515 BOHUKHOBEHWS KOPPO3UU.
+ BnagenbLibl u/unu oneparopbl AaHHOTO NPOAYKTa AOIKHbI 3HATh, YTO PEMOHT 3TOro 060PYA0BaHUS MOXET NOTpeGoBaTh CreumnanbHbIX
3HaHWI N MIHCTPYMEHTOB. PeKOMeHAYeTCS eXerofHblil OCMOTP MPOAYKTa YNOMHOMOYEHHBIM PEMOHTHBLIM NOAPa3AeNeHneM NPOM3BOAUTENS
WK NocTaBLLUMKa C 3aMeHoit fedeKTHbIX AeTaneil, GUpOoK 1 3HaKOB/3TUKETOK 6e30MacHOCTH ykasaHHbIMU NPOVN3BOAUTENEM UMW NOCTABLLNKOM
aHanoramu. Crivcok yNomHOMOYEHHBIX PEMOHTHbIX NOApa3AeneHuii JOCTYNeH Y NPOU3BOAUTENS UMW MOCTaBLUMKA - MOXanyicTa, obpaTtutech k
HUM 3@ NOMOLLbIO.
« JTio6or NpoaAyKT, KOTOPbIN KaKEeTCst AeEKTHBIM, OLIEHUBAETCS U3HOLLEHHBIM UK paboTaeT HenpasunbHo JOMKEH BblTb CHAT C
CEPBVICHOIO OBCNY>XMBAHWA 1O OKOHYAHUA PEMOHTA. PekomeHayeTcst NpoBeAeHNe PeMOHTa YNOMHOMOYEHHbIM PEMOHTHBLIM
nogpaszeneHeM Npou3BOAUTENS UMK NOCTABLUMKA, ECTIM TAKOWM PEMOHT AOMYCKAETCS MPOU3BOAUTENEM UM MOCTABLLMKOM.
« Wcnonb3yiite Tonbko Npucrnocobnerns u/unu agantepbl NpeaocTaBneHHbIe NPOU3BOAUTENEM.

6. AunarHocTuka

HewucnpaeHocTb Mpuunna YcTpaHeHve

noxanymncTa, 3akpoiiTe knanaH, NoBepHyB NOpLUEHb Hacoca No YacoBon

CTpenke

MonHocTblo onycTuTe pblyar n noneite rmapaesnu4eckoro Macna Ao ypoBHsi,
4 MM Hap bIO UNMHAPa

MoakaTHOM lOMKpaT He
noaHMMaet Bec

1) Cnyckatowmit knana He Gbin NNOTHO 3aKPbIT

2) HefloCTaTONHO Macna

MoxanyiicTa, NOMHOCTLIO ONYCTUTE pbivar v NpoBepkTe YpoBeHs Macna. Ecnn
OT NOBEPXHOCTM Macna A0 MacnsHOM NPOGkM MeHee 4 MM, yAanuTe HeMHoro
macna 13 Gauka. YpoBeHb Macna He OMKeH GbiTb Bbille 4 MM A0 NPOKNaakv
3a7MBHOI FOPTIOBUHbI.

3) Cnuwkom MHoro mMacna B Gauke

MoakaTHoM AOMKpaT He
YAEpXK1BaeT BeC

4) Ta xe npuiuHa, Yto U B 1)

[evicTsyiiTe, kak onucaHo B 1)

5) MapaBnuyeckoe Macna 3arpsasHeHo MHOPOAHBIMU
BelecTsamMm

[Ans BbICTPOro peLeHuns, noxanyicra, noBepHUTE NoplLeHsL Hacoca no
4aCoBOVi CTPEIIKe 1, HACTYNNB Ha NepeaHee KOMeco, MOMHOCTLIO NOTSHUTE
NOABEMHbI pblyar Ha canaskax, oTnyCcTUTe canasku U onycTUTe NoAbemHbIi
pblar, MoBepHYB NOPLUEHb HAcoCa NPOTHB YacoBOW CTPeNnky. 3akpoiite
CrycKaroLii KnanaH CHoBa, NOBEPHYB MOPLUEHb HACOCA MO YaCOBOI CTPEIKe.
MonpoByiiTe CHOBa UCMOMNbL30BaTh YCTPONCTBO.

MoakaTHo AOMKpaT He
MOAHMMAET BEC Ha YKasaHHyIo
MaKCUMaTbHYHO BICOTY

6) Ta e npuunHa, 4To 1 B 2)

[evicTsyiiTe, kak ONMCaHO B 2)

7) MpucyTcTayioT BO3AYXa B rMAap:

Cu1CTeMe, Hanpumep, 13-3a TPaHCTOPTUPOBKY

[MeiicTayiiTe, Kak onucaHo B 5)

Cynnopt He MoxeT BbiTb
MOMHOCTBIO ONyLIEH

8) Ta xe npuunHa, 4to n B 5)

[HeiicTayiiTe, Kak onucaHo B 5)

9) MpyswuHa / NpyXuHa B NOMOXEHNN 2, yCTaHOBNEHa
HEBEPHO MW U3HOLEHa

PerynsipHo ounLaiiTe 1 cmasbiBaiTe TPyLUMECS AeTany, 3aMeHanTe
NOBPEXAEHHbIE 1 U3HOLIEHHBIE AETANN HOBBIMI OPUTMHATBHBIMI AETansIMU

MopakaTHon foMkpaT
NOAHMMAET C TPYAOM

10) Ta e npu4uHa, 4to U B 7)

[eiicTByiiTe, Kak onucaHo B 5)

11) Ta xe npuumnHa, 4to 1 B 3)

[HeiicTayiiTe, Kak onucaHo B 3)

CP80021/CP80030/CP80031: [lnsaiiH 6bin yTBepxaeH B cootBeTcTBMn: ASME PALD-2009

7. Dexnapaumsa cooTBeTCTBUA
Msi: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Basensiem, yto npoaykums: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Serial Number: From 00001 to 99999

Tun(sl) o6opynosaHus: MoakaTtHoit gomkpat  lNpoucxoxaerne npoaykTa: Kutain
cooTBeTCTBYeT TpeGoBaHuaM anpekTus EBponeiickoro CoBeTa OTHOCUTENBbHO 3aKOHOAATENbCTB CTPaH-y4acTHuL, Mo: ,MatunHHoMy

obopyaosaHuio® 2006/42/EC (17/05/2006)
npUMeHsieMble cornacoBaHHble Hopmbl: EN 1494:2000 + A1:2008
Ddamunus u gomkHocTb coctasutens: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
MecTo u aarta: Saint-Herblain, 11/12/2014

TexHu4eckuin AOKYMEHT AoCTyneH B rnasHom ocuce Esponeiickoro Cotosa. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue
Bobby Sands - BP10273 44800 Saint Herblain - France

VicxonHbIe MHCTPYKLMM Ha aHTTIMIACKOM A3bike. VIHCTPYKUMM Ha ApYruX sidblkax ABNSOTCS NEePEeBOLOM UCXOAHBIX MHCTPYKLMA.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Bce npasa 3awuuieHsbl. Bcsikoe HeCaHKUMOHNWPOBaHHOE UCMOMb30BaHMe NN KONMpoBaHWe BCEro Unn 4actTu HacTosLWero AoOKyMeHTa
3anpelyaeTcs. TOT 3anpeT pacnpoCTPaHAETCs B YaCTHOCTU Ha TOBapHbIE 3HakW, 0603HaYeHUsi MoAenen, KaTanoxHble HoMepa 1 YepTexy.
|/|CI'|OJ'II:.3yPITe TOMbKO yTBEPXAEHHbIE AeTanun. Ha nio6bie NoBpEeXAEeHUA N HencnpaBHOCTU N3-3a NPUMEHEHNA HEeaBTOPU30BaHHbIX [:LeTaJ'IeI?I
He pacnpocTpaHsaeTcs ElEI7ICTBVIe rapaHTum nnu obs3aTenbLcTBa OTBETCTBEHHOCTU 3a npoaykuuto.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ Svenska Domkraft

1. Tekniska data (Se figurerna 1.)

Tekniska data Vikt Lyftkapacitet Kvantitet hydraulolja A B C D D2 E F G
Unit [kal [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Alla varden ar aktuella vid denna publikations utgivningsdatum. Fér den senaste informationen, besék www.cp.com.

2. Maskintyp

En rullbar domkraft ar en anordning som kan lyfta upp ett fordon for att underlatta reparation och underhall.

En domkraft ar endast en lyftanordning och skall aldrig anvéndas for att transportera och/eller lasta ett fordon. Det &r férbjudet att lyfta ett
fordon med personer ombord. Det ar forbjudet att flytta domkraften med last pa. Ingen annan anvandning ar tillaten. Endast for professionell
anvandning.

Las instruktionerna noggrant innan du startar maskinen.

3. Monteringsinstruktioner

A WARNING  Se till att alla delar ar fastsatta och atdragna.

« Ta bort transportlaset pa spakens support. (Fig.02). Tryck ner spakens support (1/2) and avlagsna transportlaset (3/4).

« Ta forst bort sexkantsskruven SW10 (Fig.03(1) pa sidan av den nedre styrspaken och satt ihop den évre och den nedre styrspaken innan
anslutningen sékras med (Fig.03(2/3/4)).

« Fast nu styrspaken pa lyftanordningen. For detta &ndamal ta bort sexkantskruven SW17 pa stédet till lyftanordningen (Fig.04(1)) och placera
styrspaken pa stodet (Fig.04(2)). Fast skruven pa nytt (Fig.04(3/4)).

« Innan anvandning av domkraften ar det nédvandigt att avtappa luft fran den hydrauliska kopplingen (se avsnitt 7).

A Caution Ett arbetsomrade pa 1 m maste hallas fritt bade framfor och bakom maskinen medan den ar i drift, s& att den alltid &r latt
tillganglig.
Tom ut luft fran hydraulsystemet:
« Oppna tryckventilen genom att vrida styrspaken moturs samtidigt som du pumpar med spaken (5-6 ganger).
« Efterat, pumpa upp domkraften till maximal hojd innan den sénks igen. Hydraulsystemet &r avluftat.

4. Drift

ACautlon Placera domkraften under lyftpunkten pa fordonet.

« Se till att ingen person befinner sig i bilen som skall lyftas. Stang av motorn och Idgg i handbromsen. Anvand bromsklotsar for att férhindra

fordonet fran att rora pa sig (Fig.05(1)). Satt dig inte i bilen och sla inte pa motorn.

« Placera alltid domkraften pa ett sddant séatt att den inte kan mandvreras underifran bilen (Fig.05(4)).

« Referera alltid till bilens anvandarmanual for att identifiera de korrekta lyftpunkterna for fordonet.

« Anvand styrspaken eller fotpedalen for att stalla in lyftdonet pa den énskade héjden (Fig.05(2)). Se till att hydraulventilen &r stangd.
| detta sammanhang &r det nédvéndigt att Iasa spaken medurs.
Observera att fotpedalen huvudsakligen anvénds for att 6verbrygga det obelastade slaget.

« Domkraften ar forsedd med en 6vertrycksventil, som ar justerad av tillverkaren. Ventilen far aldrig justeras om.

« For att sénka lasten vrid styrspaken sakta moturs (Fig. 05(3)).

« det &r nédvandigt att anvandaren kan se lyftanordningen och lasten hela tiden.

AWARNING anvang aldrig domkraften for att flytta bilden eller mna den upplyft. Anvénd alltid karossplatta (Fig.05(5)).
&WARNlNG N&r domkraften inte ar i bruk maste kolven eller/lyftarmen dras in.

&WARNlNG det &r inte tillatet att arbeta under lyft last forran den &r sakrad pa ett ordentligt satt.

&WARNlNG anvandaren ska fa all nédvandig information om utbildning och om pumpning och forflyttning av krafter.



Svenska

5. Underhallsinstruktioner

CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Domkraft

A Caution Anvand inte produkten om den ar skadad/deformerad. Om onormailt ljud eller vibrationer intraffar, sluta omedelbart anvanda
utrustningen, inspektera och kontakta tillverkaren for hjalp. Vi rekommenderar att denna inspektion utférs av en reparationsverkstad som ar
auktoriserad av tillverkaren eller aterforsaljaren.

A Caution Den storsta orsaken till problem med hydraulenheter ar smuts.

« Hall domkraften ren och valsmord for att férhindra att frammande &mnen kommer in i systemet. Om domkraften har utsatts for regn, sno,
sand eller smuts maste den rengéras innan den anvands.
« Forvara domkraften, med kolvarna helt indragna, pa en val skyddad plats dar den inte utséatts for korrosiva angor, repande smuts eller andra

skadliga @mnen.

« Kontrollera produktens status regelbundet.

« Foérvara produkten pa en torr plats utan korrosion.
« Agaren och/eller anvéndaren ska vara medveten om att reparation av denna utrustning kan kréva speciella kunskaper och verktyg. Vi
rekommenderar att en arlig inspektion av utrustningen utfors av en reparationsverkstad som &r auktoriserad av tillverkaren eller aterforsaljaren,
och att alla skadade delar, dekaler, sékerhetsetiketter eller skyltar byts ut mot delar som specificerats av tillverkaren eller aterférsaljaren. En
lista 6ver auktoriserade reparationsverkstader finns tillganglig hos tillverkaren eller aterforséljaren. Kontakta dem for hjalp.

« Alla produkter som verkar vara skadade pa nagot satt, ar slitna eller fungerar onormalt SKA TAS UR DRIFT TILLS DE REPARERATS. Vi
rekommenderar att alla nédvandiga reparationer utfors av en reparationsverkstad som &r auktoriserad av tillverkaren eller aterforsaljaren om
tillverkaren eller aterforsaljaren tillater reparationer.

« Anvéand endast tillbehdr och/eller adaptrar tillhandahallna av tillverkaren.

6. Felsokning

Fel

Orsak

Atgérd

Den rullbara domkraften lyfter
inte lasten

1) Sankningsventilen &r inte ordentligt stangd

stang ventilen genom att vrida pumpstangen medurs.

2) Inte tillrackligt med olja

Sank sadeln helt och fyll pa hydraulolja upp till 4 mm under kanten pa
cylinderns oljeplugg

3) For mycket olja i behallaren

Sank lyftarmen helt och kontrollera oljenivan. Om oljenivan &ar hégre an 4 mm
under oljepluggen méaste du ta bort lite olja fran tanken. Oljenivan ska inte var
hogre &n 4 mm under oljepluggens kant.

Den rullbara domkraften haller
inte uppe lasten

4) Samma anledning som i 1)

Se atgardeni 1)

5) Hydrauloljan &r fororenad med partiklar eller smuts

En snabbkur: vrid pumpstangen medurs och sta pa framhjulet, dra upp
lyftarmen pa sadeln helt, slapp sadeln och sénk lyftarmen helt genom att
vrida pumpstangen moturs. Stang sankningsventilen igen genom att vrida
pumpstangen medurs och férsok sedan anvanda verktyget igen.

Den rullbara domkraften lyfter
inte upp lasten till indikerad
maxhojd

6) Samma anledning som i 2)

Se atgarden i 2)

7) Det finns luftbubblor i hydraulsystemet fran exempelvis
transporten

Se atgarden i 5)

Sadeln kan inte sénkas helt

8) Samma anledning som i 5)

Se atgarden i 5)

9) Fjadern/fiadern i position 2 &r inte ordentligt fastsatt(a)
eller ar utsliten/-na

Rengér och smdrj alla rérliga delar regelbundet och byt ut alla skadade och
slitna delar mot nya originaldelar

Den rullbara domkraften lyfter
med svarighet

10) Samma anledning som i 7)

Se atgarden i 5)

11) Samma anledning som i 3)

Se atgarden i 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Designen har validerats enligt: ASME PALD-2009

7. Deklaration om dverensstammelse
Vi: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Forklarar att maskinen: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Maskintyp: Domkraft Produktens ursprung: Kina
overensstammer med kraven i Ministerradets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagar rérande : "maskiner” 2006/42/EC

(17/05/2006)

tillampliga harmoniserade standarder: EN 1494:2000 + A1:2008
Utfardarens namn och befattning: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Plats & datum: Saint-Herblain, 11/12/2014

Serial Number: From 00001 to 99999

Teknisk fil tiliganglig fran EU:s huvudkontor. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800

Saint Herblain - France

Originalinstruktionerna &r pa engelska. Ovriga sprak &r en éversattning av de ursprungliga instruktionerna.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
Alla rattigheter férbehalls. All icke auktoriserad anvandning eller kopiering av innehallet eller del dérav ar forbjudet. Detta géller speciellt for
varumarken, modellbenamningar, artikelnummer och ritningar. Anvand andast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av
anvandning av icke auktoriserade delar tacks ej av garanti eller produktansvarighet.




CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ Dansk Varkstedsdonkraft

1. Tekniske Data (Se tal 1.)

Tekniske Data Vaegt Loftekapacitet Mzengde hydraulikolie A B C D D2 E F G
Unit [kal [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Alle veerdier er dags dato for denne publicering. For nyeste information bes@g www.cp.com.

2. Maskintype

< En veerkstedsdonkraft er et vaerktgj til at lofte et keretgj op, s& man kan komme til at reparere og vedligeholde.

« En donkraft er kun et lgfteredskab og ma aldrig bruges til transport og lzesning af et keretgj. Det er forbudt at haeve et keretgj med personer
i. Det er forbudt at flytte donkraften, nar den er belastet. Ingen anden form for anvendelse er tilladt. Kun til professionel brug.

« Lees vejledningen omhyggeligt, far maskinen startes.

3. Montage

A WARNING Kontroller, at alle dele er monteret og spaendt.

« Fjern transportlasen pa pumpestangens stotte. (Fig. 02).Tryk pumpestangens stette ned (1/2) og fiern transportlasen (3/4).

« Fjern forst den sekskantede skrue SW 10 (Fig.03 (1)) ved siden af den nedre pumpestang og seet den gvre og nedre pumpestang sammen,
inden samlingen sikres med den sekskantede skrue (Fig.03(2/3/4)).

« Monter nu den nedre pumpestang til Iofteanordningen. Dette gares ved at fierne den sekskantede skrue SW 17 pa lgfteanordningens stotte
(Fig.04(1)) og placer pumpestangen i stotten (Fig.04(2)).Spaend skruen igen (Fig.04(3/4)).

« For veerkstedsdonkraften anvendes skal det hydrauliske system udluftes (se sektion 7)

A Caution Der skal holdes et arbejdsomrade pa 1 m frit foran og bagved maskinen, mens den er i drift, s& den altid er nemt tilgaengelig.

Udrens luft fra det hydrauliske system:
« Aben trykventilen ved at dreje pumpestangen mod uret, medens der samtidigt pumpes med pumpestangen (5-6 gange).
« Derefter pumpes donkraften op til dens maksimale hgjde fer den saenkes igen. Det hydrauliske system er nu udluftet.

4. Betjening

ACautlon Anbring donkraften under keretajets loftepunkter.
« Veer sikker p3, at der ikke befinder sig nogen personer i den bil, der skal haeves. Sluk motoren og treek bilens handbremse. Brug klodser for
at forhindre bilen i at bevaege sig (Fig. 05(1)). Ga ikke ind i bilen og start ikke motoren.
« Placer altid donkraften saledes, at den ikke kan betjenes fra undersiden af bilen (Fig. 05(4)).
« Anvend altid bilmanualen til at identificere keretajets korrekte laftepunkter.
« Anvend pumpestangen eller fodpedalen til at hzeve Iafteanordningen til den gnskede hejde (Fig.05 (2)).Veer sikker pa, at den hydrauliske
ventil er lukket.
For at sikre sig dette er det nedvendigt at fastgere pumpestangen i retning med uret.
Bemaerk, at fodpedalen hovedsageligt anvendes til at udligne et gab uden belastning.
« Lofteanordningerne er forsynet med en overtryksventil, der er fabriksindstillet. Denne ventil ma aldrig efterjusteres.
« For at seenke lzesset drejes pumpestangen langsomt i retning mod uret (Fig.05(3)).
« det er ngdvendigt, at operateren kan overvage lgfteenheden og lasten under hele processen.

&WARNING Anvend aldrig donkraften til at flytte bilen med og til at efterlade bilen laftet. Anvend altid stettebukke (Fig.05(5)).
&WARNING Nar autoliften ikke bruges, skal stemplet/pumpestangen veere trukket ind.

&WARNING det er ikke tilladt at arbejde under en hzevet last, med mindre den er sikret pa korrekt vis.

&WARNING operatgren skal have al ngdvendig information og treening vedr. pumpning og omszetning af kraftpavirkninger.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Dansk Varkstedsdonkraft

5. Vedligeholdelsesinstruktioner

A Caution Beskadig/deformer ikke produktet. Hvis der opstar ussedvanlig stej eller vibration, stop gjeblikkeligt brug. Inspicer dernzest og
bed fabrikanten om hjeelp. Det anbefales, at denne inspektion foretages pa fabrikantens eller leverandgrens autoriserede veerksted.

A Caution pen storste enkelte arsag til fejl i hydrauliske enheder er snavs.

+ Hold veerkstedsdonkraften ren og velsmurt for at forhindre at der kommer fremmediegemer ind i systemet. Hvis donkraften har veeret udsat
for regn, sne eller grus, skal den renggres inden brug.

« Opbevar donkraften med stemplet helt tilbagetrukket pa et godt beskyttet sted, hvor den ikke udsaettes for zetsende dampe, slibende stov
eller andre skadelige elementer.

« Kontroller produktets tilstand regelmzessigt.

« Opmagasiner produktet i tarre og korrosionsfrie omgivelser.

« Ejere ogleller operatgrer bar veere opmaerksom pa, at reparation af dette udstyr kan kraeve specialiseret viden og faciliteter. Det anbefales at
lade fabrikantens eller leverandgrens autoriserede vaerksted foretage et arligt eftersyn og udskifte defekte dele, skilte eller sikkerhedsmaerkater
med fabrikantens eller leverandgrens specificerede dele. Fabrikant eller leverander har en liste over autoriserede servicevaerksteder. Ring til
dem for hjeelp.

« Et hvert produkt der, pa nogen som helst made, ser ud til at vaere beskadiget, ser slidt ud, eller som ikke fungerer normalt, SKAL TAGES UD
AF DRIFT INDTIL DET ER REPARERET. Det anbefales, at nedvendige reparationer udferes af fabrikantens eller leverandgrens autoriserede
veerksted, hvis reparation tillades af fabrikant eller leverander.

« Brug kun tilbehor og / eller adaptere leveret af fabrikanten.

6. Fejlfinding

Fejl Arsag Udbedring
Veerl vil ikke | 1) ilen er ikke lukket korrekt Luk ventilen ved at dreje pumpestangen i retning med uret
lofte lasten 2) For lidt olie Saenk saddelen helt, og fyld op med olie indtil 4 mm under olieproppens bund
3) For meget olie i cylinderen Seenk loftearmen helt og tjek olieniveauet. Hvis olieniveauet er hojere end

4 mm under olieproppen, tem noget af olien ud. Olieniveauet bar ikke veere
hgjere end 4 mm under olieproppens bund.

Vaerkstedsdonkraften holder | 4) Samme arsag som under 1) Fortsaet som beskrevet under 1)
ikke lasten

5) Den hydrauliske olie er forurenet med partikler eller snavs | Som en lynkur, drej pumpestangen i retning med uret, sta pa forhjulene,
treek loftearmen helt op i sadlen, slip sadlen og saenk laftearmen helt ved at
dreje pumpestangen i retning mod uret. Luk saenkeventilen igen ved at dreje
pumpestangen i retning med uret, og prov at bruge donkraften igen

Veerkstedsdonkraften 6) Samme arsag som under 2) Fortsaet som beskrevet under 2)
lefter ikke lasten op til den
indikerede maksimumshgjde

7) Der er luftbobler i det hydrauliske system, fx fra transport | Fortsaet som beskrevet under 5)

Sadlen kan ikke seenkes helt | 8) Samme arsag som under 5) Fortsaet som beskrevet under 5)
9) Fjederen / fiederposition 2 er ikke feestnet korrekt, eller Renger og smer alle bevaegelige dele regelmaessigt, og udskift alle
er slidt beskadigede og slidte dele med nye originale reservedele
Veerkstedsdonkraften Iafter 10) Samme arsag som under 7) Fortszet som beskrevet under 5)

kun med besveer

11) Samme arsag som under 3) Fortsaet som beskrevet under 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Designet er valideret efter: ASME PALD-2009

7. Overensstemmelseserklaring
Vi: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA
erkleerer at produktet/produktene: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031  Serial Number: From 00001 to 99999
Maskintype: Veerkstedsdonkraft Produktets oprindelse: Kina
er i overensstemmelse med kravene i Radets Direktiv vedr. tiinsermelse mellem medlemslandenes love for: ,Maskiner* 2006/42/EC
(17/05/2006)
geeldende harmoniserede standard(er): EN 1494:2000 + A1:2008

Udstederens navn og stilling: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Sted & Dato: Saint-Herblain, 11/12/2014

Teknisk fil er tilgeengelig fra Eu's hovedkvarter Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800
Saint Herblain - France

Originale instruktioner er pa engelsk. Andre sprog er en overszettelse af de oprindelige instruktioner.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gaelder specielt varemaerker,
modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservdele. Skade eller funktionsfejl, som er forarsaget af anvendelse
af uautoriserede dele, er ikke daekket af nogen garanti eller produktansvar.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Norsk Tralle jekk

1. Tekniske data (Se tall 1.)

Tekniske data Vekt L i [ je kvantum A B [ D D2 E F G
Unit [kg] [kg] ul [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 | 70 | 600 | 920 [ 2140 | 153 | 282 | 382
CP80020 394 2000 0.29 430 | 75 | 505 | 750 [ 1960 [ 150 | 270 | 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 | 75 | 505 | 760 | 1965 [ 145 | 277 | 380
CP80030 45 3000 0.22 455 | 95 | 550 | 860 | 2050 [ 160 | 257 | 375
CP80031 46 3000 0.22 455 | 95 | 550 | 860 | 2050 [ 160 | 257 | 375

Alle verdier er gyldige pa publiseringstidspunktet. Du finner den seneste oppdaterte informasjonen pa rodcraft.com.

2. Maskintype

« Trolley Jack er utstyr for & lgfte opp et kjgretay for & gi tilgjengelighet under reparasjon- og vedlikeholdsarbeid.

« En jekk er bare en Igfteanordning og ber aldri brukes til & transportere og/eller laste et kjgretoy. A lafte et kjgretoy med en person inne i
kjoretayet er forbudt. A bevege jekken med last er forbudt. Bare for profesjonell bruk.

« Vennligst les bruksanvisningen noye for du starter maskinen.

3. Monteringsinstruksjon

A WARNING Kontroller at alle deler er festet og strammet.

« Ta bort transportlasen pa hevarmstetten. (Fig.02). Skyv hevarmstatten ned (1/2) og fiern transportlasen (3/4).

« Fjern forst sekskantskruen SW10 (fig.03(1)) pa siden av den nedre hevarmstangen og sett @vre og nedre hevarmstang sammen for du sikrer
koblingen med sekskantskruen(Fig.03(2/3/4)).

« Fest na hevarmstangen til jekken. Til dette skal du fierne sekskantskruen SW17 pa stetten til jekken(Fig.04(1)) og plassere hevarmstangen i
stotten (Fig.04(2)) Fest skruen igjen (Fig.04(3/4)).

« For du bruker jekken, ma du tappe luft fra den hydrauliske kretsen (se punkt 7).

A Caution Ha fritt arbeidsomrade pa 1 m bade foran og bak maskinen nar den er i drift, sa den alltid er lett tilgiengelig.

Fjern luft fra hydraulikksystemet:
« Apn temmeventilen ved & vri hevarmstangen mot urviseren mens du samtidig pumper med hevarmen (5-6 ganger).
« Deretter ma jekken pumpes opp til maks. hoyde, og deretter senkes igjen. Hydraulikk-systemet er avluftet.

4. Drift

ACautlon Vennligst plasser jekken under bilens laftepunkter.

« Serg for at det ikke befinner seg personer i bilen nar den lgftes. Sla av motoren og trekk i handbremsen pa bilen. Bruk klosser for & forhindre

at bilen kommer i bevegelse (Fig.05(1)). Ikke ga inn i bilen og ikke sla pa motoren.

« Plasser alltid biliekken pa en slik mate at den ikke kan betjenes fra under bilen (Fig.05(4)).

« Bruk alltid manualen til bilen for & finne riktige Ioftpunkter pa kjoretoyet.

« Bruk hevarmstangen eller fotpedalen for & fore jekken til gnsket heyde (Fig.05(2)). Serg for at hydraulikkventilen er lukket.
Av denne grunn er det ngdvendig & feste hevarmstangen ved a dreie den mot hayre.
Vennligst legg merke til at fotpedalen i hovedsak skal brukes til ubelastet heving av jekken.

« Jekkene leveres med en overlastventil, som justeres av produsenten. Denne ventilen ma aldri justeres pa nytt.

« For & senke belastningen, skal man vri hevarmstangen sakte mot urviseren (Fig.05(3)).

« det er ngdvendig at operateren kan se bade lgfteutstyret og lasten under alle bevegelser.

&WARNlNG Bruk aldri jekken for & flytte bilen eller forlat den i loftet tilstand. Bruk alltid stillas pa understellet (Fig.05(5)).
&WARNlNG Nar du ikke bruker jekken, ma stemplet/laftearmen trekkes inn.

&WARNlNG det er ikke tillatt & arbeide under en hevet last fgr den hevede lasten er forsvarlig sikret med passende hjelpemidler.
&WARNlNG operatgren skal vaere utstyrt med all ngdvendig informasjon om oppleering, pumping og oversettelse av krefter.
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5. Vedlikeholdsintrukjsoner

A Caution Ikke bruk skadet/deformert produkt. Oppstar unormal stay eller vibrasjoner, stans bruk umiddelbart, inspiser og be
produsenten om hjelp.Det anbefales at denne inspeksjonen gjeres av produsentens eller leverandgrens autoriserte verksted.

A Caution pen vanligste enkeltarsak til feil i hydrauliske enheter er smuss.

+ Hold servicejekken ren og godt smurt for a forhindre at fremmedlegemer kommer inn i systemet. Hvis jekken har veert utsatt for regn, sng,
sand eller grus, ma den rengjeres for den brukes.

« Oppbevar jekken med stemplene trukket helt inn pa et godt beskyttet omrade der den ikke blir utsatt for etsende damp, slipestov eller andre
skadelige elementer.

« Kontroller periodisk produktets tilstand.

« Lagre produktet i et tort og ikke-korroderende miljg.

« Eiere og/eller operatgrer ma vaere oppmerksomme pa at reparasjon av dette utstyret kan kreve spesialiserte kunnskaper og fasiliteter.

Det anbefales at arlig inspeksjon av produktet gjeres av produsentens eller leverandgrens autoriserte verksted, og at eventuelle defekte
deler, klistremerker, sikkerhetsmerker eller -skilt byttes ut med produsentens eller leverandgrens spesifiserte deler. En liste over godkjente
reparasjonsfasiliteter er tilgjengelig fra produsenten eller leverandgren, ring for hjelp.

« Ethvert produkt som ser ut til & vaere skadet, er slitt eller opererer unormalt SKAL TAS UT AV TJENESTE INNTIL DET ER REPARERT. Det
anbefales at nedvendige reparasjoner utferes pa produsentens eller leverandgrens autoriserte verksted hvis reparasjon er tillatt av produsent
eller leverandgr.

« Bare tilbehgr og/eller adaptere levert av produsenten skal benyttes.

6. Feilsgking

Feil Arsak Losning
Trolley Jack lofter ikke lasten | 1) Senkeventilen er ikke forsvarlig lukket Steng ventilen ved & dreie pumpestemplet til hoyre
2) Ikke nok olje Senk salen fullstendig og etterfyll hydraulikkolje til 4 mm under kanten pa
oiliepluggen pa sylinderen
3) For mye olje i reservoaret Senk leftearmen helt og kontroller oljenivaet. Hvis oljenivaet er mer enn 4 mm

fra undersiden av oljepluggen méa noe olje fiernes fra tanken. Oljenivaet ma ikke
veere hayere enn 4 mm under kanten pa oljepluggen.

Trolley Jack holder ikke lasten | 4) Samme arsak somi 1) Ga fram som beskrevet i 1)
5) Den hydrauliske oljen er forurenset av partikler eller Som en hurtiglgsning drei pumpestemplet til hayre og tra pa forhjulet, trekk
andre urenheter laftearmen til sadelen helt opp, frigjer sadelen og senk laftearmen fullstendig

ved & dreie pumpestemplet mot venstre. Steng senkeventilen igjen ved & dreie
pumpestemplet til hayre og forsek a bruke verktoyet igjen.

Trolley Jack lgfter ikke lasten | 6) Samme arsak som i 2) Ga fram som beskrevet i 2)

opp til den viste maksimale

7) Det er luftbobler i det hydrauliske systemet, for eksempel | Ga fram som beskrevet i 5)

heyden fra transport

Sadelen kan ikke senkes 8) Samme arsak som i 5) Ga fram som beskrevet i 5)

helt ned 9) Fjeeren/fizerposisjon 2 er ikke korrekt tilkoblet eller utslitt Rengjer og smer alle bevegelige deler regelmessig og skift alle skadede eller
slitte deler med nye originaldeler

Trolley Jack Iofter med 10) Samme arsak som i 7) Ga fram som beskrevet i 5)

vanskeligheter

11) Samme arsak som i 3) Ga fram som beskrevet i 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Utformingen er validert i henhold: ASME PALD-2009
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garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.



. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ Suomen kieli Hallitunkki

1. Tekniset tiedot (Katso kuvia 1.)

Tekniset tiedot Paino Nostokyky Hydrauli6liyn maara A B C D D2 E F G
Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Kaikki arvot ovat voimassa tamaén julkaisun paivamaarana. Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.cp.com.

2. Koneen tyyppi (tyypit)

Hallitunkki on tarkoitettu ajoneuvon nostamiseen korjauksen ja huollon aikana.

Kyseessa on vain nostoon tarkoitettu tunkki, eika sita saa kayttaa kuljettamiseen tai ajoneuvon kuormaamiseen. Ajoneuvon nostaminen
on kielletty, kun sen sisalla on henkild. Tunkin siitdminen kuormattuna on kielletty. Kéytté muuhun tarkoitukseen on kielletty. Vain
ammattikayttoon.

Lue ohjeet huolellisesti ennen koneen kéynnistamista.

3. Asennusohje

MAWARNING Varmista, etta kaikki osat kiinnitetaan ja kiristetaan.

« Avaa kuljetustuen lukko. (Kuva 02). Tyénna tukea alas (1/2) ja poista kuljetuslukko (3/4).

« Irrota ensin kuusioruuvi SW10 (kuva 03(1)) alemman vivun sivusta, yhdisté ylempi ja alempi vipu toisiinsa ja kiinnité ne toisiinsa
kuusioruuvilla (kuva 03 (2/3/4))

« Kiinnita nyt vipu nostolaitteeseen. Irrota kuusiokoloruuvi SW17 nostolaitteen tuesta (kuva 04(1)) ja aseta vipu tuelle (kuva 04(2)). Kirista ruuvi
(kuva 04(3/4)).

« Ennen tunkin kéyttoa on hydraulipiiri iimattava (lue kohta 7)

AcaUtlon Koneen eteen ja taakse pitaa kayton aikana jattaa 1 metrin tydalue, jotta kone on aina helposti luoksepaastavissa.

Poista ilma hydraulijarjestelmasta:
+ Avaa poistoventtiili kiertdmalla vipua vastapéaivaan ja pumppaamalla vipua samanai-kaisesti (5-6 kertaa).
« Pumppaa tunkki sen jalkeen maksimikorkeuteensa ja laske se sitten alas uudelleen. Hydraulijarjestelma ilmataan uudelleen.

4. Kaytts

ACautlon Aseta tunkki ajoneuvon nostopisteiden alle.

« Varmista, ettei nostettavassa autossa ole ketdan. Sammuta moottori ja kytke auton kasijarru paalle. Esta auton liikkuminen kiiloilla (kuva

05(1)). Ala astu autoon tai kéynnistd moottoria.

« Sijoita tunkki aina niin, ettei sita voi kdyttaa auton alta (kuva 05(4)).

« Tarkista auton oikean nostopisteet valmistajan laatimasta kayttéohjeesta.

« Kayta vipua tai jalkapoljinta ja nosta nostolaite halutulle korkeudelle (kuva 05(2)). Varmista, ettad hydrauliventtiili on suljettu.
Tasta syysta on tarpeen kiinnittaa vivun varsi myotapaivaan.
Huomaathan, etta poljinta kdytetaan Iahinna tyhjékaynti-iskuun.

+ Nostolaitteissa on ylikuormitusventtiili, joka saadetaan jo tehtaalla. Kyseista venttiilid ei saa koskaan saataa uudelleen.

« Kuorma lasketaan kiertdmalld vipua hitaasti vastapaivaan (kuva 05(3)).

« kayttajan on voitava valvoa nostolaitetta ja kuormaa kaikkien liikkeiden aikana.

&WARNlNG Tunkkia ei saa kayttaa auton siirtdmiseen, eikd autoa saa jattda nostettuna sen varaan. Kayta aina alustan tukea (kuva
05(5)).

&WARNING Kun tunkkia ei kaytetd, manta / nostovarsi on vedettava sisaan.
&WARNING kuorman alla ei saa tydskennelld, ennen kuin se on tuettu sopivasti.
&WARNING kayttajalle on annettava kaikki tarpeelliset tiedot ja koulutus pumppaamiseen ja voimien siirtoon liittyen.
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5. Huolto-ohjeet

A Caution Ala kayta tuotetta, jos se on vahingoittunut tai vaantynyt. Jos epanormaalia melua tai tarinaa esiintyy, lopeta kayttd
valittdmasti, selvité asia ja pyyda valmistajalta ohjeita. On suositeltavaa antaa tarkastus valmistajan tai toimittajan valtuuttaman korjaamon
tehtavaksi.

A Caution suurin yksittdinen hydraulisten laitteiden vikojen aiheuttaja on lika.

« Pida nostolaite puhtaana ja hyvin voideltuna, jotta vieraita aineita ei paase jarjestelmén siséén. Jos nostolaite on altistunut sateelle, lumelle,
hiekalle tai soralle, se pitaa puhdistaa ennen kayttoa.

« Sailyta nostolaitetta mannéat kokonaan sisaan vedettyina hyvin suojatulla alueella, jossa se ei altistu sydvyttaville hoyryille, hankaavalle
polylle tai muille haitallisille aineille.
« Tarkista tuotteen kunto s&&nno
« Sailyta tuote kuivassa ymparistdssa, joka ei synnyta korroosiota.

« Omistajien ja/tai kayttdjien pitdd huomioida, etta laitteiston korjaamiseen saatetaan vaatia erityisosaamista ja tydkaluja. On suositeltavaa,
ettd valmistajan tai toimittajan valtuuttama korjaamo tekee tuotteelle vuosittaisen tarkastuksen, ja etta kaikki vialliset osat, tarrat,
turvamerkinnat tai kyltit korvataan valmistajan tai toimittajan maarittamilla varaosilla. Luettelo valtuutetuista korjaamoista on saatavana
valmistajalta tai toimittajalta; saat lisdohjeita ottamalla heihin yhteytta puhelimitse.

« Tuote, joka ndyttaa vialliselta tai jonka havaitaan olevan kulunut tai toimivan epanormaalisti, PITAA POISTAA KAYTOSTA, KUNNES SE
ON KORJATTU. Jos valmistaja tai toimittaja sallii tuotteen korjaamisen, on suositeltavaa, ettd korjaus annetaan valmistajan tai toimittajan
valtuuttaman korjaamon tehtavéksi.

« Vain valmistajan toimittamia lisalaitteita ja/tai sovittimia saa kayttaa.

6. Vianetsinta

Vika Syy Korjaus

Hallitunkki ei nosta kuormaa 1) Laskuventtiilia ei suljettu oikein Sulje venttiili kaa alla pumpun vipua

2) Oljy ei riita

Laske satula kokonaan ja lisaa hydrauliikkadljya, kunnes se on 4 mm sylinterin
oOljytulpan reunuksen alapuolella

Laske nostovarsi kokonaan ja tarkista 6ljytaso. Jos 6ljy on korkeammalla

kuin 4mm é&ljytulpan alapuolella, poista éljya silidsté. Oljyn tason tulisi olla
vahintaén 4mm 6ljytulpan reunuksen alapuolella.

3) Séilidssa on liikaa dljya

Hallitunkki ei kannattele
kuormaa

4) Syy sama kuin kohdassa 1) Toimi kuten kohdassa 1)

5) Hydrauliikkadljyn seassa on hiukkasia tai likaa

Voit yrittaa korjata tilanteen kaantamalla pumpun vipua myd aan ja
astumalla etupyérén paalle. Nosta sitten nostovarsi kokonaan satulan
ylapuolelle, vapauta satula ja laske nostovarsi kdantamalla pumpun vartta
vastapaivaan. Sulje laskuventtiili kdantamalla vartta myétapaivaan ja yrita
kayttaa tyokalua uudelleen

Toimi kuten kohdassa 2)

Hallitunkki ei nosta 6) Syy sama kuin kohdassa 2)
kuormaa ilmoitettuun Y P

PR, ) ikkajarj Goni
enimmaiskorkeuteen kuljetuksesta

esim.

Toimi kuten kohdassa 5)

Satulaa ei voi laskea

kokonaan

8) Syy sama kuin kohdassa 5)

Toimi kuten kohdassa 5)

9) Jousi /jouset (2) ei(vat) ole kiinnitettyna kunnolla tai ne
ovat kuluneet

Puhdista ja voitele liikkuvat osat saanndllisesti ja vaihda vioittuneet ja kuluvat
osat uusiin alkuperaisosiin

Hallitunkilla nostaminen on
vaikeaa

10) Syy sama kuin kohdassa 7)

Toimi kuten kohdassa 5)

11) Syy sama kuin kohdassa 3)

Toimi kuten kohdassa 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Muotoilu on validoitu mukaan: ASME PALD-2009

7. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA
Vakuutamme, etta tuote (tai tuotteet): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
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Serial Number: From 00001 to 99999
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Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
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1. Dados Técnicos (Ver figuras 1.)

Dados Técnicos Peso C; de Qi de Oleo A B C D D2 E F G
elevagédo Hidraulico

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Todos os valores sao atuais até a data desta publicagdo. Para informagdo mais recente, visite www.cp.com.

2. Tipo(s) de maquina

Um macaco com rodas é um dispositivo de elevagéo de veiculos para acessibilidade durante os procedimentos de reparagédo e
manutengéo.

Um maca ¢ unicamente um dispositivo de elevagéo, ndo devendo ser utilizado para transportar e/ou carregar um veiculo. E proibido elevar
um veiculo com pessoas no interior. E proibido mover o macaco com carga. N&o é permitida qualquer outra utilizagdo. Apenas para uso
profissional.

Por favor, leia atentamente as instrugdes antes de iniciar a maquina.

3. Instrugées de montagem

A WARNING Certifique-se que todas as pegas estéo fixas e apertadas.

+ Remova o bloqueio de transporte do suporte da alavanca. (Fig. 02). Empurre o suporte da alavanca para baixo (1/2) e remova o bloqueio de
transporte (3/4).

« Em primeiro, remova o parafuso hexagonal SW10 (Fig. 03 (1)) ao lado da parte inferior da alavanca e junte a parte superior a inferior da
alavanca antes de fixar a ligagdo com o parafuso hexagonal (Fig. 03 (2/3/4)).

« Agora fixe a alavanca ao dispositivo de elevagéo. Para este efeito, remova o parafuso hexagonal SW17 no suporte do dispositivo de
elevacéo (Fig. 04 (1)) e coloque a alavan-ca no suporte (Fig. 04 (2)). Aperte novamente o parafuso (Fig. 04 (3/4)).

« Antes de utilizar o macaco de rodas, é necessario libertar o ar do circuito hidraulico (consulte a secgéo 7).

ACautlon Tem de ser mantida uma area de trabalho de 1 m desobstruida a frente e atras da maquina, enquanto esta em
funcionamento , pelo que seja sempre facil aceder @ mesma.

Purgue o ar do sistema hidraulico:

« Abra a valvula de descarga rodando a alavanca no sentido contério aos ponteiros de relégio enquanto bombeia com a alavanca (5-6
vezes).

« Depois, bombeie 0 macaco até a altura maxima antes de o baixar novamente. O sistema hidraulico ja ndo possui ar.

4. Funcionamento

A Caution Posicione o macaco de rodas por baixo dos pontos de elevagéo do veiculo.
« Certifique-se que ndo estdo pessoas no veiculo que sera elevado. Desligue o motor e active o travdo manual do veiculo. Utilize calgos para
impedir que o carro se movimente (Fig. 05 (1)). Nao entre no carro nem ligue o motor.
« Posicione o macaco de rodas de forma que néo possa ser operado por baixo do veiculo (Fig.05(4)).
« Consulte sempre o manual do veiculo para identificar os pontos de elevagéo correctos do veiculo.
« Utilize a alavanca ou o pedal para colocar o dispositivo de elevagdo na altura pretendida (Fig. 05 (2)). Certifique-se que a valvula hidraulica
esta fechada.
Para este efeito, € necessario apertar a alavnaca no sentido dos ponteiros do relégio.
Atencéo, o pedal é , principalmente, utilizado para aplicar o impulso sem carga.
+ Os dispositivos de elevagao sao fornecidos com uma valvula de sobrecarga, que € ajusta-da pelo fabricante. Esta valvula ndo deve ser
nunca reajustada.
« Para baixar a carga, rode lentamente a alavanca no sentido contrario aos ponteiros do relégio (Fig. 05 (3)).
« é necessario que o operador consiga observar o dispositivo de elevagdo e a carga durante todos os movimentos.

&WARNlNG Nunca utilize o macaco para mover o veiculo ou para manté-lo elevado. Utilize sempre suportes de chassis (Fig. 05 (5)).
&WARNlNG Quando nao estiver a utilizar o macaco de rodas, o pistdo/brago de elevagéo deve estar retraido.
&WARNlNG nao é permitido trabalhar sob a carga elevada até que esta fique segura através dos meios adequados.

&WARNlNG o operador deve receber todas as informagdes adequadas sobre formagao, sobre bombas e sobre a conversao de
unidades de medida.
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5. Instrugées de manutengao

A Caution Néo utilize o produto danificado/deformado. Se ocorrer ruido ou vibragdo anémalos, pare a utilizagdo imediatamente, em
seguida, inspeccione e pega ajuda ao fabricante. Recomendamos que essa inspecgéo seja feita por uma instalagéo de reparagéo autorizada
pelo fabricante ou fornecedor.

A Caution A unica maior causa de falha nas unidades hidraulicas ¢ a sujidade.

+ Mantenha o macaco de servigo limpo e bem lubrificado para evitar a entrada de matérias estranhas no sistema. Se o macaco tiver sido
exposto a chuva, neve, areia ou cascalho, tera de ser limpo antes de ser usado.

« Guarde o0 macaco, com os pistées totalmente retraidos, numa area bem protegida, onde néo fique exposto a vapores corrosivos, pé
abrasivo ou quaisquer outros elementos prejudiciais.

« Verifique periodicamente a condigéo do produto.

« Guarde o produto num ambiente seco e n&o corrosivo.

« Os proprietarios e/ou utilizadores devem estar conscientes de que a reparagéo deste equipamento pode exigir instalagdes e conhecimentos
especializados. Recomendamos que seja efectuada uma inspecgéo anual do produto por uma instalagéo de reparagéo autorizada pelo
fabricante ou fornecedor e que quaisquer pegas defeituosas, autocolantes ou rétulos de seguranga ou sinais sejam substituidos por pecas
especificas do fabricante ou fornecedor. Esta disponivel uma lista de instalagdes de reparagéao autorizadas pelo fabricante ou fornecedor, por
favor, peca-lhes ajuda.

« Qualquer produto que parega estar danificado de qualquer maneira, se considere estar desgastado, ou funcione de forma anémala DEVE
SER RETIRADO DO SERVIGO ATE SER REPARADO. Recomenda-se que as reparagdes necessarias sejam feitas por uma instalagao de
reparagao autorizada pelo fabricante ou fornecedor se as reparagdes forem permitidas pelo fabricante ou fornecedor.

+ S6 devem ser utilizados acessérios e/ou adaptadores fornecidos pelo fabricante.

6. Resolugao de Problemas

Falha

Causa

Solugao

O macaco com rodas néo
eleva a carga

1) A vélvula de descida n&o foi devidamente fechada

Feche a vélvula, rodando o veio da bomba no sentido dos ponteiros do relégio

2) Oleo insuficiente

Baixe totalmente o carro transversal e coloque 6leo hidraulico até 4 mm abaixo
do rebordo do bujdo no cilindro.

3) Demasiado dleo no reservatorio

Rebaixe totalmente o brago elevatério e verifique o nivel do 6leo. Se o nivel
do dleo for superior a 4 mm no bujao, retire algum éleo do depésito. O nivel de
6leo nao deve ser superior a4 mm sob o rebordo do bujao.

O macaco com rodas néo
segura a carga

4) Mesmo motivo que em 1)

Proceda conforme descrito em 1)

5) O dleo hidraulico esta contaminado com particulas ou
sujidade

Como solugéo rapida, rode o veio da bomba no sentido dos ponteiros do
relogio e coloque-se sobre a roda dianteira, puxe o braco elevatério totalmente
para cima no carro transversal, liberte o carro transversal e baixe totalmente

0 brago elevatério rodando o veio da bomba no sentido contrario ao dos
ponteiros do relogio. Feche novamente a valvula de descida, rodando o veio da
bomba no sentido dos ponteiros do relégio, e experimente utilizar novamente

a ferramenta.

O macaco com rodas néo
eleva a carga até a altura
maxima indicada

6) Mesmo motivo que em 2)

Proceda conforme descrito em 2)

7) Existem bolhas de ar no sistema hidraulico, por exemplo,

devido ao transporte

Proceda conforme descrito em 5)

Nao é possivel baixar
totalmente o carro transversal

8) Mesmo motivo que em 5)

Proceda conforme descrito em 5)

9) A mola/posigao da mola 2 nao esta devidamente fixa
ou esta gasta

Limpe e lubrifique regularmente todas as pegas moveis e substitua todas as
pegas gastas por pegas originais.

O macaco pneumatico eleva
com dificuldade

10) Mesmo motivo que em 7)

Proceda conforme descrito em 5)

11) Mesmo motivo que em 3)

Proceda conforme descrito em 3)

CP80021/CP80030/CP80031: O projeto foi validado de acordo: ASME PALD-2009

7. Declaragéo de conformidade
Noés : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Declaramos que o(s) produto(s): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Tipo(s) de maquina: Macaco de rodas Origem do produto: China

estd em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho, referente as legislagdes dos Estados-Membros relacionados com :
,Magquinaria“ 2006/42/EC (17/05/2006)

normas harmonizadas aplicaveis: EN 1494:2000 + A1:2008

Nome e cargo do emissor: Ni

las Leb ( R&D M )

Local e Data: Saint-Herblain, 11/12/2014

Serial Number: From 00001 to 99999

Ficheiro técnico disponivel na sede da UE. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800

Saint Herblain - France

As instrugdes originais estdo em Inglés. As outras linguas sdo uma tradugéo das instrugdes originais.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
Todos os direitos reservados. E proibido o uso nao autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a copia total ou parcial. Isto aplica-se
particularmente a marcas comerciais, denominagdes de modelos, nimeros de pecgas e desenhos. Utilize somente pegas autorizadas. A
Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto ndo cobrem danos ou o mau funcionamento




; CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ EMnvika FpUANOG aépog pe podeg

1. Texvikd XapakTtnpioTikd (BA. oxAuarta 1.)

Texvika Bapog AVUYWTIKA IKavoTnTa Moaotnta udpauAikou A B C D D2 E F G
XapakTnpioTika Aadiou

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

OAeg ol TIpEG IoxUoUV atTd TNV nuepopnvia TG Trapoloag dnpoacieuang. Ma o TTPOCPATEG TTANPOPOPIES ETTICKEPTEITE TNV IGTOCEAIDA Www.
cp.com.

2. Tumrog(o1) unxXavnuaTwyv

« O emmayyeApaTIKOG YPUAAOG aépog eival Pia GUGKEUR yia TNV aviywan oXNUATWY PEXPI TO ONHEIO TNG TIPOOBACNG KATA TNV ETTICKEUN Kal TN
ouvTtipnon.

« O ypUAog eival JOVO avUPWTIKA GUOKEUR Kal dev TTPETTEI TIOTE VA XPNOIUOTIOIETAI YIO TN HETAPOPA Kal/f) TN @&pTwon oXrpaTog. ATrayopeUeTal
n avipwaon pe KAtmoio dTtopgo aT1o e0WTEPIKG. ATTayOPEVETAI N HETAKIVNON Tou YPUAAOU PE PopTio Agv eTITPETTETAN Kapia GAAN Xprion. MNa
eTTayyeAUATIKA Xprion poévo.

« MapakahoUpe SIaBAEOTE TIPOCEKTIKA TIG 0BNYieg TTPIV BECETE TO PNYAVNUA.

3. Odnyieg ToroBéTNONG

A WARNING BeBaiwbeire 611 6Aa Ta egaptipaTa éxouv TOTOBETNOE OTABEPG KAl CUTPIXBEI.

* AQaipéaTe TNV aoPAAEIa PETAPOPAG TToU BpioKeTal 0To aTAPIypa Tou Bpaxiova. (Eik.02). MiéoTe To oTrpIypa Tou Bpaxiova Tpog Ta katw (1/2)
Kal aQaIpETTE TNV AOPAAEIa JETAPOPAS (3/4).

« Mpwra agaipéaTe TNV e§dywvn Bida SW10 (Eik.03(1)) TTou BpiokeTal oTNV TTAEUPE TOU KATWTEPOU TPAPATOG TOU Bpayiova Tou poxAoU Kai
TOTTOBETAOTE TO Avw Kal KATW TUARA Tou Bpayiova Tou oxAoU padi Tpiv ac@aAioeTe T oUvSean pe Tnv e§dywvn Bida (Eik.03(2/3/4)).

* Twpa TpocapudéoTE TO Bpayiova Tou HoXAOU OTNV aVUYWTIKA GUOKEUR. Na To OKOTIé auTd agaipéoTe Tov pIKve koxAia SW17 (egaywvn Bida)
TToU BpioKeETaI OTO OTAPIYUA TNG avUPWTIKAG ouokeung (Eik.04(1)) kai ToTToBeTrOTE TO Bpaxiova Tou poxAoU péoa aTo oThpiypa (Eik.04(2)).
>@i€Te T Bida Eava (Eik.04(3/4)).

« Mpiv xpnoigotroioeTe 1o ypUAAO €ival atrapaitnTo va e§aepwoeTe T0 USPAUAIKO KUKAwa (BA. evétnTa 7).

A Caution Mpéel va diatnpeital pia Teploxn epyaciag 1 m xwpig ePTrédia T600 PTTPOCTA 600 Kal THowW aTTd TO PNXAVNUa eVW BpiokeTal
og Asitoupyia oUTWG WOoTe va gival EUKOAa TTPooBAaIun.
Kavre egaépwon ammé 1o udpauliké cUoTnya:
« Avoigte TNV avakou@ioTikh BaABida oTpépovTag To Bpayiova Tou HoXAoU apioTEPEOTPOPA EVW) TAUTOXPOVA KAVETE Kivnon GvTANoNg He
T0 HOXAO (5-6 POpPEG).
« ‘Emreima, ouvexioTe TNV GVTANGn Tou YPUAAOU PEXPI VA TOV ONKWOETE OTO PEYIOTO UWOG TOU TTPIV TOV XOUNAWOETE {avd. To udpauAikd
oloTnua €xel e§aEpwOEi.

4. Aeitoupyia

A Caution ToToBeTAOTE TO YPUAAO KATW ATTO T GNHEIC avUYPWOonG TOU OXANATOG.
* BeBaiwBeite o1 kaveig dev BpiokeTal p€oa 0TO OXNUa TTOU TIPOKEITAI VO avUWwOEi. ZBACTE TN UNXAVE TOU OXAHATOG Kal TPABASTE XEIPOPPEVO.
XpnolIPoTTOIEIOTE CPAVEG YIa VO EUTIODICETE TO AUTOKIVNTO va HeTakivnBei (Eik. 05(1)). Mnv eI0€pxeaTe 0TO OXNUA Kai pnv BETETE OE AeiToupyia
TN PNXavA Tou.
« TotroBeTeiTe TTAVTA TOV YPUAAO avipwong oXNUATWY HE TETOIO TPOTTO WOTE VA NV PTTOPEITE VA TOV XEIPIOTEITE EVW) BPIOKECTE KATW ATTO TO
oxnua (Eik.05(4)).
* Na xeIpieoTe TTAVTA TO QUTOKIVNTO XEIPOKIVNTA WOTE VO PTTOPEITE VA SIATTICTWOETE TA CWOTA CNUEIR avUPwong Tou.
* Na xpnoiyotrolgite 1o Bpayiova Tou HoXAOU i) TO TTEVTAA EAEYXOU OPAAEING VIO VA QEPETE TNV AVUWPWTIK) CUCKEUR OTO €TMOUUNTO UWOg
(Eik.05(2)). BeBaiwBeite 611 N udpauikr BaABida ival KAEIOTH.

MNa 10 oKOTI6 aUTA €ival ATTaPAiTNTO Va ao@aAioeTe To Bpaxiova Tou HoxAou degidoTpoga.

MapakaAoUue ONUEIWOTE OTI TO TTEVTAA EAEYXOU XPNOIPOTIOIEITAI KUPIWG YIa Va YEQUPWOEN TNV EAAEIYN opTiou.
« O1 avuywrTikEéG OUOKEUEG BlaTiBevTal pe BaABida UTTEPPOPTWAONG, N OTToIA £XEI PUBPIOTET ATTO TOV KATAOKEUAOTH. Agv TTPETTEI TIOTE VO pUBpieTE
Hovol oag auth Tn BaABida.
« MNa va XaunAwoeTe 1o QopTio, OTPEWTE apyd To Bpaxiova Tou poxAou apioTepdaTpoga (Eik.05(3)).
* gival aTrapaitnTo va PTTopEi va del 0 XEIPIOTAG TN GUOKEUR aviywong Kal To GopTio KaTd Tn SIAPKEIA OAWY TWV KIVACEWYV.

&WARNlNG MoTé pnv XPnoIpoTIoIEITE TO YPUAAO VIO VO HETAKIVATETE £va OXNKA I YIa VA TO KPATAOETE AVUWWHEVO ETTT Jakpov. Na
XPNOIUOTIOIEITE TTAVTa oTnpiypata TAaiciou (Eik.05(5)).

&WARNING ‘Otav dev xpnoiyoTtroleite Tov ypUAAO, To éuBoAo/Bpayiovag aviywaong TPETTEN va TPABNYHEVOG TTPOG Ta PECA.
&WARNING Sev EMTPETTETAI N EPYACTia KATW ATIO TO AVUWWUEVO QPOPTIO PEXPI VO ao@PaAIoTEl He KatdAAnAa péoa.

&WARNING Ba SidovTal oToV XEIPIOTH OAEG O ATTAPAITNTEG TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TNV EKTTAIGEUTN KOl OXETIKA UE TIG SUVAEIG
AvTAnong Kai PETATOTIONG.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
FpUAAOG aépog pe podeg

@ EANvIKa

5. Odnyieg ouvtipnong

A Caution Mn xpnolpoToIEiTe TO TIPOIGV 6TV £XEl PBapEi/TTapapopwdei. Eav apuoikog 86pupog i kpadaopoi AapBdavouv xwpa,
OTAPATACTE APEOWS TN XPAON TOU TTPOIGVTOG, £TTIBEWPAOTE TO UOTEPA Kal {NTAOTE T BOriBEIO TOU KATAOKEUAOTH. ZUVIOTATAI N £TTIOEWPNON
QUTA va Yivel OTIG EE0UTIOBOTNHEVEG EYKATAOTACEIG ETTICKEURG TOU KATAOKEUAOTH I} TOU TTPOUNBEUTH.

A Cautiony TTAéOV ONUAVTIKN KOl JOVAdIKH aITia atroTuyiag oTig udpauAikég HovAadeg eival ol akabapaieg.

« Aiatnpeite To ypUAo utrnpeaiag kaBapd kal KaAG AITTACPEVO YIa VO ATTOTPEWE! TNV EI0XWPENON {EVWY OwpdTwy oTo ouaTnua. Edv o ypuhog
£xel eKTEBET o€ Bpoxn, XIOvI, GuHO, 1} O€ XaAiKIa, TTPETTEI va KABAPIOTE! TTPIV VA XPNOIUOTIOINBEL.

« AToBnkeUoTe 10 YPUAO, pE Ta EUBOAa TTAPWG CUUTITUYHEVA, OE HIa KOAG TTPOCTATEUHEVN TTEPIOXH, OTTOU eV Ba TIPETTEN var eKTIBETal OF
S1aBpwTIKOUG aTpoUG, TPAXIG oKOVN, 1} ot GAAa emBAABH oToIXEa.

« EAéygre TrEPIOBIKG TNV KATAGTAC TOU TTPOIGVTOG.

* ATOBNKEUOTE TO TIPOIOV OF €va OTEYVO Kal un JIaBpwTIKG TTEPIBAAAOV.

« O118I10KTATEG KaI/f) O XEIPIOTEG Bat TIPETTEN va yVwPiouv OTI N ETTICKEUR TOU TTAPOVTOG OTTAICHOU PTTOPET VO aTTAITEN EEEIBIKEUMEVES YVWOEIG
Kal UTTOdoWr. ZUVIOTATAI O ETAOI0G EAEYXOG TOU TTPOIGVTOG Va YivETal T £E0UCIOBOTNUEVO KEVTPO ETTIOKEUNG TOU KATAOKEUQOTA 1 TOU
TTPOUNBEeUTH Kal OTI OTTOIASATIOTE EAATTWHATIKG e§apTAPATA, QUTOKOAANTA 1 ETIKETEG ACPaAEiag ) oApaTa va avtikataoTabolv pe Ta e§apTrhpaTa
eKeiva TTou kaBopifovTal CUYKEKPINEVA ATTO TOV KATAOKEUAOTH 1} TOV TTpounBeuTr]. Mia AioTa aTré £§0UCI080TNPEVEG EYKATAOTACEIG ETTIOKEUAG
SIaTiBETaN ATTO TOV KATAOKEUAOTHA A TOV TTPOUNBEUTH, TTAPAKAAEIOTE va TOUG KAAEOETE yia BorBeia.

« OtrolodrToTe TTPOIOV PaiveTal OTI £XEl PBAPET KATG OTTOI0dATIOTE TPOTTO, BPEBNKE OTI ival xaAaouévo, f Sev AeiToupyei kavovika @A
MPEMEI NAAMOZYPOEI AMO THN KYKAO®OPIA MEXPIZ OTOY EMIZKEYAZTEI ZuvioTaral o avaykaieg ETTIOKEVEG va yivotal aTTé pia
£E0UTI0B0TNHEVN EYKATAOTAON ETTICKEUNG TOU KATAOKEUAOTH 1} TOU TIPOUNBEUTH €AV OI ETTIOKEUEG ETTITPETTOVTAI ATTO TOV KATAOKEUAOTH 1} TOV
TTpounBeuTH.

* ©a TPETTEl va XPNOIPOTTOIoUVTal HOVO Ta EGOPTAKATA /KAl Of TIPOCUPHOYEIG TTOU TIAPEXOVTAI OTTO TOV KATAOKEUAOTH.

6. AvtipeTwrion BAaBwv

BAGBn

Aria

ATrokataoTaon

O emayyeApaTiKOg YpUAAOG
aépog BEV AVUWWVEI TO QOPTIO

1) H BaABida kaB6dou dev EKAEIE OWOTA

KAeioTe TN BaABida yupiovtag Tnv avTAia e T gopd Tou Ggova

2) Aev uTTGpXEl APKETO AGSI

XapnAWwoTe TV 0BOVTWTH ETQAVEIX EVTEAWDS Kal YEIOTE e USPAUAIKO AGdI
MEXPI va QTAOEI 0Ta 4 mm KaTw atré Tn oTepdavn Tou euBOAou Aadiou aTov
KUAIVEpO

3) YmrepBoAika oAU AddI aTo Soxeio

XaunAwoTe Tov Bpayiova aviywaong evieAWs Kal EAEyETe TN oTaBuN Tou AadioU.
Av n o1a8un Tou AadioU eival uwnASTeEPN aTré 4mm kaTw até To éuBoAo Aadiou,
apaipéoTe Aiyo AGd1 atmo Tn degapevr). H o1abun Aadiou dev Ba Trpéel va givar
uynAdTEPa aTTG 4mm KATW aTTé TN OTEPAVN Tou £pBOAoU Aadiou.

O emayyeApaTikdg ypUuAAog
aépog Bev kpaTd TO PopTio

4) O idlog Adyog 6Twg oTo 1)

ZuvexioTe 6TIWG TrEPIYPAQETal OTO 1)

5) To udpaulikd AGd! €xel OAUVOET Pe owpaTidia f Bpwuid

Ta ypriyopn avTiMETWmon, yupioTe Tov Bpaxiova tng avrAiag Se§i6aTpoga Kal
TIATAOTE OTOV PTTPOCTIVO TPOXO, TPABRETE EVIEAWS Tov Bpaxiova aviywong
OTNV 03OVTWTH ETIPAVEIR, aPOTE TNV OBOVTWTH ETIPAVEIX KAl XAUNAWOTE TOV
Bpaxiova aviywong evieAwg yupifovag Tov agova avtAiag apioTepooTpopa.
KAeiote Tn BaABida kaBodou ava yupilovTag Tov agova tng avrAiag
Be§160TPOPQ Kal SOKINATTE va XPNOILOTIOINOETE TO EPYUAEio Eavd

O emayyeApaTikdg ypUAAOg
aépog BEV AVUYWVEI TO
@opTio PEXPI TO EVOEDEIYHEVO
péyioto Uyog

6) O idlog Adyog 6TIwg aTo 2)

ZuvexioTe OTIWG TTEPIYPAPETAI OTO 2)

7) YTrapyouv guoahideg aépa oTo udPAUAIKG GUCTNHA Yia
TIAPABEIYPa aTTé T HETAPOPA

ZuveyioTe 6TIWG TrEPIYpAPeTal oT0 5)

H oBovtwrr empaveia dev
HTTOPET VO XAUNAWOEN EVIEAWS

8) O idiog Adyog 6Trwg aTo 5)

ZuvexioTe 6TIWG TrEPIYPAQETal OTO 5)

9) To eAatipio/Béon 2 eAatnpiou, Sev eival TrpocapTnpévo(a)
owoTd fi pBappévo(a)

KabapioTe kai AITTaveTe OAa Ta KIVOUHEVA PEPN TAKTIKG Kal avTAAAGETE OAa Ta
@Bappéva Kal KATETTPAPPEVA PEPN HE VEQ QUBEVTIKG e€apTripaTa

O emayyeApaTikdg ypUuAAog
aépa avUYWVETal e SUOKOAIa

10) O idlog Adyog OTTWG aTo 7)

ZuvexioTe 6TIWG TrEPIYPaQeTal 0T0 5)

11) O idlog Adyog 6Twg oTo 3)

ZuvexioTe 6TIWG TrEPIYPAPETAl OTO 3)

CP80021/CP80030/CP80031: O axedIaopog Exel ETTIKUPWOEI auppwva: ASME PALD-2009

7. AjAwon MioTétnTag EK
Epeig: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

AnAwvoupe uTreUBuva 611 To(Ta) TTPOIGV(-vTa): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031

Serial Number: From 00001 to 99999

Totrog(o1) pnxavnudatwy: MpUAAog aépog pe pddeg Mpoéheuan TpoidvTog: Kiva
gival oUPQwvo(-a) TTPog TG araitioelg NG Odnyiag Tou ZupBouAiou TTOU APopd TNV TIPOCEYYICT) TWV VOPOBECIWY TWV KPATWY HEAWV TIG

OXETIKEG pE: Ta «MnxavApaTay
£QapUooTéo(-a) evappoviopévo(-a) TTpéTutro(-a): EN 1494:2000 + A1:2008

2006/42/EC (17/05/2006)

Ovopa kal appodiotnta Tou dnholvTog: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Toétog & Huepopnvia: Saint-Herblain, 11/12/2014

Texvikog pakehog dlaBéoipog armd Ta kevipika ypageia Tng EE. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands -
BP10273 44800 Saint Herblain - France

O1 apxikég 0dnyieg eival ota ayyAikd. O GAAeG YAWOOTEG aTTOTEAOUV HETAPPACT) TWV TIPWTOTUTIWY OBNYIWV.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC
Me em@UAagn TTavTog SIKAIWHATOG. ATIayOpEUETAl OTTOIAdNTIOTE PN £E0UTIOBOTNHEVN XPAON N AVTIYPAPH TWV TTEPIEXOUEVWV f TUNUATWY
Toug. AUTO 10X UE! IBICITEPA YIa EUTTOPIKA OTUATA, OVOUOTTEG HOVTEAWY, apIBUOUG £CopTNATWY Kol oXediaypdppaTa. XpnolJoToEiTe JOvo
egoualodotnpéva egaptripara. OtoladnoTe Znuia 1} BAGRN TTou TTPoKaAEiTal atrd Tn Xpron Un €6ouciodoTnuévwy EapTNUATWY dev KAAUTITETAI
amé v Eyyonon A v Ymaimérnta Mpoiévrog.




. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Polski Podnos$nik wozkowy

1. Dane techniczne (Patrz dane 1.)

Dane techniczne Waga Udzwig llo$¢ oleju A B C D D2 E F G
hydraulicznego

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Wszystkie wartosci sg aktualne w dniu niniejszej publikacji. Najnowsze informacje dostgpne sg na stronie internetowej www.cp.com.

2. Typ(y) urzadzenia

Podnosnik wozkowy stuzy do unoszenia pojazdu w celu umozliwienia jego naprawy lub konserwacji.

Podnosnik jest tylko urzadzeniem stuzacym do podnoszenia i nigdy nie nalezy go uzywac do przemieszczania czy obcigzania pojazdu.
Zabrania si¢ podnoszenia pojazdu, gdy kto$ w nim siedzi.Zabrania sig¢ przemieszczania podnos$nika, ktéry jest obcigzony Wszelkie inne
zastosowanie jest niedozwolone. Wytgcznie do profesjonalnego uzytku.

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy uwaznie zapoznac sie z trescig instrukcji.

3. Instrukcja montazowa

A WARNING | Nalezy dopilnowac, by wszystkie czesci dobrze zamocowaé i dokrecic.

« Usungc blokade na czas transportu umiejscowiong na wsporniku dzwigni. (Rys.02). Docisng¢ wspornik dzwigni do dotu (1/2) i zdjg¢ blokade
transportowg (3/4).

« Najpierw usung¢ érube z tbem szesciokatnym SW10 (Rys.03(1)) z boku dolnego drazka dzwigni, nastepnie ztozy¢ ze sobg gérny i doiny
drazek dzwigni, zabezpieczajac ich potgczenie wykrecong wezesniej $rubg szesciokatng (Rys.03(2/3/4)).

« Teraz przymocowac¢ drazek dzwigni do urzadzenia podnoszacego. W tym celu wykreci¢ $rube z tbem szeséciokatnym SW17 we wsporniku
urzadzenia podnoszgcego (Rys.04(1)) i umiesci¢ drazek dzwigni we wsporniku (Rys.04(2)). Ponownie dokreci¢ $rube (Rys.04(3/4)).

« Przed uzyciem podnosnika konieczne jest odpowietrzenie obwodu hydraulicznego (patrz cze$¢ 7)

AcaUtion Podczas pracy urzgdzenia, przed i za nim nalezy zapewni¢ wolng od przeszkéd przestrzen roboczg co najmniej 1 metra, co
zapewni swobodny dostep.

Z ukfadu hydraulicznego usungé powietrze:

« Otworzy¢ zawor roztadowczy, obracajac dzwignie w strone przeciwng do ruchu wskazéwek zegara (w lewo), jednoczesnie pompujac
dzwignig ( 5-6 razy).

« Nastepnie pompowa¢ podnosnikiem do osiggnigcia jego wysokosci przed jego ponownym opuszczeniem. Uktad hydrauliczny ulega
odpowietrzeniu.

4. Czynnosé

ACautlon Nalezy ustawi¢ podnos$nik doktadnie pod punktami podnoszenia pojazdu.
« Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych oséb w podnoszonym samochodzie. Wytgczy¢ silnik i zaciggng¢ reczny hamulec w samochodzie. Za
pomocy klinéw zabezpieczy¢ samochdd przed poruszeniem sig (Rys.05(1)). Nie wsiada¢ do samochodu, ani nie wigczac silnika.
« Zawsze ustawia¢ podnosnik wézkowy w taki sposéb, aby nie zachodzita mozliwo$¢ jego obstugi spod samochodu (Rys.05(4)).
« Zawsze korzystac z podrecznika uzytkowania i obstugi samochodu w celu precyzyjnego okreslenia prawidtowych punktéw podnoszenia
pojazdu.
« Do osiggniecia zgdanej wysokosci podnoszenia uzywac drazka dzwigni lub pedatu noznego (Rys.05 (2)). Sprawdzi¢, czy jest zamknigty
zawor hydrauliczny.

Z tej przyczyny wazne jest dokrecenie drgzka dzwigni zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Prosimy zauwazy¢, ze pedat nozny jest gtéwnie uzywany do objecia przesuwu bez obcigzenia.
« Podnosniki sg wyposazone w zawor przecigzenia, wyregulowany fabrycznie przez produ-centa. Tego zaworu nigdy nie wolno regulowac
ponownie.
« W celu opuszczenia obcigzenia nalezy wolno obraca¢ drazek dzwigni w kierunku przeciw-nym do ruchu wskazéwek zegara (Rys.05(3)).
« operator ma obowigzek obserwowania podno$nika oraz tadunku podczas wykonywania wszelkich ruchéw.

&WARNING Nigdy nie uzywac¢ podnosnika do przemieszczania samochodu, ani nie pozostawia¢ go w stanie podniesionym. Zawsze
uzywac stojakdw podwoziowych (Rys.05(5)).

&WARNlNG W przypadku, gdy podnosnik nie jest uzywany, musi mie¢ wciéniety ttok/ramie podnoszace.

&WARNlNG zabrania sie wykonywania prac pod uniesionym tadunkiem, o ile nie zostanie zabezpieczony z uzyciem odpowiednich
Srodkow.

&WARNING operator musi uzyskac¢ wszelkie konieczne informacje dotyczace szkolen oraz mocy pompowania i sit przetozenia.



. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Polski Podnosnik wozkowy

5. Instrukcja konserwacji

A Caution Nie korzysta¢ z uszkodzonych/zdeformowanych produktéw. W razie stwierdzenia nietypowego hatasu lub wibracji nalezy
niezwlocznie przerwac korzystanie z narzedzia, dokona¢ jego przegladu oraz zwrdci¢ sie do producenta z prosbg o pomoc. Zaleca sie, by
przegladu dokonali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta lub dostawce.

A Caution Gtéwng przyczyng usterek urzadzen hydraulicznych jest obecnos$¢ brudu.

« Podnosnik nalezy utrzymywa¢ w czystosci i zapewni¢ odpowiednie smarowanie, co zapobiegnie przedostaniu sig ciat obcych. W przypadku,
gdyby podnos$nik narazony byt na dziatanie deszczu, $niegu, piasku czy zwiru, przed uzyciem nalezy go wyczyscic.

« Podnosnik, ktérego ttoki muszg by¢ catkowicie schowane, nalezy sktadowa¢ w strzezonym miejscu, w ktérym nie bedzie narazony na
dziatanie korozyjnych oparéw, pytu czy innych szkodliwych czynnikéw.

* Okresowo sprawdzac¢ stan produktu.

« Produkt nalezy przechowywaé¢ w suchym miejscu, nie narazajgc go na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

« Wiasciciele i/lub operatorzy powinni mie¢ $wiadomos$¢, ze naprawa niniejszego sprzetu moze wymagac specjalistycznej wiedzy i narzedzi.
Zaleca sie, by corocznego przegladu dokonywali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez producenta lub dostawce, oraz
by wszelkie uszkodzone czesci lub nalepki lub oznaczenia zwigzane z bezpieczefistwem wymienia¢ na czgéci wskazane przez producenta.
Wykaz autoryzowanych warsztatéw naprawczych dostepny jest u producenta lub dostawcy.

« Wszelkie produkty noszace $lady jakichkolwiek uszkodzen, zuzyte, lub ktére dziatajg nieprawidtowo NALEZY WYCOFAC Z UZYCIA

DO CHWILI ICH NAPRAWIENIA. Zaleca sig, by koniecznych napraw dokonali pracownicy warsztatu naprawczego autoryzowanego przez
producenta lub dostawce, jesli naprawy dozwolone sg przez producenta lub dostawce.

« Nalezy stosowac wytgcznie przystawki i/lub taczniki dostarczone przez producenta.

6. Wykrywanie i usuwanie usterek

Usterka Przyczyna Dziatania zaradcze
Podno$nik wézkowy nie 1) Zawér Z nie zostat i i Zamkna¢ zawor, obracajgc zerdz pompowa w kierunku zgodnym z ruchem
podnosi tadunku wskazowek zegara.
2) Za mato oleju Catkowicie obnizyc¢ toze i dola¢ oleju hydraulicznego — do poziomu 4 mm

ponizej obrzeza korka na cylindrze

3) Za duzo oleju w zbiorniku Catkowicie obnizy¢ ramig unoszace i sprawdzi¢ poziom oleju. Jesli poziom oleju
jest wyzszy niz 4mm pod korkiem, usungé niewielkg ilo$¢ oleju ze zbiornika.
Poziom oleju nie powinien by¢ wyzszy niz 4mm pod obrzezem korka.

Podnosnik wozkowy nie 4) Taki sam powod jak w 1) Postgpowac zgodnie z zaleceniami z punktu 1)
trzyma fadunku 5) Olej hydrauliczny jest zanieczyszczony czasteczkami Szybkie ie to prz ie zerdzi j w kierunku zgodnym
lub kurzem z ruchem wskazowek zegara i stanigcie na przednim kole, wyciggniecie

ramienia unoszacego catkowicie w gére, a nastepnie zwolnienie foza i
catkowite obnizenie ramienia, przy jednoczesnym obracaniu zerdzi pompowej
w przeciwng strone. Zamkna¢ zawor obnizajgcy obracajgc zerdz pompowg w

kierunku zgodnym z ruchem zegara i pt pi uzyé
narzedzia.
Podnosnik wozkowy 6) Taki sam powdd jak w 2) Postepowac zgodnie z zaleceniami z punktu 2)
nie podnosi tadunku na 7) W ukfadzie h " . - -
o ydraulicznym sg pecherze powietrza Postgpowac zgodnie z zaleceniami z punktu 5)
maksymalng wysokos¢ (powstate np. w czasie transportu)
toze nie obniza sie catkowicie | 8) Taki sam powdd jak w 5) Postgpowac zgodnie z zaleceniami z punktu 5)
9) Sprezynalsprezyny w pozycji 2 jest/sg nieprawidtowo Regularnie czysci¢ i smarowa¢ wszystkie ruchome czesci oraz wymienia¢
przymocowane lub zuzyte wszystkie uszkodzone i zuzyte elementy na nowe oryginalne czesci zamienne.
Podnosnik wozkowy podnosi | 10) Taki sam powod jak w 7) Postepowac zgodnie z zaleceniami z punktu 5)
fadunek z tr. Sciami
11) Taki sam powdd jak w 3) Postgpowac zgodnie z zaleceniami z punktu 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Projekt zostat zatwierdzony zgodnie: ASME PALD-2009

7. Deklaracja zgodnosci

My : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Oswiadczamy, ze produkt (produkty): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Typ(y) urzadzenia: Podno$nik wézkowy Pochodzenie produktu: Chiny

jest (sg) zgodne z wymogami Dyrektywy Rady, odpowiadajgcej ustawodawstwu krajéw cztonkowskich i dotyczacej : ,Maszyn i urzadzen*
2006/42/EC (17/05/2006)

stosowanych norm zharmonizowanych : EN 1494:2000 + A1:2008

Nazwisko i stanowisko wydajacego deklaracje: Nicolas Lebreton ( R&D M )
Miejsce i data: Saint-Herblain, 11/12/2014

Plik techniczny jest dostepny w siedzibie UE. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800
Saint Herblain - France

Oryginalng instrukcje napisano w jezyku angielskim. Inne jezyki to ttumaczenie instrukciji oryginalnej.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Wszystkie prawa zastrzezone. Uzywanie lub kopiowanie cato$ci lub czesci niniejszego tekstu bez upowaznienia jest zabronione. Dotyczy
w szczegdlnosci znakéw towarowych, okresler modeli, numeréw czesci i rysunkéw. Nalezy stosowaé wytgcznie czgsci autoryzowane przez
producenta. Usterki i awarie powstate w wyniku uzywania nieautoryzowanych czesci nie jest objete Gwarancjg ani Ubezpieczeniem od
odpowiedzialno$ci za produkt.
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@ Cesky ; Cestina Hadraulicky zvedak

1. Technické udaje (Viz obrazky 1.)

Technické tdaje Hmotnost Nosnost Mnozstvi hydraulického A B C D D2 E F G
oleje

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

2. Typ(y) nastroje

Hydraulicky pohyblivy zvedak je zafizeni pro zvedani vozidla pro lepsi pfistup b&hem opravy a udrzby.

Zvedak je pouze zvedaci zafizeni a nemél by byt nikdy pouzivan k prepravé a/nebo nakladani vozidla. Je zakdzano zvedat vozidlo
s ¢lovékem na palubé. Pohybovat zvedakem se zvednutym vozidlem je zakazano. Neni uréen k Zadnému jinému Géelu. Pouze pro
profesionalni pouziti.

Pfed uvedenim do provozu si prosim prectéte pozorné navod.

3. Pokyny pro upevnéni

MAWARNING Presvédcte se, zda jsou vsechny sougasti upevnéné a utaZené.

« Vyjméte z drzaku paky prepravni zamek. (Obr. 02). Drzak paky stlacte doll (1/2) a sejméte piepravni zamek (3/4).

« Nejprve vyjméte Sestihranny Sroub SW10 (Obr. 03(1)) na boku spodni strany ty¢e zvedaku a zasurite horni a spodni stranu tyée zvedaku do
sebe, nasledné zajistéte Sestihrannym Sroubem (Obr. 03 (2/3/4)).

« Nyni pfipevnéte ty¢ ke zvedaku. Za timto Gcelem vyjméte Sestihranny Sroub SW17 na drzéku paky zvedaku (Obr.04(1)) a viozte paku
zvedaku do tohoto drzaku (Obr.04(2)). Sroub opét dotahnéte (Obr. 04 (3/4)).

« Pfed pouzitim zvedaku je nezbytné z hydraulického okruhu vypustit veSkery vzduch (viz ¢ast 7).

AcaUtion Pred i za pracujicim strojem je potfeba udrZovat volnou pracovni oblast 1 m, aby byl stale snadno pfistupny.

Odstrarite vzduch z hydraulického systému:
« Oteviete vypoustéci ventil otocenim tyce proti sméru hodinovych rucicek, pficemz zarover tyci (5-6 krat).
« Pred dal$im snizovanim pak vypumpuijte zvedak do jeho maximalni polohy. Hydraulicky systém bude timto odaretovan.

4. Provoz

A Caution Zasurite prosim zvedak pod zvedaci body vozidla.

« Ujistéte se, Ze ve zvedaném vozidle nezlstala Zadna osoba. Vypnéte motor a zatdhnéte ruéni brzdu. PodloZte kola kliny, zabranite tak

pohybu vozidla (Obr. 05 (1)). Nesedejte do vozidla a nespoustéjte motor.

« Vzdy umistéte zvedak tak, aby jej nebylo moZno ovladat z pozice pod autem (Obr. 05 (4)).

« Pro ur¢eni spravnych bodu ke zvednuti vozidla si vzdy prectéte navod k vozidiu.

« PouZijte ty¢ zvedaku ¢i nozni pedal, kterym zvednete zvedak do poZzadované vysky (Obr. 05 (2)). Ujistéte se, Ze je ventil hydrauliky uzavien.
Za timto ucelem je nutné upevnit ty¢ zvedaku ve sméru hodinovych rucicek.
Vezmeéte, prosim, na védomi, Ze nozni pedal se pouziva hlavné pro prekonani zdvihu naprazdno.

« Zvedaky jsou dodavany s ventilem proti pfetizeni, ktery je nastaven vyrobcem. Tento ventil nesmi byt nikdy pfenastavovan.

« Pro sniZeni nakladu otocte ty¢i zvedaku pomalu proti sméru hodinovych rugic¢ek (Obr. 05 (3)).

« je nezbytné, aby obsluha dokazala sledovat zvedak | zvedané zatizeni béhem vsech pohybu.

AWARNING  ikdy 2vedak nepouzivejte k presunu vozidia & k neustalému udrZeni vozidia ve vzduchu. Vzdy pouzivejte podpémé
lavice (Obr. 05 (5)).

&WARNING Pokud zvedak nepouzivate, musi byt pist / zvedaci rameno zatazeno.
&WARNING neni dovoleno pracovat pod zvednutym vozidlem, dokud nebude spravné zajisténo.

&WARNING obsluha by méla byt obeznamena se v§emi nezbytnymi informacemi o $koleni a pumpovani a prenosu sil.



. e CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Cesky ; Cestina Hadraulicky zvedak

5. Pokyny k udrzbé

A Caution Nepouzivejte poskozeny/deformovany produkt. Pokud dochazi k abnormalnimu zvuku nebo vibracim, ihned produkt prestarite
pouzivat, prohlédnéte jej a poZadejte o pomoc vyrobce. Doporucuje se, aby tuto prohlidku provedioa opravna vyrobce nebo dodavatele.

A Caution Hiavni pficinou zavad hydraulickych jednotek je necistota.

« UdrZujte servisni zvedak v Cistoté a dobfe namazany, aby do systému nevnikly cizi ¢astice. Pokud byl zvedak vystaven desti, snéhu nebo
Stérku, je nutné jej pred pouZitim vycistit.

« Zvedak ukladejte s Uplné zatazenymi pisty v dobfe chranéném prostoru, kde nebude vystaven korozivnim vypartim, brusnému prachu ¢i
jinym 8kodlivym materialum.

« Stav vyrobku pravidelné kontrolujte.

« Vyrobek skladujte v suchém prostfedi, kde nedochazi ke korozi.

« Majitelé a/nebo provozovatelé museji vzit na védomi, Ze toto zafizeni muZze vyzadovat specidlni znalosti a vybaveni. Doporucuje se
provadét kazdoroé&ni kontrolu vyrobku v servisni opravné vyrobce nebo dodavatele a veskeré vadné &asti, Stitky nebo bezpe€nostni titky ¢i
znacky by mély byt vyménény za originalni dily vyrobce nebo dodavatele. Seznam autorizovanych servisnich opraven je k dispozici u vyrobce
nebo dodavatele, poZadejte je prosim o pomoc.

« Produkt, ktery jevi jakékoli znamky poskozeni, je opotfebeny nebo pracuje abnormalng, MUSI BYT VYRAZEN Z PROVOZU DO DOBY,
NEZ BUDE OPRAVEN. Doporuéuje se, aby nezbytné opravy provedla opravna vyrobce nebo dodavatele, pokud jsou opravy vyrobcem nebo
dodavatelem povoleny.

« Pouzivejte pouze pfislusenstvi a/nebo adaptéry dodané vyrobcem.

6. Reseni problému

Zavada Pficina Opatieni
Zvedak nezvedne bfemeno 1) Vypoustéci ventil nebyl spravné uzavien Uzaviete prosim ventil otoenim drzadla pumpy po sméru hodinovych ruci¢ek
2) Neni dostatek oleje Uplné snizte ¢ep a doplitte hydraulicky olej, dokud neni 4 mm po Sroubenim
zétky vélce
3) P¥ilis mnoho oleje v nadrzi Snizte prosim Uplné zvedaci rameno a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je

hladina oleje vy$si nez 4 mm pod olejovou zatkou, odeberte prosim olej z
nadrze. Hladina oleje by neméla byt vice nez 4 mm pod Sroubeni olejové zatky.

Zvedak neudrzi zatéz 4) Stejna pficina jako u 1) Pokracuijte prosim dle bodu 1)

5) y olej je inovany ¢a i Spiny Pro rychlé feseni prosim otocte drzadlem pumpy po sméru hodinovych rucicek
a stoupnéte si na predni kolo, zatdhnéte za zvedaci rameno a vytahnéte jej celé
z Gepu, uvolnéte Cep a Uplné snizte zvedaci rameno, a otacejte pritom drzadlem
pumpy proti sméru hodinovych rucicek. Uzaviete vypoustéci ventil opétovnym
otogenim drzadla po sméru hodinovych rucicek a opét zkuste zvedak pouzit

Zvedak nezvedne zatéZ az do | 6) Stejna pficina jako u 2) Pokracuijte prosim dle bodu 2)
maximaini vysky 7) V hydraulickém systému jsou bublinky, pravdépodobné Pokracuijte prosim dle bodu 5)
vznikly pfepravou
Cep nelze Uplné snizit 8) Stejna pfitina jako u 5) Pokracuijte prosim dle bodu 5)
9) Pruzina /poloha pruziny 2, je /neni pfipevnéna spravné, Pravidelné cistéte a mazte vSechny pohyblivé dily a vyménujte vechny
nebo je opotiebovana poskozené a opotfebované dily za nové a originalni
Zvedak zveda s obtizemi 10) Stejna pricina jako u 7) Pokracuijte prosim dle bodu 5)
11) Stejna pficina jako u 3) Pokraéuijte prosim dle bodu 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Design byl ovéfen v souladu: ASME PALD-2009

7. Prohlaseni o shodé

My : CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Prohlasujeme, Ze vyrobek (vyrobky): CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031Serial Number: From 00001 to 99999

Typ(y) nastroje: Hadraulicky zvedak Puvod vyrobku: Cina

je ve shodé s pozadavky smérnic Evropské rady tykajicich se sblizovani zakonu €lenskych statt vztahujicich se ke ,Strojirenstvi* 2006/42/
EC (17/05/2006)

je v souladu s pfislusnymi harmonizovanymi normami: EN 1494:2000 + A1:2008

Jméno a pozice vydavatele: Nicolas Leb ( R&DM )
Misto a datum: Saint-Herblain, 11/12/2014

Technicky soubor je k dispozici v sidle EU. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800
Saint Herblain - France

Originalni navod je v angli¢tiné. Ostatni jazyky jsou pfekladem originalniho navodu.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

V8echna prava vyhrazena. Veskeré nepovolené pouzivani nebo kopirovani obsahu nebo jeho ¢asti je zakazano. Plati to zvlasté pro obchodni
znacky, oznaceni modeld, ¢isla sou¢astek a vykresy. PouZivejte pouze schvalené soucastky. Veskera poskozeni nebo selhani zptsobena
pouZzitim neschvélenych soucastek neni pokryto zarukou nebo zodpovédnosti za vyrobek.



5 CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ Slovencina Pojazdny zdvihak

1. Technické udaje (pozri obrazky 1.)

Technické tdaje Hmotnost' Kapacita zdvihu Mnozstvo hydraulickej A B C D D2 E F G
cievky

Unit [ka] [kal Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Vsetky hodnoty su sti¢asné ku driu vydania tejto broZurky. Kvoéli najnovsim informaciam, prosime navstivte webovu stranku www.cp.com.

2. Typy pristrojov

Pojazdny vozikovy zdvihak je zariadenie na zdvihanie vozidla smerom nahor kvoli pristupnosti po€as oprav a udrzby.

Zdvihak je len zdvihacie zariadenie, spotrebi¢ a nikdy by nemal byt pouZity na prepravu, dopravu a/alebo nakladanie vozidla. Zdvihanie
vozidla s osobou vo vnutri zdvihaka je zakazané. Pohybovanie a hybanie zdvihdkom s nakladom alebo bremenom je zakazané. Nie je
dovolené Ziadne iné pouZzitie. Len na profesionalne pouZzitie.

Pred uvedenim do prevadzky si prosim precitajte pozorne navod.

3. Montazny navod

MAWARNING Uistite sa, Ze kazda stciastka je upevnena a utiahnuta.

« Odstrante prepravny zamok na podpore paky. (Obr.02). Stlacte podporu paky nadol (1/2) a odstrarite prepravny zamok (3/4).

« Najprv odstrarite hexagénovu skrutku SW10 (Obr.03(1)) na strane nizej pakovej tyce a polozte hornt a dolnti pakovi ty¢ spolu pred
zabezpecenim spojenia s hexagénovou skrutkou (Obr.03(2/3/4)).

« Teraz pripojte pakovu ty¢ na zdvihacie zariadenie. Pre tento Ucel odstrarite hexagénovu skrutku SW17 na podpere zdvihacieho zariadenia
(Obr.04(1)) a umiestnite pakovu ty¢ a zrd do podpery (Obr.04(2)). Upevnite skrutku znova (Obr.04(3/4)).

« Pred pouzitim zdvihaka je potrebné odvzdus$nit a vysat' vzduch z hydraulického el. obvodu (vid sekcia 7)

A Caution Pracovna plocha 1 meter musi byt zachovana ako volna aj z prednej aj zo zadnej strany zariadenia pokym je v prevadzke
tak, aby bol vzdy lahko pristupny.
Zbavte sa a odstrarite vzduch z hydraulického systému:
« Otvorte prepustaci ventil otoéenim pakovej ty€e proti smeru hodinovych ruciciek zatial ¢o a kym rovnako v tom istom ase cerpate
pakou (5-6 krat).
« Potom, napumpuijte zdvihak smerom nahor do jeho maximalnej vysky predtym, ako ho znova spustite do nizkej pozicie. Hydraulicky
systém je odvzdusneny a odplyneny.

4. Prevadzka

A Caution Prosim umiestnite pojazdny zdvihak pod zdvihacie body vozidla.
« Uistite sa, Ze Ziadna osoba nie je v aute, ktoré sa méa zdvihnat. Vypnite motor a zapojte ruéna brzdu auta. Pouzite kliny, klaty (alebo zveraky,
svorky), aby ste predisli tomu, Ze sa auto bude hybat a posuvat (Obr.05(1)). Nechodte dovnutra auta a nezapinajte motor.
« VZdy umiestnite zdvihdk na auto takym spésobom, aby nebolo schopné prevadzky a operacie zo spodku auta (Obr.05(4)).
« Vzdy pouzite uzivatelsky manudl auta, aby ste identifikovali spravne zdvihacie body vozidla.
« Pouzite pakovu ty¢ alebo noZny pedal na to, aby ste nastavili zdvihacie zariadenie/pristroj do pozadovanej vysky (Obr.05(2)). Uistite sa a
zabezpecte, bol hydraulicky ventil uzatvoreny.
Pre tento ucel je potrebné uistit a upevnit Zrd a paku v smere hodinovych rugiciek.
Prosim vsimnite si, Ze nozny pedal je hlavne pouzivany na preklenutie a spojenie tah a zdvih bez bremena a zataze.
« Zdvihaky a pristroje st poskytované s ventilom pretaZenia a zatazenia, ktory bol prispdsobeny a nastaveny vyrobcom. Tento ventil nesmie
byt nikdy prenastavovany a preprispésobovany.
« Aby ste zniZili naklad a bremeno, oto¢te pakovu ty¢ pomaly proti smeru hodinovych rugiciek (Obr.05(3)).
« je potrebné, aby operator mohol sledovat' a pozorovat' zdvihacie zariadenie a naklad pocas vsetkych pohybov a hnuti zariadenim.

&WARNlNG Nikdy nepouzivajte zdvihaci pristroj na to, aby ste postvali auto alebo ho nechali zdvihnat. VZdy pouZite stojany na
podvozok (Obr.05(5)).

&WARNING Ked nepouzivate piest zdvihaka / zdvihacie rameno musi byt potiahnuté a vtiahnuté.

&WARNING nie je dovolené pracovat pod zdvihnutym nakladom alebo bremenom az pokym nie je zabezpecené vhodnymi
prostriedkami.

&WARNlNG operator obdrzi a poskytne sa mu v8etok potrebny material a informécie o $koleni a tréningu a o €erpani a zdvihani a
zmene a prestavbe jednotky el. energie.



5 CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
Slovencina Pojazdny zdvihak

5. Montazny navod

A Caution Nepouzivajte poskodeny/deformovany produkt. Ak sa vyskytne abnormalny hluk alebo vibracie, zastavte okamzite
pouzivanie, potom skontrolujte a poZiadajte vyrobcu o pomoc. Odporuca sa, aby tato prehliadka a kontrola bola vykonana vyrobcom alebo
autorizovanym dilerom &i institiiciou dodavatela na opravy.

A Caution Najvacsia jednotliva a samostatna pricina/dévod zlyhania v hydraulickych jednotkach je $pina.

« Uchovavajte servisovanie zdvihdka ¢isté a dobre namazané, aby ste predchadzali cudzim materidlom a hmote, aby sa dostali do systému.
Ak bol zdvihak vystaveny dazdu, snehu, piesku alebo Strku, musi byt vycisteny predtym, ako sa bude pouZivat.

« Uskladnite zdvihak, s piestami tplne stiahnutymi, v dobre chranenej miestnosti &i oblasti, kde nebude vystaveny korozivnym nigivym
vplyvom a vyparom, drsnym a a abrazivnym prachovym ¢asticiam, alebo akymkolvek inym $kodlivym prvkom.

« Pravidelne a periodicky kontrolujte stav produktu.

« Skladujte produkt na suchom a nekorozivnom mieste, v prostredi.

« Majitelia a/alebo prevadzkovatelia by si mali byt vedomi, Ze oprava tohto zariadenia si méze vyZiadat' $pecializované vedomosti a znalosti
a institicie. Odporuca sa, aby rocna prehliadka a kontrola produktu bola vykonavana vyrobcom alebo dodavatefom teda jeho autorizovanou
opravnou jednotkou a aby akékolvek poSkodené ¢asti a diely, dekalky alebo bezpecnostné &titky a nalepky alebo znacky mohli byt vymenené
za $pecifikované sucasti a diely od vyrobcu alebo dodavatela. Zoznam autorizovanych instittcii na opravy je dostupny od vyrobcu alebo
dodéavatela, prosime volajte im.

« Akykolvek produkt, ktory sa javi ako poskodeny akymkolvek sp6sobom, sa javi ako opotrebovany alebo sa pri prevadzke sprava
abnormalne BY MAL BYT STIAHNUTY Z PREVADZKY AZ DO OPRAVY. Odportéa sa, aby potrebné opravy boli vykonavané vyrobcom alebo
dodavatelom, teda jeho autorizovanou jednotkou &i institiciou na opravy, ak su opravy povolené vyrobcom alebo dodavatelom.

« Maju sa pouzivat len doplnky, stciastky a diely a/alebo adaptéry dodavané vyrobcom.

6. Riesenie problémov

Zlyhanie Dévod/pricina Naprava
Pojazdny vozikovy zdvihak 1) Zostupny ventil nebol poriadne zatvoreny alebo utiahnuty | Prosime zatvorte ventil otoéenim tyce Eerpadla proti smeru hodinovych ruciciek.
nezdviha naklad, bremeno 2) Nedostatok oleja Znizte sedadlo Uplne a dopliite a dolejte hydraulicky olej, az do vysky 4 mm pod

okraj olejového vyvodu na valci

3) Prili$ vela oleja v nadrzi Prosime znizte zdvihacie rameno tplne a skontrolujte hladinu oleja. Ak je
hladina oleja vy$sie ako 4mm pod zatkou oleja, prosime odstrarite cast oleja
z nadrze. Uroveri oleja by nemala byt vyssia ako 4mm pod okrajom &i lemom

zatky oleja.
Pojazdny vozikovy zdvihak 4) Rovnaka prigina ako v 1) Prosime pokradujte ako je popisané v bode 1)
neudr2f néklad, bremeno 5) y olej je inovany Gasti i i Ako rychlu pomoc a opravu, prosime otoéte ty¢ cerpadla v smere hodinovych
alebo $pinou ruciciek a stupnite si na predné koleso, prisuiite si zdvihacie rameno uplne

k sedadlu, uvolnite sedadlo a znizte tplne zdvihacie rameno otocenim tyce
&erpadla proti smeru hodinovych rugi¢iek. Uzatvorte zostupny ventil znova
otocenim tyce erpadla v smere hodinovych ruciciek a pokuste sa znova
nastroj pouZit.

Pojazdny vozikovy zdvihak 6) Rovnaka pricina ako v 2) Prosime pokraéujte ako je popisané v bode 2)

nezdviha naklad, bremeno az
do pozadovanej indikovanej
maximalnej vysky

Sedadlo neméZe byt Upine 8) Rovnaka pri¢ina ako v 5) Prosime pokracujte ako je popisané v bode 5)
znizené a spustené

7) Su tu vzduchové bubliny v hydraulickom systéme Prosime pokracujte ako je popisané v bode 5)
napriklad z dopravy a presunov

9) Pruzina / pozicia pruziny 2 je / nie je poriadne pripojena Cistite a mazte v3etky pohyblivé sucasti pravidelne a vymerite vaetky

alebo je opotrebovana poskodené a opotrebované sicasti za nové originalne stgiastky a diely.
Pojazdny vozikovy zdvihak 10) Rovnaka pricina ako v 7) Prosime pokracujte ako je popisané v bode 5)
sa zdviha len s obtiazami a — - — - —
tazkostami 11) Rovnaka pricina ako v 3) Prosime pokracuijte ako je popisané v bode 3)

CP80021/CP80030/CP80031: Dizajn bol overeny v sulade: ASME PALD-2009

7. Deklaracia zhody

Spolo¢nost: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

Tu deklaruje a vyhlasuje, ze vyrobky: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Typy pristrojov: Pojazdny zdvihak Poévod vyrobku: Cina

je v stlade a zhode s poziadavkami Smernic Rady ohladom aproximéacie ¢lenskych Statov, o suvisi s: az ,Strojové zariadenia“ 2006/42/
EC (17/05/2006)

aplikovatelné s harmonizovanymi $tandardmi: EN 1494:2000 + A1:2008

Meno a pozicia vydavatela: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)

Miesto a datum: Saint-Herblain, 11/12/2014

Technické pristroje dostupné z ustredia EU. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273 44800
Saint Herblain - France

Originélny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su prekladom originalneho navodu.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Vsetky prava vyhradené. Akékolvek nepovolené pouzitie alebo kopirovanie obsahu alebo jeho Casti je zakazané. Toto sa konkrétne tyka
znadiek, tried modelov, isel suciastok a vykresov. PouZivajte len autorizované suciastky. Akékolvek poskodenie alebo nespravne fungovanie
sposobené pouzitim neautorizovanych suciastok nie je kryté zarukou ani zodpovednostou za poSkodenie.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ magyar Krokodilemelé

1. Miszaki adatok (lasd az abrakat 1.)

Miiszaki adatok Témeg Teherbiras Hidraul\_kaplaj A B C D D2 E F G
mennyisége

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Az Gsszes feltiintetett érték a jelen kiadvany datumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjlk, latogassa meg a www.cp.com internetes
oldalt.

2. Géptipus(ok):

« Akrokodilemel6 egy jarm(ivek felemelésére szolgald eszkdz azok hozzaféréséhez javitas vagy karbantartas soran.

« Az emel6 kizarolag emelésre szolgal és tilos a jarmi szallitdsara és/vagy rakodasara hasznalni. Jarmivet benne (l6 személlyel tilos
felemelni! A leterhelt emelé mozgatésa tilos! Mas felhasznalas nem engedélyezett. Csak professzionalis felhasznalasra.

« Kérjik, olvassa el a hasznélati utasitast, miel6tt beinditja a gépet.

3. Felszerelési utasitasok

A WARNING Ugyelien ra, hogy minden alkatrész rogzitett és meghuzott legyen.

« Tavolitsa el a szallitdshoz hasznalt reteszt a kar tartéjarol. (02. abra). Nyomja le a kar tartéjat (1/2), és tavolitsa el a szallitasi reteszt (3/4).
« El6szor csavarja ki az SW10 csavart (03. abra (1)) az als6 kar végén, majd illessze 6ssze az alsé és a fels6 kart, véglil a csavarral régzitse
ezeket egymashoz (03. abra (2/3/4)).

« Most csatlakoztassa a kart az emeléhéz. Ehhez tavolitsa el az SW17 hatlapfejli csavart a tartérél (04. abra (1)) és helyezze a kart a tartéba
(04. abra (2)). Hizza meg a csavart Ujra (04. abra (3/4)).

« A krokodilemel6 hasznalata elétt légteleniteni kell a hidraulikus kort (lasd a 7. részt).

A Caution Egy 1 m-es munkateriiletet kell szabadon hagyni a gép el6tt és mogétt miikédés kézben, hogy az mindig kénnyen
hozzaférhet6 legyen.

Légtelenitse a hidraulikarendszert:

« Akart az éramutatd jarasaval ellentétes irdnyba forgatva nyissa ki a leengedé szelepet, de azzal egyidében miikddtesse is az emelét a
karral (5-6-szor).

« Ezt kévetden emelje fel az emel6t a maximalis magassagba, majd engedie le. A hidrauli-karendszer Iégtelenitése befejez6détt.

4. Hasznalat

A Caution Allitsa a krokodilemelét a jarm(i emelési pontja ala.

« Ellenérizze, hogy senki nem tartézkodik a jarmiiben. Allitsa le a motort és hlizza be az auto kézifékét. Ekekkel biztositsa, hogy az auté ne

mozdulhasson el (05. abra (1)). Ne szalljon be az autéba és ne inditsa be a motort.

« Az emelét mindig ugy allitsa be, hogy az auté alél ne lehessen kezelni (05. abra (4)).

« Ajarmii emelési pontjainak meghatarozasahoz mindig hasznalja annak kézikonyvét.

« Akar vagy a pedal segitségével emelje az emelét a kivant magassagba (05. abra (2)). Ugyeljen arra, hogy a hidraulikus szelep zarva legyen.
Ehhez az 6ramutato jarasanak iranyaba forgatva be kell csavarni a kart.
Felhivjuk a figyelmét, hogy a labpedal elsésorban a terhelés levételére szolgal.

« Az emel6 eszkozt egy szelep védi a tulterheléstél, amit a gyarto allitott be. Ezt a szelepet tilos médositani.

« Ateher leengedéséhez lassan forgassa a kart az éramutatd jarasaval ellentétes iranyba (05. abra (3).

« feltétlentl sziikséges, hogy a kezelé nézhesse az emel6 eszkdzt és a terhet annak minden mozgasa soran.

&WARNlNG Soha ne hasznalja az emel6t az auté mozgatasara vagy felemelt allapotban tartasara. Mindig hasznaljon allvanyokat az
alvaz megtamasztasahoz (05. abra (5)).

&WARNING Amikor nem hasznalja a krokodilemel6t, htizza vissza a dugattyGt/emelékart.
&WARNING tilos a megemelt teher alatt dolgozni, amig nincs megfelelé moédon régzitve.

&WARNING a kezel6t tajékoztatni kell a képzéssel, a pumpalassal és a transzlacios erékkel kapcsolatos dsszes sziikséges
informéciorol.



CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
magyar Krokodilemeld

5. Karbantartasi utasitasok

A Caution Ne hasznaljon sériilt/deformalédott terméket. Ha szokatlan zajt vagy vibraciot tapasztal, azonnal hagyja abba a hasznalatot,
ezutan vizsgadlja at a terméket, és kérjen segitséget a gyartotdl. Ajanlott az atvizsgalast a gyartd vagy a szallitd hivatalos szervizével
elvégeztetni.

A Caution o leggyakoribb oka a hidraulikus emelék meghibasodasanak a kosz.

« Tartsa tisztan és megfeleléen megkenve a szervizemelét, hogy elkerlilje az idegen anyag bejutasat a rendszerbe. Ha az emel6 esének,
hénak, homoknak vagy sarnak volt kitéve, akkor azt a hasznalat el6tt meg kell tisztitani.

« Az emelét ugy tarolja, hogy a dugattyuk teliesen be legyenek huzva, emellett jol védett terlileten, hogy ne legyen kitéve korrodalé gézéknek,
karcolé pornak vagy barmilyen mas karos hatasnak.

+ Rendszeresen ellendrizze a termék allapotat.

« Aterméket szaraz, nem korrodalé kérnyezetben tarolja.

« Atulajdonosoknak és/vagy kezel6knek tisztaban kell lennilik azzal, hogy a termék javitasa specidlis tudast és eszkbzoket igényelhet.
Javasolt a terméket évente atvizsgaltatni a gyart6 vagy a szallité hivatalos szervizével, az esetleges hibas alkatrészeket, matricakat és
biztonsagi cimkéket vagy jelzéseket a gyarté vagy a szallité altal biztositott alkatrészre cserélni. A hivatalos szervizek listdja elérhet6 a
gyartonal vagy a szallitonal, kérjen azoktdl segitséget.

« Abarmilyen médon sériiltnek, kopottnak tiné vagy szokatlanul miikodé terméket A JAVITASIG KI KELL VONNI A HASZNALATBOL.
Javasolt a sziikséges javitasokat a gyartd vagy a szallit6 hivatalos szervizével elvégeztetni, ha a gyart6 vagy a szallité engedélyezi a javitast.
« Csak a gyarto altal biztositott kiegésziték és/vagy adapterek hasznalhatok.

6. Hibaelharitas

Hiba Ok Megoldas
A krokodilemelé nem emeli 1) A leeresztészelep nem megfelelGen lett elzarva. Zarja el a szelepet a pumpalérudat az 6ramutatd jarasaval irdnyba forgatva.
fel aterhet. 2) Nincs elég olaj. Engedije le teljesen a nyerget, és tolts6n utana hidraulikaolajat, amig az olaj

nincs 4 mm-nyire a leeresztécsavar pereme alatt a hengerben.

3) Tul sok olaj van a tartalyban. Engedije le teljesen az emelkart, és ellendrizze az olajszintet. Ha az olajszint 4
mm-nél kdzelebb van a leeresztécsavarhoz, eresszen le némi olajat a tartalybol.
Az olajsziont nem lehet 4 mm-nél kozelebb a leeresztécsavar pereméhez.

A krokodilemel6 nem tartja 4) Ugyanaz az ok, mintpontban az 1) pontban leirtak szerint jarjon el az 1)
meg a terhet. 5) A hidraulikaolaj részecskékkel vagy kosszal Gyorsmegoldasként forditsa a pumpalérudat az 6ramutato jarasaval
szennyez6dott. egyez6 irnyba, és lépjen az els6 kerékre, teljesen emelje fel az emelSkart

a nyergen, oldja ki a nyerget, és engedije le teliesen az emelSkart a
pumpalokart az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba forgatva. Zarja el Gjra

a leereszté a trudat az 6 6 jarasaval egyez6 iranyba
forgatva, és prébalja meg Ujra hasznalni a szerszamot.
Akrokodilemel nem emeli 6) Ugyanaz az ok, mintpontban az 2) pontban leirtak szerint jarjon el az 2)
fela terh'et_ a jelzett maximalis 7) Légbuborékok vannak a hidraulikarendszerben, példaul a | pontban leirtak szerint jarjon el az 5)
fmagassagig. szallitas kovetkeztében.
A nyereg nem engedheté le 8) Ugyanaz az ok, mintpontban az 5) pontban leirtak szerint jarjon el az 5)
teljesen. 9) A rugd/2. rugé nem megfeleléen van felhelyezve vagy Rendszeresen tisztitsa meg és zsirozza meg a mozgé részeket és cserélje ki
elhasznalodott. az Gsszes sériilt és elt alo észt Uj eredeti é
A krokodilemelé nehezen 10) Ugyanaz az ok, mintpontban az 7) pontban leirtak szerint jarjon el az 5)
emel.
11) Ugyanaz az ok, mintpontban az 3) pontban leirtak szerint jarjon el az 3)

CP80021/CP80030/CP80031: A tervezés mar érvényesitett szerint: ASME PALD-2009

7. Megfelel6ségi nyilatkozat

Mi, a: CHICAGO PNEUMATIC Tool Co. LLC 1800 Overview Drive Rock Hill, SC 29730 - USA

kijelentjiik, hogy az alabbi termék(ek):: CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031 Serial Number: From 00001 to 99999

Géptipus(ok):: Krokodilemel6 A termék szarmazasa: Kina

megfelel(nek) a tagorszagok térvényeiben megfogalmazott, alabbiakban szereplé tanacsi Iranyelvek kovetelményeinek: ,Gépek,
berendezések* 2006/42/EC (17/05/2006)

vonatkoz6 harmonizalt szabvany(ok): EN 1494:2000 + A1:2008

Kibocsato neve és beosztasa: Nicolas Lebreton ( R&D Manager)
Hely, datum: Saint-Herblain, 11/12/2014

A miiszaki leiras az EU-s képviselettdl szerezhetd be. Nicolas Lebreton R&D manager LLC CP Technocenter 38, rue Bobby Sands - BP10273
44800 Saint Herblain - France

Az eredeti Utmutaté angol nyelven irédott. Mas nyelveken az eredeti Utmutato forditasa érheté el.

Copyright 2014, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasznalasa vagy masolasa tilos. Ez kiilonosen vonatkozik
a védjegyekre, tipusnevekre, cikkszamokra és rajzokra. Csak jovahagyott alkatrészeket hasznaljon! A nem jéovahagyott alkatrészek
hasznalatabol eredo sériilésekre vagy lizemzavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatossag.



. CP80015/CP80020/CP80021/CP80030/CP80031
@ Slovenscina Avtomobilska dvigalka

1. Tehniéni podatki (glej slike 1.)

Tehniéni podatki Teza Nosilnost Koli¢ina hidravlicnega A B C D D2 E F G
olja

Unit [ka] [kal Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Vse vrednosti veljajo kot tekoce od datuma te izdaje. Za najnovejSe informacije obis¢ite stran www.cp.com.

2. vrsta stroja (oziroma vrste)

« Dvigalka na kolesih je naprava za dviganje vozila za laZji dostop med popravilom in vzdrZzevanjem.

« Dvigalka je namenjena samo dvigovanju in je ni dovoljeno uporabljati za transport in/ali natovarjanje vozil. Dviganje vozila, v katerem
je oseba, je prepovedano. Premikanje dvigalke pod obremenitvijo je prepovedano. Uporaba v druge namene ni dovoljena. Samo za
profesionalno uporabo.

« Prosimo, pred zagonom pozorno preberite navodila.

3. Navodila za montazo

MAWARNING Prepricajte se, da so vsi deli pritrieni in priviti.

« Odstranite transportno zas¢ito z drzala za vzvod. (Slika 02). Drzalo za vzvod potisnite navzdol (1/2) in izvlecite transportno zas¢ito (3/4).

« Najprej odvijte vijak s Sestrobo glavo SW10 (Slika 03 (1)) na strani spodnje vzvodne rocice in sestavite zgornjo in spodnjo vzvodno rocico
preden spoj zavarujete z vijakom s Sestrobo glavo (Slika 03 (2/3/4))

« Pritrdite vzvodno ro¢ico na dvizno napravo. V ta namen odvijte vijak s Sestrobo glavo SW17 z drzala za vzvod na dvizni napravi (Slika 04 (1))
in vzvodno rocico vstavite v drzalo (Slika 04 (2)). Ponovno privijte vijak (Slika 04 (3/4)).

« Pred uporabo avtomobilske dvigalke obvezno odzracite hidravli¢éno vezje (glejte tocko 7)

A Caution Med delovanjem stroja morate pred in za strojem zagotoviti prazno delovno obmocje 1 m, tako da je stroj ves ¢as lahko
dostopen

Odstranite zrak iz hidravlicnega sistema:
« Odprite odzragevalni ventil tako, da zasukate vzvodno rocico v nasprotni smeri urinega kazalca (5—6-krat).
« Nato dvigalko dvignite do maksimalne visine in jo ponovno spustite. Zrak je iztisnjen iz hidravli¢cnega sistema

4. Delovanje

ACautlon Avtomobilsko dvigalko namestite pod mesta na vozilu, predvidena za dvigovanje.
« Prepricajte se, da v vozilu, ki ga Zelite dvigniti, ni oseb. Ugasnite motor in zategnite ro¢no zavoro. Da boste preprecili premikanje avtomobila,
uporabite zagozde (Slika 05 (1)). Ne vstopajte v avtomobil in ne vZigajte motorja.
« Dvigalko vedno namestite tako, da je ni mogoce upravljati izpod avtomobila (Slika 05 (4)).
« Za ugotavljanje ustreznih mest za dvigovanje vedno preverite navodila za uporabo avtomobila.
« Dvizno napravo s tlaéenjem vzvodne rocice ali pedala namestite na Zeleno visino (Slika 05 (2)). Prepricajte se, da je hidravli¢ni ventil zaprt.
V ta namen pritrdite vzvodno rocico v smeri urinega kazalca.
Upostevaijte, da je pedal v glavnem namenjen premostitvi hoda neobremenjene naprave.
« Dvizne naprave so opremljene s tovarnisko prednastavljenim varnostnim ventilom za preprec¢evanje preobremenitve. Tega ventila ni
dovoljeno prenastavljati.
« Za spusc¢anje bremena vzvodno rocico zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca (Slika 05 (3)).
« upravljavec naj med premikanjem ves ¢as opazuje dvigalno napravo in breme.

&WARNING Dvigalke nikoli ne uporabljajte za premikanje avtomobila ali za ohranjanje avtomobila v dvignjenem poloZaju. Vedno
uporabite osne podporne elemente (Slika 05 (5)).

&WARNlNG Ko avtomobilske dvigalke ne uporabljate, mora biti bat/dvigalna roka zloZena.
&WARNlNG delo pod dvignjenim bremenom je dovoljeno le, ¢e je le-to pritrjeno in stabilizirano na primeren nacin.
&WARNlNG upravljavec mora imeti vse potrebne informacije o usposabljanju, uporabi ¢rpalke in pretvorbi enot za energijo.
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@ Slovenscina

5. Navodila za vzdrzevanje

A Caution Ne uporabljajte poskodovanega/deformiranega izdelka. Ce se pojavijo nenavaden zvok ali vibracije, takoj prenehajte
uporabljati, nato pa preverite in prosite proizvajalca za pomog¢. Priporo¢amo, da to preverjanje izvedejo v pooblas¢enem servisu proizvajalca
ali dobavitelja.

A Caution Najvecji posamiéni vzrok odpovedi hidravli¢nih enot je umazanija.

« Servisno dvigalko ohranjajte &isto in dobro namazano, da preprecite vstop tujkov v sistem. Ce je bila dvigalka izpostavijena dezju, snegu,
pesku, ali produ, jo je treba pred uporabo oéistiti.

« Dvigalko shranite s popolnoma umaknjenimi bati v dobro zas¢itenem obmocju, kjer ne bo izpostavljen korozivnim hlapom, abrazivnemu
prahu, ali kakr$nim koli drugim Skodljivim elementom.

« Periodi¢no preverjajte stanje izdelka.

« lzdelek shranjujte v suhem okolju brez korozije.

« Lastniki in/ali uporabniki se morajo zavedati, da popravilo te opreme zahteva specialistiéno znanje in prostore. Priporoéamo, da izdelek
vsako leto pregleda poobla$¢eni servis proizvajalca ali dobavitelja in da okvarjene dele, etikete ali varnostne nalepke ali oznake zamenja z
deli, ki jih je navedel proizvajalec ali dobavitelj. Seznam pooblas¢enih servisov je na voljo pri proizvajalcu ali dobavitelju. Poklicite jih za pomoc¢.
« lzdelka, ki na kakrsen koli nacin kaze, da je poskodovan, obrabljen ali deluje nenormalno, je Nl DOVOLJENO UPORABLJATI, DOKLER
NI POPRAVLJEN. Priporoéamo, da potrebna popravila opravi pooblas&eni servis proizvajalca ali dobavitelja, ¢e jih dovoljuje proizvajalec ali
dobavitelj.

« Uporabiti je dovoljeno le dodatke in/ali adapterje proizvajalca.

6. Odpravljanje tezav

Okvara Vzrok Resitev

Dvigalka na kolesih ne dvigne
bremena

1) Spustni ventil ni bil pravilno zaprt Zaprite ventil tako, da obrnete drog &rpalke v smeri urinega kazalca.

2) Ni dovolj olja Spustite sedlo dvigalke v najnizji polozaj in dolijte hidravliéno olje, da bo

njegova gladina 4 mm pod obro¢em oljnega ¢epa na cilindru.

Povsem spustite dvizno rogico in preverite koligino olja. Ce je gladina olja visje
kot 4 mm pod oljinim éepom, odstranite nekaj olja iz rezervoarja. Gladina olja ne
sme segati vi§je od 4 mm pod obrogem oljnega &epa.

3) V rezervoarju je prevec olja

Dvigalka na kolesih ne drzi
bremena dvignj

4) Enaki razlogi kot pri 1) Ravnaijte enako kot pri tocki 1)

5) Hi iéno olje je onesnazeno s tujki ali nedistocami Tezavo lahko odpravite tako, da obrnete drog érpalke v smeri urinega kazalca
in stopite na sprednje kolo, nato do konca povlecete dvizno rocico na sedlo
dvigalke in nato sprostite sedlo ter povsem spustite dvizno rocico tako, da
obrnete drog ¢rpalke v nasprotni smeri urinega kazalca. Znova zaprite spustni
ventil tako, da obrnete drog ¢rpalke v smeri urinega kazalca, nato poskusite
znova uporabiti orodje.

Dvigalka na kolesih ne
dvigne bremena do oznacene
maksimalne viSine

6) Enaki razlogi kot pri 2)

Ravnaijte enako kot pri tocki 2)

7) V hidravlicnem sistemu so zra¢ni mehuréki, na primer
zaradi transporta

Ravnajte enako kot pri tocki 5)

Sedla dvigalke ni mogoce
povsem spustiti

8) Enaki razlogi kot pri 5)

Ravnaijte enako kot pri tocki 5)

9) Vzmet(i) na poloZaju 2 ni(so) pravilno pritriena(-e) ali je
(so0) izrabljena (-e)

Redno ¢istite in mazite vse se dele in jajte vse
ali izrabljene dele z novimi originalnimi deli.

Dvigalka na kolesih dviguje

10) Enaki razlogi kot pri 7)

Ravnaijte enako kot pri tocki 5)

s tezavo

11) Enaki razlogi kot pri 3) Ravnaijte enako kot pri tocki 3)
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@ Lietuviy kalba Domkratas su ratukais

1. Techniniai duomenys (zr. brézinius 1.)

Techniniai Svoris Keliamoji galia Hidraulinés alyvos kiekis A B C D D2 E F G
duomenys

Unit [ka] [ka] Ul [mm] | [mm] | [mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
CP80015 50.5 1500 0.21 530 70 600 | 920 | 2140 | 153 282 382
CP80020 39.4 2000 0.29 430 75 505 | 750 | 1960 | 150 270 375
CP80021 39.8 2000 0.29 430 75 505 | 760 | 1965 | 145 277 380
CP80030 45 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375
CP80031 46 3000 0.22 455 95 550 | 860 | 2050 | 160 257 375

Visos pateiktos vertés galioja leidinio iSleidimo metu. Naujausios informacijos ieSkokite internete adresu www.cp.com.

2. jrankis

« Domkratas su ratukais — tai jrankis, skirtas automobiliui pakalti, kad baty galima atlikti remonto ir techninés prieZidros darbus.

« Domkratas skirtas tik kélimui, todél jo negalima naudoti automobilio pakrovimui ir/ar transportavimui. DraudZiama kelti transporto priemonés,
jei jos viduje yra Zmogus. Domkratu pakeltg transporto priemone stumti ar traukti draudziama. Draudziama jrankj naudoti kietokiems
tikslams. Tik profesionaliam naudojimui.

« PraSome atidZiai perskaityti prie§ pradedant darbg su jrankiu.

3. Montavimo instrukcija

A WARNING Isitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai uzfiksuotos ir priverztos.

« Nuo sverto laikiklio nuimkite transportavimo apsauga. (02 pav.). Nuspauskite sverto laikiklj (1/2) ir nuimkite transportavimo fiksatoriy (3/4).

« Pirmiausiai i$ sverto apatinio strypo $ono i$sukite SeSiakampj varzta SW10 (03(1) pav.), tada sujunkite virSutine ir apating sverto strypo dalis
ir sutvirtinkite jas $eSiakampiu varztu (03(2/3/4) pav.).

« Pritvirtinkite sverto strypg prie kélimo mechanizmo. 13 kélimo jrenginio laikiklio i$sukite $eSiakampj varzta SW17 (04(1) pav.) ir jstatykite |
laikiklj sverto strypg (04(2) pav.). |sukite atgal varztg (04(3/4) pav.).

« Prie§ pradedant dirbti su jrankiu, pirmiausiai i$ hidraulinés sistemos reikia pasalinti org (zr. 7 skyriy).

A Caution Darbo metu pries ir uz preso turi biti paliktas laisvas 1 m darbinis plotas, kad prie mechanizmo visada bty lengva prieiti.

Pasalinkite i$ hidraulinés sistemos ora:
« Norédami atidaryti iSleidimo voztuva, paskukite sverto strypg prie$ laikrodZio rodykle ir tuo pat metu 5-6 kartus nuspauskite svertg.
« Po to pakelkite domkrato atramg j maksimaly aukstj ir vél nuleiskite. Oras i$ hidraulinés sistemos pasalintas.

4. Jrankio naudojimas

A Caution Pakiskite domkratg su ratukais po automobilio kélimo taskais.

« Prie$ keldami automobilj jsitikinkite, kad jame néra Zmoniy. I$junkite automobilio variklj ir uZtrauk