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Product Description

Intended Use:

The air line Filters, Regulators, Lubricators, Filter/Regulators and Combii Units are i ded for use in ind ial compressed air
systems only. No other use is recommended.
For additional information refer to Air Line Filters, Regulators, Lubricators, Filter/ I s and Combination Units Product Safety

Information Manual 15301765.
Manuals can be downloaded from fluids.ingersollrand.com.

Filters

ARO compressed air filters are designed to remove airborne solid and liquid contaminant’s which may plug small orifices and hinder perform-
ance, or cause excessive wear and premature equipment failure. Several filter elements are offered, including models with coalescing elements
for removal of oil aerosols and particles down to 0.3 micron.

Regulators

ARO air line regulators provide controlled, consistent air pressure as required for specific pneumatic equipment connected to the air system.
Standard relieving-type regulators are offered in a variety of adjustable pressure ranges, with convenient spring options for easy conversion
should requirements change. Non-relieving models are also offered for applications where the venting of downstream overpressure is undesirable.

Lubricators

ARO fog-type lubricators help ensure that pneumatic devices receive the required lubrication to maintain operating performance, reduce wear
and prolong service life. They are designed to provide the correct amount of oil required for most general applications in a pneumatic system,
delivering a constant ratio of oil to CFM. Precise oil feed adjustment allows the proper oil delivery rate. Lubricators should be installed close to
the downstream application to ensure effective distribution of oil to the pneumatic components.

Filter/Regulators

ARO compressed air filter/regulators are designed to remove airborne solid and liquid contaminant’s which may plug small orifices and hinder
performance, or cause excessive wear and premature equipment failure. Several filter elements are offered, including models with coalescing
elements for removal of oil aerosols and particles down to 0.3 micron. In addition to filtration the regulators portion provides controlled, con-
sistent air pressure as required for specific pneumatic equipment connected to the air system. Standard relieving-type regulators are offered in
a variety of adjustable pressure ranges, with convenient spring options for easy conversion should requirements change. Non-relieving models
are also offered for applications where the venting of downstream overpressure is undesirable.

Combination Units

ARO combination units are an assembled version of a filter, regulator and lubricator or a filter/regulator and lubricator. See Product Descriptions
above for individual descriptions of components.

Product Specifications
Flows (scfm) [dm?/s]

Series Size Filter (& Coalescing) Regul. Lubricator Piggyback
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 (84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 (78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]

Filter: Air Flow is at 90 psig (6.2 bar) inlet and 10 psig (0.7 bar) pressure drop.
Lubricator: Air Flow is at 90 psig (6.2 bar) inlet and 7 psig (0.5 bar) pressure drop.
Regulator & Piggyback: Air Flow is at 100 psig (6.9 bar) inlet, 90 psig (6.2 bar) set pressure and 33 psig (2.3 bar) pressure drop.

Bowl Capacity (0z) [mL]

Filter (& Coalescing) and Piggyback Lubricator

Bowl Polycarbonate Metal Polycarbonate Metal

Drain Manual Auto | Auto n/a n/a

1000 0.5(0.3)[14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]

1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]

2000 1.9[57] 2.3(68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]

3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]

Polycarbonate Bowl Metal Bowl Regulator

Temperature Range 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C-79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximum Pressure 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Model Identification
Filters

(Not all combinations available)
Series
Port Size

Service Indicator

Filter Element
Bowl Option
Drain Option

—

F35341-420

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Service Indicator

1-None

2 - Mechanical (standard w/coalescing) (available on 2000 & 3000
Series only)

Filter Element
3 - 0.3 micron coalescing
4 - 5 micron

Bowl Option

0 - Polycarbonate w/guard (not available on 3000 Series)
1 - Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)

2 - Metal

Drain Option
0 - Manual
1 - Automatic

Lubricators

(Not all combinations available)

Series
Port Size

Adjustment Option
Bowl Option

r Fill Option

L36341-120

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3 -2000 Series
4 -3000 Series

15301773 _ed3

Regulators
(Not all combinations available)

Series

Port Size

Pressure Range (PSIG)
Relieving Option

r Control Option

R37341-120

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Pressure Range (PSIG
1-0-140 (No gauge)
2-0-60 (No gauge)

3-10-200 (No gauge) (available on 2000 & 3000 Series only)

4-0-30(No gauge)

6 - 0- 140 w/ flush mount gauge
Relieving Option

0 - Relieving

2 - Non-Relieving

Control Option
0 - Standard Knob

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Adjustment Option

1 - Standard

Bowl Option

0 - Polycarbonate w/guard (not available on 3000 Series)
1 - Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)
2 - Metal

Fill Option
0 - Standard



D

Model Identification

Piggybacks (Filter/Regulators)

(Not all combinations available)

Series

Port Size
Filter Element

Pressure Range (PSIG)
Relieving / Bowl Option

’/ Control / Drain Option

P39354-120

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT D-1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

Filter Element

3 - 0.3 micron coalescing (available on 1500 & 2000 Series only)
4 -5 micron

Pressure Range (PSIG

1-0-140 (No gauge)

2-0-60 (No gauge)

3-10- 175 (No gauge) (available on 2000 & 3000 Series only)
4-0-30(No gauge)

6 - 0- 140 w/ flush mount gauge

Relieving / Bowl Option

0 — Relieving / Poly w/guard (not available on 3000 Series)

1 - Relieving / Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)
2 - Relieving / Metal

Control / Drain Option
0 - Standard Knob / Manual
4 - Standard Knob / Automatic

Combos (Combinations)
(Not all combinations available)

Series

Port Size

Combo
Bowl Option

r Drain Option

C38341-820

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combo

6 — Filter/Regulator-Lubricator
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulator-Lubricator
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Bowl Option

0 - Polycarbonate w/guard (not available on 3000 Series)

1 - Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)

2 - Metal (available on 1000 Series only)

Drain Option
0 - Manual
1 - Automatic

Note: All combinations have 5 micron element, 0-140 psig w/ flush

mount gauge, relieving and standard knob.

Parts and Maintenance

When the life of the product has expired, it is recommended that the product be disassembled, degreased and parts separated by material so

that they can be recycled.

The original language of this manual is English.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.

EN-3
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Descripcion del Producto

Uso previsto:

Los filtros, reguladores, lubricadores, filtros/reguladores y unidades de combinacién de la linea estan diseiiados para uso sélo con
sistema de aire comprimido industrial. No esta rec dado para ningun otro uso.

Para mayor informacion, consulte el manual 15301765 de informacion de seguridad de los productos Filtros de tubos de aire,
Reguladores, Lubricadores, Filtro/Reguladores y Unidades de combi
Los manuales se pueden descargar desde fluids.ingersollrand.com.

Filtros

Los filtros de aire comprimido ARO estan disefados para eliminar contaminantes sélidos y liquidos del aire que puedan atascar pequefos
orificios y dificultar el funcionamiento o provocar desgaste excesivo y fallos prematuros del equipo. Se ofrecen varios elementos de filtro,
incluyendo modelos con elementos de fusion para la eliminacion de aerosoles de aceite y particulas hasta 0,3 micras.

Reguladores

Los filtros de aire comprimido ARO ofrecen presion de aire regulada y consistente seguin se requiera para equipos neumaticos especificos
conectados al sistema de aire. Los reguladores estandar de tipo de alivio se ofrecen en una variedad de rangos ajustables de presion, con
opciones comodas de muelles para una facil conversion en caso de haber necesidad de cambio de requisitos. Los modelos sin alivio se ofrecen
también para aplicaciones en las que la ventilacion de la sobrepresion posterior no es deseable.

Lubricantes

Los lubricadores ARO de tipo bruma ayudan a asegurar que los dispositivos neumaticos reciben la lubricacién necesaria para mantener el
rendimiento de funcionamiento, reducir el desgaste y prolongar la vida de servicio. Estan disefados para ofrecer la cantidad correcta de aceite
requerida para la mayoria de aplicaciones generales de un sistema neumatico, proporcionando una proporcién constante de aceite a CFM. El
ajuste preciso de entrada de aceite permite la velocidad correcta de entrega de aceite. Los lubricadores deben instalarse cerca de la aplicacion
posterior para asegurar una distribucion efectiva del aceite a los componentes neumaticos.

Filtro/Reguladores

Los filtro/reguladores ARO de aire comprimido estan disefiados para eliminar contaminantes sélidos y liquidos en suspensién que puedan
atascar pequenos orificios y dificultar el funcionamiento, o provocar desgaste excesivo y fallos prematuros del equipo. Se ofrecen varios el-
ementos de filtro, incluyendo modelos con elementos de fusion para la eliminacion de aerosoles de aceite y particulas hasta 0,3 micras. Ademas
de la filtracion, la porcion de los reguladores proporciona aire comprimido consistente y controlado seguin se requiere para equipos neumaticos
conectados al sistema de aire. Los reguladores estandar de tipo de alivio se ofrecen en una variedad de rangos ajustables de presion, con
opciones comodas de muelles para una féacil conversion en caso de haber necesidad de cambio de requisitos. Los modelos sin alivio se ofrecen
también para aplicaciones en las que la ventilacién de la sobrepresion posterior no es deseable.

Unidades de Combinacion

Las unidades de combinacién ARO son una version montada de filtro, regulador y lubricador o de un filtro/regulador y lubricador. Consulte las
Descripciones de los productos mas arriba para la descripcion individual de los componentes.

Especificaciones del Producto

Flujos (dm®/s) [scfm]

Serie Tamano Filtro (& Fusion) Regulador Lubricante Tandem
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]

Filtro: El flujo de aire es de 6,2 baras (90 psig) en la entrada y tiene una caida de presion de 0,7 baras (10 psig).

Lubricador: El flujo de aire es de 6,2 baras (90 psig) en la entrada y tiene una caida de presion de 0,5 baras (7 psig).

Regulador & tandem: El flujo de aire esta a 6,9 baras (100 psig) a la entrada, presion configurada de 6,2 baras (90 psig) y caida de presion
de 2,3 baras (33 psig).

Capacidad de la copa (ml) [0z]

Filtro (& Fusién) y tindem Lubricante

Copa Policarbonato Metalica Policarbonato Metalica
Drenaje M | A atico M | Automatico n/a n/a

1000 0.5(0.3)[14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13(9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]

1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2 [37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5 [43]

2000 1.9[57] 2.3(68] 2.41[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]

3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]

Copa de policarbonato Copa metalica Regulador

Rango de temperatura 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Presion maxima 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

15301773 _ed3 ES-1
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Identificacion del Modelo

Filtros

(No estan disponibles todas las combinaciones)

Serie
Tamano de puertos
Indicador de servicio

Elemento de filtro
Opcién de copa

|— Opcién de drenaje

F35341-420

Serie

1-Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

Tamano de puertos
1-1/8 de pulgada PTN
2-1/4 de pulgada PTN
3 -3/8 de pulgada PTN
4-1/2 de pulgada PTN
5-3/4 de pulgada PTN
6 -1 de pulgada PTN

Indicador de servicio
1 - Indicador

2 - Mecanico (estandar con fusién) (disponible solo en las series

2000y 3000)

Elemento de filtro
3 - Fusion de 0,3 micras
4 -5 micras

Opcién de copa

A - 1/8 de pulgada PEB
B - 1/4 de pulgada PEB
C-3/8 de pulgada PEB
D - 1/2 de pulgada PEB
E - 3/4 de pulgada PEB
F -1 de pulgada PEB

0 - Policarbonato con defensa (sélo en la serie 3000)

1 - Metalica con cristal visor (no disponible en la serie 1000)

2 - Metélica
Opcidn de drenaje

0 - Manual
1 - Automético

Lubricantes

(No estan disponibles todas las combinaciones)

Serie
Tamano de puertos

Opcion de ajuste
Opcioén de copa

|— Opcion de llenado

L36341-120

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

ES-2

Reguladores
(No estan disponibles todas las combinaciones)

Serie

Tamaiio de puertos

Rango de presion (PSIG)

Opciodn de alivio

r Opcidn de control

R37341-120

Serie

1-Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

Tamano de puertos

1-1/8depulgada PTN A -1/8 de pulgada PEB
2-1/4depulgadaPTN  B-1/4de pulgada PEB
3-3/8depulgadaPTN  C-3/8de pulgada PEB
4-1/2depulgadaPTN D -1/2de pulgada PEB
5-3/4depulgadaPTN  E-3/4de pulgada PEB
6 - 1de pulgada PTN F - 1 de pulgada PEB

Rango de presién (PSIG
1-0-140 (sin indicador)
2-0-60 (sin indicador)

3-10-200 (Sin indicador) (disponible sélo en las series 2000 y 3000)

4-0-30 (sin indicador)
6 -0 - 140 con indicador de montaje empotrado

Opcioén de alivio
0 - Alivio
2 - Sin alivio

Opcién de control
0 - Mando estandar

Tamario de puertos

1-1/8depulgadaPTN A -1/8 de pulgada PEB
2-1/4depulgadaPTN  B-1/4de pulgada PEB
3-3/8depulgadaPTN  C-3/8de pulgada PEB
4-1/2depulgadaPTN D -1/2de pulgada PEB
5-3/4depulgadaPTN  E-3/4de pulgada PEB
6 -1 de pulgada PTN F - 1 de pulgada PEB

Opcioén de ajuste
1 - Estandar

Opcién de copa

0 - Policarbonato con defensa (sélo en la serie 3000)

1 - Metalica con cristal visor (no disponible en la serie 1000)
2 - Metélica

Opcioén de llenado
0 - Estandar

15301773 _ed3



Identificacion del Modelo

Tandems (Filtro/Reguladores) Combinacion (Combinaciones)

(No estan disponibles todas las combinaciones) (No estan disponibles todas las combinaciones)
Serie Serie
Tamafio de puertos Tamano de puertos

Elemento de filtro

Rango de presion (PSIG) Combinaciones
Opcidn de alivio/copa Opcién de copa

|— Opcidn de control/drenaje |— Opcidn de drenaje
P39354-120 C38341-820
Serie Serie
1 - Serie 1000 1 - Serie 1000
2 - Serie 1500 2 - Serie 1500
3 - Serie 2000 3 - Serie 2000
4 - Serie 3000 4 - Serie 3000
Tamario de puertos Tamafio de puertos
1-1/8depulgadaPTN A -1/8 de pulgada PEB 1-1/8depulgada PTN A -1/8 de pulgada PEB
2-1/4depulgada PTN  B-1/4 de pulgada PEB 2-1/4depulgadaPTN  B-1/4 de pulgada PEB
3-3/8depulgadaPTN  C-3/8de pulgada PEB 3-3/8depulgadaPTN  C-3/8 de pulgada PEB
4-1/2depulgada PTN D -1/2 de pulgada PEB 4-1/2depulgadaPTN D -1/2de pulgada PEB
5-3/4depulgada PTN  E-3/4de pulgada PEB 5-3/4depulgadaPTN  E-3/4de pulgada PEB
6 -1 de pulgada PTN F -1 de pulgada PEB 6 -1 de pulgada PTN F -1 de pulgada PEB
Elemento de filtro Combinacion
3 - Fusion de 0,3 micras (disponible sélo en las series 1500 & 2000) 6 - Filtro/Regulador-Lubricador
4 -5 micras P39XX4-6XX & L36XX1-1X0
Rango de presién (PSIG 8 - Filtro-Regulador-Lubricador
Rango de presion (PSIG) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0
2-0-60 (sin indicador) Opcién de copa

-10- in indi isponible so ies 2000 y 3000 ~pcion de copa

i_ (1]? 3(1)7(fir(1$;:cllri1ciléz(rj)or) (disponible s6lo en las series Y ) 0 - Policarbonato con defensa (sélo en la serie 3000)

1 - Metalica con cristal visor (no disponible en la serie 1000)

-0- indi j trad
6-0-140 conindicador de montaje empotrado 2 - Metdlica (disponible sélo para la serie 1000)

Opcién de alivio

0 - Alivio / Poli con defensa (no disponible en la serie 3000) Opcion de drenaje
1 - Alivio / Metélica con cristal visor (no disponible en la serie 1000) 0-Manual
2 - Alivio / Metélica 1- Automdtico
Nota: Todas las combinaciones tienen elementos de 5 micras, a 0-140

Opcioén de control/drenaje ! L i .
0- Mando estandar / Manual psig con indicador montado empotrado, alivio y mando estandar.

4 - Mando estandar / Automatico

Piezas y Mantenimiento

Una vez vencida la vida Util del producto, se recomienda desarmar el producto, desengrasarlo y separar las piezas de acuerdo con el material
del que estan fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de Ingersoll Rand mas cercano.

15301773 _ed3 ES-3
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Description du Produit

Utilisation du matériel:
Les filtres, régulateurs, lubrificateurs, filtre/ré s et blocs ¢ és pour circuit d’air sont destinés a étre utilisés dans les
systémes pneumatiques industriels. Aucun autre emploi n‘est recommandé.

I .

Pour plus d’informations, voir le Manuel d’'informations de sécurité du produit n°15301765 pour filtres, régulateurs, lubrificateurs,
filtre/régul s et blocs combinés pour circuits d'air.
Les manuels peuvent étre téléchargés du site www.fluids.ingersollrand.com.

Filtres

Les filtres d'air comprimé ARO ont été congus pour éliminer les impuretés solides et liquides en suspension dans I'air qui sont susceptibles de
boucher les petits orifices et diminuer la performance ou causer l'usure excessive et la défaillance prématurée de I'équipement. Plusieurs types
d'éléments filtrants sont disponibles, y compris les modeéles avec éléments coalescents pour Iélimination des aérosols d’huile et des particules
aussi petite que 0,3 microns.

Régulateurs

Les régulateurs ARO pour circuit d'air fournissent une pression dair contrélée et consistante adaptée a la demande de 4quipement pneu-
matique spécifique connecté au systéme dair. Des régulateurs standards de type a décharge sont disponibles en une variété de gamme de
pressions, avec des options pratiques de ressorts pour faciliter la conversion en cas de changement des besoins. Des modéles sans décharge
sont également disponibles pour des applications oti la mise a I'air libre de la surpression en aval n'est pas souhaitable.

Lubrificateurs

Les lubrificateurs ARO de type a brouillard d’huile aident a assurer que les équipements pneumatiques recoivent la lubrification nécessaire afin
de maintenir la performance de fonctionnement, réduire I'usure et prolonger la durée de vie. Ils sont congus pour fournir la quantité d’huile
appropriée requise pour la plupart des applications générales dans un systéme pneumatique, fournissant un débit d’huile constant au CFM.
Le réglage précis d'alimentation en huile permet d'obtenir le débit d’huile approprié.Les lubrificateurs devraient étre installés a proximité de
I'application en aval pour garantir une distribution efficace de I'huile aux composants pneumatiques.

Filtre/Régulateurs

Les filtre/régulateurs d'air comprimé ARO ont été congus pour éliminer les impuretés solides et liquides en suspension dans |'air qui sont
susceptibles de boucher les petits orifices et diminuer la performance ou causer I'usure excessive et la défaillance prématurée de I'équipement.
Plusieurs types d'éléments filtrants sont disponibles, y compris les modeéles avec éléments coalescents pour I'élimination des aérosols d’huile et
des particules aussi petite que 0,3 microns. En plus de la filtration, la partie des régulateurs de la partie des régulateurs fourni une pression d'air
controlée et consistante adaptée a la demande de I'équipement pneumatique spécifique connecté au systeme d'air. Des régulateurs standards
de type a décharge sont disponibles en une variété de gamme de pressions, avec des options pratiques de ressorts pour faciliter la conversion
en cas de changement des besoins. Des modeéles sans décharge sont également disponibles pour des applications ou la mise a I'air libre de la
surpression en aval n'est pas souhaitable.

Blocs Combinés

Les blocs combinés ARO sont une version assemblée d'un filtre, un régulateur et un lubrificateur ou un filtre/régulateur et un lubrificateur. Voir
les descriptions du produit plus haut pour des descriptions individuels des composants.

Spécifications du Produit

Débits [dm?/s] (scfm)
Série Taille Filtre (& Coalescent) Régulateur Lubrificateur Combiné
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57[27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173(82]
3000 3/4" 279 (285) [132(135)] 293[138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]

Filtre: L'air circule a une pression de 6,2 bar (90 psig) a I'entrée et 0,7 bar (10 psig) de perte de pression.
Lubnﬁcateur' Lair circule a une pression de 6,2 bar (90 psig) a I'entrée et 0,5 bar (7 psig) de perte de pression.

& Bloc combiné: Lair circule a une pression de 6,9 bar (100 psig) a I'entrée, 6,2 bar (90 psig) de pression d'ouverture et 2,3 bar (33
psig) de perte de pression.

Capacité du bol [ml] (0z)

Filtre (& Coalescent) et Combiné Lubrificateur
Bol Polycarbonate Métal Polycarbonate Métal
Purge M | Auto Manuel Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5 [43]
2000 1.9[57] 2.3(68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Bol en Polycarbonate Bol en Métal Régulateur
Plage de température 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Pression maxi 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Identification du Modele

Filtres

(Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles)
Série
Taille d'orifice
Indicateur de service

Elément filtrant
Option de bol
Option de purge

—

F35341-420

Série

1 - Série 1000

2 - série 1500

3 - Série 2000

4 - Série 3000

Taille d'orifice

1-1/8“NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Indicateur de service
1-Aucun

2 - Mécanique (standard avec coalescent) (disponible sur la série
2000 et 3000 seulement)

Elément Filtrant
3-0,3 micron coalescent
4 -5 microns

Option de bol

0 - Polycarbonate avec garde (non disponible sur la série 3000)
1 - Métal avec voyant (non disponible sur la série 1000)

2 - Métal

Option de purge
0 - Manuel
1 - Automatique

Lubrificateurs

(Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles)
Série
Taille d'orifice

Option de réglage
Option de bol

|— Option de remplissage

L36341-120

Série

1 - Série 1000
2 - série 1500
3 - Série 2000
4 - Série 3000

15301773 _ed3

Régulateurs
(Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles)

Série
Taille d'orifice

Plage de pression PSIG
Option de décharge
|— Option de commande

R37341-120

Série

1 - Série 1000

2 - série 1500

3 - Série 2000

4 - Série 3000

Taille d'orifice

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Plage de pression (PSIG
1-0-140 (sans manometre)
2-0-60 (sans manométre)

3-10- 200 (sans manometre) (disponible sur la série 2000 et 3000

seulement)

4 -0-30 (sans manométre)

6 -0 - 140 avec manometre encastré
Option de décharge

0 - Décharge

2 - Sans décharge

Option de commande
0 - Bouton standard

Taille d'orifice

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Option de réglage

1 - Standard

Option de bol

0 - Polycarbonate avec garde (non disponible sur la série 3000)
1 - Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)
2 - Métal

Option de remplissage
0 - Standard

FR-2
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Identification du Modéle

Combinés (Filtre/régul s) Combiné (Combinaisons)

(Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles) (Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles)
Série Série
Taille d'orifice Taille d'orifice

Elément filtrant

Plage de pression (PSIG) Combiné
Décharge/Option de bol Option de bol
Option de purge

Contréle/Option de purge

—
—

P39354-120 cC38341-820

Série Série
1 - Série 1000 1- Sle(IE 1000
ril 2 - série 1500
2 - série 1500 e
ri 3 - Série 2000
3 - Série 2000 e 2000
4 - Série 3000 érie

Taille d'orifice

1-1/8“NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Taille d'orifice

1-1/8“NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Elément filtrant

T yT— . . - 6 - Filtre/régulateur-lubrificateur
3-0,3 micron coalescent (disponible sur la série 1500 et 2000 P39XX4—6X?( & L36XX1-1X0
seulement)

4 -5 microns 8 - Filtre-régulateur-lubrificateur

Plage de pression (PSIG F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Combiné

1-0-140 (sans manometre) Option de bol

2-0-60 (sans manometre) 0 - Polycarbonate avec garde (non disponible sur la série 3000)
3-10- 175 (sans manomeétre) (disponible sur la série 2000 et 3000 1 - Métal avec voyant (non disponible sur la série 1000)
seulement) 2 - Métal (disponible sur la série 1000 seulement)

4 -0-30 (sans manométre)

6 - 0- 140 avec manometre encastré Option de purge

0 - Manuel
Décharge/Option de bol 1- Automatique
0 - Décharge/Poly avec garde (non disponible sur la série 3000)

1 - Décharge/Métal avec voyant (non disponible sur la série 1000)
2 - Décharge/Métal

Contréle/Option de purge
0 - Bouton standard/Manuel
4 - Bouton standard/Automatique

Remarque: Toutes les combinaisons disposent d'éléments a 5
microns, 0-140 psig avec manometre encastré, décharge et bouton
standard.

Piéces et Entretien

Une fois le produit arrivé en fin de vie, il est recommandé de le démonter, de dégraisser les piéces et de les trier par matériaux de maniére a ce
que ces piéces puissent étre recyclées.

La langue originale de ce manuel est I'anglais.
Référer toute communication au Bureau ou Distributeur Ingersoll Rand le plus proche.
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Descrizione del Prodotto

Uso consentito:

I Filtri della Linea d'Aria, g i, gliIng i, i Filtri/Regol i e le Unita Combi sono per uso esclusivo in sistemi ad
aria compressa i . Se ne sconsigli usi diversi.
Per ulteriori infor ioni ¢ Itare il le 15301765, Informazioni sulla Sicurezza dei Filtri della Linea d’Aria, dei Regolatori,

degli Ing| i, dei Filtri/Regol i e delle Unita Combinazione.
I manuali possono essere scaricati da www.fluids.ingersollrand.com.

Filtri

I filtri per aria compressa ARO sono disegnati per eliminare contaminanti liquidi e solidi dispersi nell‘aria, che potrebbero ostruire piccoli orifizi
e impedire il funzionamento dell’apparecchiatura o causarne l'usura eccessiva o il malfunzionamento. Sono disponibili molti elementi filtranti,
inclusi modelli con elementi coalescenti per |'eliminazione di oli in aerosol e particelle fino a 0,3 micron.

Regolatori

I regolatori della linea d'aria ARO forniscono una pressione dell’aria controllata e costante, necessaria al funzionamento di alcuni dispositivi
collegati al circuito dell'aria. I regolatori standard di tipo a sfogo sono adattabili e disponibili per vari intervalli di pressione, con varie molle, per
una facile conversione, se si presentasse la necessita. Sono anche disponibili i modelli non a sfogo, per usi nei quali non é desiderabile lo scarico
della pressione eccessiva in discesa.

Ingrassatori

Gliingrassatori di tipo a nebbia ARO assicurano che gli strumenti pneumatici ricevano la quantita giusta di lubrificante, per mantenerne le
prestazioni costanti, ridurne I'usura e prolungarne la vita utile. Sono disegnati per fornire la quantita di olio richiesta da molte applicazioni
generiche di un sistema pneumatico, con un rapporto costante olio/CFM. La regolazione precisa del gettito d'olio consente una perfetta
velocita di erogazione. Gli ingrassatori dovrebbero essere installati vicino allo strumento, per assicurare una efficiente distribuzione dell'olio ai
componenti pneumatici.

Filtri/Regolatori

I filtri/regolatori per aria compressa ARO sono disegnati per eliminare contaminanti liquidi e solidi dispersi nell'aria, che potrebbero ostruire
piccoli orifizi e impedire il funzionamento dell'apparecchiatura o causarne una usura eccessiva o un malfunzionamento. Sono disponibili molti
elementi filtranti, inclusi modelli con elementi coalescenti per I'eliminazione di oli in aerosol e particelle fino a 0,3 micron. Oltre al filtraggio, la
parte del regolatore fornisce una pressione dell'aria controllata e costante, necessaria al funzionamento di alcuni dispositivi collegati al circuito
dell'aria. | regolatori standard di tipo a sfogo sono adattabili e disponibili per vari intervalli di pressione, con varie molle, per una facile conver-
sione, se si presentasse la necessita. Sono anche disponibili i modelli non a sfogo, per usi nei quali non € desiderabile lo scarico della pressione
eccessiva in discesa.

Unita Combinazione
Le unita combinazione ARO sono un assemblaggio di un filtro, un regolatore, un ingrassatore o di un filtro/regolatore e un ingrassatore. Per una
descrizione individuale dei componenti, vedere la descrizione dei prodotti di sopra.

Specifiche del prodotto

Flussi (scfm) [dm®/s]
Serie Dimensioni Filtro (e Coalescente) Regol. Ing e Unita Piggyback
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250(118]

Filtri: Il flusso d'aria & a 6,2 bar (90 psig) in entrata con una diminuzione di 0,7 bar (10 psig).

Ingrassatore: || flusso d'aria & a 6,2 bar (90 psig) in entrata con una diminuzione di 0,5 bar (7 psig).

Regolatore e unita Piggyback: Il flusso d'aria & a 6,9 bar (100 psig) in entrata, pressione impostata a 6,2 bar (90 psig), e con una diminuzione di
2,3 bar (33 psig).

Capacita vasca (0z) [mL]

Filtro (e Coalescente) e unita Piggyback Ingrassatore
Vasca Policarbonato Metallo Policarbonato Metallo
Di ggi M | A ico M | Automatico n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0 [31] 1.2 [37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 2.41[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Vasca di Policarbonato Vasca di metallo Regolatore
Intervallo di Temperature 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Pressione massima 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Identificazione Modello

Filtri
(Non tutte le combinazioni sono disponibili)

Serie

Dimensione Porta

Indicatore di Servizio

Elemento Filtrante
Scelta Vasca
Scelta drenaggio

—

F35341-420

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

Dimensione Porta
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Indicatore di Servizio

1-Nessuno

2 - Meccanico (standard con coalescenza) (disponibile solo nella
serie 2000 e 3000)

Elemento Filtrante
3 - Coalescenza, 0,3 micron
4 -5 micron

Scelta Vasca

0 - Policarbonato con protezione (non disponibile sulla Serie 3000)
1 - Metallo con finestrella (non disponibile sulla Serie 1000)

2 - Metallo

Scelta drenaggio

0 - Manuale

1 - Automatico

Regolatori

(Non tutte le combinazioni sono disponibili)

Ingrassatori
(Non tutte le combinazioni sono disponibili)

Serie
Dimensione Porta

Scelta regolazione
Scelta Vasca

|— Scelta riempimento

L36341-120

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

IT-2

Serie
Dimensione Porta

Intervallo pressione (PSIG)
Scelta Sfogo

|— Scelta controllo

R37341-120

Serie

1 - Serie 1000

2 - Serie 1500

3 - Serie 2000

4 - Serie 3000

Dimensione Porta
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Intervallo pressione (PSIG

1-0- 140 (Senza indicatore)

2-0-60 (Senza indicatore)

3-10- 200 (Senza indicatore) (disponibile solo nelle Serie 2000 e 3000)
4 -0 -30 (Senza indicatore)

6 - 0- 140 con indicatore incorporato

Scelta Sfogo
0-Asfogo

2 - Non a sfogo
Scelta controllo

0 - Pomello Standard

Dimensione Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Scelta regolazione
1 - Standard

Scelta Vasca

0 - Policarbonato con protezione (non disponibile sulla Serie 3000)
1 - Metallo con finestrella (non disponibile sulla Serie 1000)

2 - Metallo

Scelta riempimento
0 - Standard
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Identificazione Modello

Unita Piggyback (Filtro/Regolatori)
(Non tutte le combinazioni sono disponibili)

Serie
Dimensione Porta
Elemento Filtrante

Intervallo pressione (PSIG)

Scelta Sfogo / Vasca

—

P39354-120

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

Dimensione Porta
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Elemento Filtrante

Coalescenza 3 - 0,3 micron (disponibile solo nella Serie 1500 e 2000)

4 -5 micron

Intervallo pressione (PSIG
1-0- 140 (Senza indicatore)
2-0-60 (Senza indicatore)

3-10- 175 (Senza indicatore) (disponibile solo sulla Serie 2000 e 3000)

4 -0-30 (Senza indicatore)
6 - 0 - 140 con indicatore incorporato

Scelta Sfogo /Vasca

0 - A sfogo / Policarbonato con protezione (non disponibile nella

Serie 3000)

1 - A sfogo / Metallo con finestrella (non disponibile nella Serie 1000)

2 - Asfogo / Metallo

Scelta Controllo / Spurgo
0 - Pomello Standard / Manuale
4 - Pomello Standard / Automatico

Scelta Controllo / Spurgo

Combos (combinazioni)
(Non tutte le combinazioni sono disponibili)

Serie
Dimensione Porta

Combinazioni
Scelta Vasca

|— Scelta drenaggio
C38341-820

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

Dimensione Porta
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Combinazione
6 — Filtro/Regolatore-Ingrassatore
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filtro-Regolatore-Ingrassatore
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Scelta Vasca

0 - Policarbonato con protezione (non disponibile sulla Serie 3000)

1 - Metallo con finestrella (non disponibile sulla Serie 1000)

2 - Metallo (disponibile solo sulla Serie 1000)

Scelta drenaggio
0 - Manuale
1 - Automatico

Nota: Tutte le combinazioni hanno un elemento da 5 micron, 0-140

psig con misuratore incorporato, a sfogo e pomello standard..

Ricambi e Manutenzione

Raggiunto il limite di operativita del prodotto, si consiglia di smontarlo, sgrassarlo e separare i pezzi in base al materiale con il quale sono

costituiti, in modo da poterli riciclare.

La lingua originale del presente manuale € I'inglese.

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi all'ufficio o al distributore Ingersoll Rand piu vicino.
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Produktbeschreibung

Reahci,

htigte Ver g
Die Luftleitungsfilter, Regler, Oler, Filter-/Regler- und Kombigerite sind ausschlieBlich fiir den Einsatz in industriellen
Druckluftsystemen bestimmt. Anderweitiger Einsatz ist nicht empfohlen.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch 15301765 mit Produktsicherheitsinf i fiir Luftlei filter, Regler, Oler,
Filter-/Regler- und Kombigerite.
Die Handbticher kénnen von fluids.ingersollrand.com heruntergeladen werden.

Filter

ARO-Druckluftfilter sind dazu ausgelegt, verunreinigende Schwebeteilchen und Fliissigkeiten zu entfernen, die die kleinen Offnungen verstop-
fen und so die Leistung des Gerats senken kénnen, oder zu iberméBigem Verschlei3 und damit zu einem vorzeitigen Versagen der Ausriistung
fuhren kénnen. Es sind mehrere Filterelemente erhaltlich, darunter Modelle mit Coalescing-Elementen zur Entfernung von Aerosolen und
Partikeln mit einer Feinheit bis zu 0,3 Mikrometern.

Regulierer

ARO-Luftleitungsregler liefern einen kontrollierten und gleichmaBigen Luftdruck, den bestimmte an das Luftsystem angeschlossene Pneuma-
tikgeréte benotigen. Standard-Druckabbauregler sind mit einer Vielzahl einstellbarer Druckbereiche erhaltlich und verfiigen tGber eine praktische
Federoption, die im Falle gednderter Anforderungen eine mihelose Umriistung erlaubt. Fiir Anwendungen, bei denen das Ablassen von Nach-
druck unerwiinscht ist, werden auch Modelle ohne Druckabbau angeboten.

Oler

ARO-Nebeldler stellen sicher, dass Pneumatikgerate mit der notwendigen Schmierung versorgt werden, die einen einwandfreien Betrieb
sichert, den VerschleiB reduziert und die Lebensdauer erhéht. Sie sind dazu ausgelegt, den Grofteil der allgemeinen Anwendungen in einem
Pneumatiksystem mit der bendtigten Olmenge zu versorgen, indem sie ein konstantes Ol-CFM-Verhaltnis herstellen. Durch eine prazise Einstel-
lung der Olversorgung wird die richtige Olzufuhrrate erzielt. Oler sollten nahe der nachgeordneten Anwendung installiert werden, um eine
effektive Verteilung des Ols an die pneumatischen Komponenten zu gewahrleisten.

Filter/Regler

ARO-Druckluftfilter/-regler sind dazu ausgelegt, verunreinigende Schwebeteilchen und Fliissigkeiten zu entfernen, die die kleinen Offnungen
verstopfen und so die Leistung des Geréts senken kénnen, oder zu tibermaBigem Verschleif und damit zu einem vorzeitigen Versagen der
Ausristung fiihren konnen. Es sind mehrere Filterelemente erhéltlich, darunter Modelle mit Coalescing-Elementen zur Entfernung von Aerosolen
und Partikeln mit einer Feinheit bis zu 0,3 Mikrometern. Neben der Filterung versorgt der Reglerabschnitt spezifische Pneumatikgeréte, die an das
Luftsystem angeschlossen sind, mit einem kontrollierten, gleichmaBigen Luftdruck.Standard-Druckabbauregler sind mit einer Vielzahl einstell-
barer Druckbereiche erhéltlich und verfiigen Uber eine praktische Federoption, die im Falle geédnderter Anforderungen eine mithelose Umriistung
erlaubt. Fir Anwendungen, bei denen das Ablassen von Nachdruck unerwiinscht ist, werden auch Modelle ohne Druckabbau angeboten.

Kombigerédte

ARO-Kombigerite sind eine Baugruppe, bestehend aus einem Filter, einem Regler und einem Oler, oder einem Filter/Regler und einem Oler.
Einzelbeschreibungen der Komponenten finden Sie in den oben stehenden Produktbeschreibungen.

Technische Daten

Durchfliisse (scfm) [dm?/s]

Serie Grofle Filter (u. Coalescing) Regulierer Oler Huckepack
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45[21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328 [155] 250[118]

Filter: Der Luftdurchfluss betragt 90 psig (6,2 bar) am Einlass mit 10 psig (0,7 bar) Druckabfall.
Oler: Der Luftdurchfluss betrégt 90 psig (6,2 bar) am Einlass mit 7 psig (0,5 bar) Druckabfall.
Regler u. Huckepack: Der Luftdruck betragt 100 psig (6,9 bar) am Einlass, mit 90 psig (6,2) Einstelldruck und 33 psig (2,3 bar) Druckabfall.

fnah égen (oz) [ml]
Filter (u. Coalescing) und Huckepack Oler
Wanne Polycarbonat Metall Polycarbonat Metall
Ablass Manuell Auto Manuell Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5 [43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 2.41[72] 2.8(83] 4.3[128] 3.7(110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polycarbonatwanne Metallwanne Regulierer
Temperaturbereich 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximaler Druck 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Bestimmung des Modells
Filter
(Nicht alle Kombinationen erhaltlich)

Serie
AnschlussgroBe

Service-Anzeiger

Filterelement

Wannenoption

|— Ablassoption

F35341-420

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

AnschlussgréBe
1-1/8"NPT
2-1/4"NPT
3-3/8"NPT
4-1/2"NPT
5-3/4"NPT
6-1"NPT

A-1/8"BSP
B -1/4"BSP
C-3/8"BSP
D-1/2"BSP
E-3/4"BSP
F-1"BSP

Service-Anzeiger
1 - Keiner

2 - Mechanisch (Standard m. Coalescing) (nur erhaltlich fiir die Serien

2000 und 3000)

Filterelement
3 - 0,3 Mikrometer Coalescing
4 -5 Mikrometer

Wannenoption

0 - Polycarbonat m. Schutz (nicht erhaltlich fir die Serie 3000)
1 - Metall m. Sichtfenster (nicht erhaltlich fir die Serie 1000)
2 - Metall

Ablassoption
0 - Manuell
1 - Automatisch

Regler

(Nicht alle Kombinationen erhiltlich)

Serie
Anschlussgroe

Einstellungsoption
Wannenoption

|— Fulloption

L36341-120

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

15301773 _ed3

Regler
(Nicht alle Kombinationen erhaltlich)

Serie
AnschlussgroBe

Druckbereich (PSIG)
Druckabbauoption

|— Steuerungsoption

R37341-120

Serie

1 - Serie 1000

2 - Serie 1500

3 - Serie 2000

4 - Serie 3000
AnschlussgréBe
1-1/8"NPT ~ A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Druckbereich (PSIG
1-0-140 (Ohne Druckmesser)
2-0-60 (Ohne Druckmesser)

3-10-200 (Ohne Druckmesser) (nur erhéltlich fiir die Serien 2000

und 3000)
4 -0 -30 (Ohne Druckmesser)
6 - 0- 140 m. biindig eingebautem Druckmesser

Druckabbauoption
0 - Druckabbau
2 - Kein Druckabbau

Steuerungsoption
0 - Standardknopf

AnschlussgréBe

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E - 3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Einstellungsoption

1 - Standard

Wannenoption
0 - Polycarbonat m. Schutz (nicht erhaltlich fiir die Serie 3000)

1 - Metall m. Sichtfenster (nicht erhéltlich fiir die Serie 1000)
2 - Metall

Fiilloption
0 - Standard

DE-2
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Bestimmung des Modells

Huckepacks (Filter-Regler)

(Nicht alle Kombinationen erhaltlich)
Serie
AnschlussgroBe
Filterelement

Druckbereich (PSIG)
Druckabbau-/Wannenoption
Steuerungs-/Ablassoption

1

P39354-120

Serie

1 - Serie 1000

2 - Serie 1500

3 - Serie 2000

4 - Serie 3000
AnschlussgroBe
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B -1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Filterelement

3 -0,3 Mikrometer Coalescing (nur erhaltlich fr die Serien 1500
und 2000)

4 -5 Mikrometer

Druckbereich (PSIG

1-0- 140 (Ohne Druckmesser)

2-0-60 (Ohne Druckmesser)

3-10-175 (Ohne Druckmesser) (nur erhéltlich fiir die Serien 2000
und 3000)

4 -0 -30 (Ohne Druckmesser)

6 - 0- 140 m. biindig eingebautem Druckmesser

Druckabbau-/Wannenoption

0 - Druckabbau / Poly m. Schutz (nicht erhaltlich fiir die Serie 3000)
1 - Druckabbau / Metall m. Sichtfenster (nicht erhaltlich fiir die Serie
1000)

2 - Druckabbau / Metall

Steuerungs-/Ablassoption
0 - Standardknopf / Manuell
4 - Standardknopf / Automatisch

Kombos (Kombinationen)
(Nicht alle Kombinationen erhaltlich)

Serie
AnschlussgroBe

Kombo
Wannenoption
Ablassoption

—

cC38341-820

Serie

1 - Serie 1000
2 - Serie 1500
3 - Serie 2000
4 - Serie 3000

AnschlussgréBe
1-1/8"NPT
2-1/4"NPT
3-3/8"NPT
4-1/2"NPT
5-3/4"NPT
6-1"NPT

A-1/8"BSP
B -1/4"BSP
C-3/8"BSP
D-1/2"BSP
E-3/4"BSP
F-1"BSP

Kombo
6 - Filter/Regler-Oler
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regler-Oler
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Wannenoption

0 - Polycarbonat m. Schutz (nicht erhéltlich fiir die Serie 3000)
1 - Metall m. Sichtfenster (nicht erhaltlich fir die Serie 1000)

2 - Metall (nur erhdltlich fiir die Serie 1000)

Ablassoption
0 - Manuell
1 - Automatisch

Hinweis: Alle Kombinationen verfiigen tber ein 0,5-Mikrometer-
Element, 0-140 psig m. biindig eingbautem Druckmesser,
Druckabbau und Standardknopf.

Teile und Wartung

Nach Ablauf der Nutzungsdauer des Produkts empfiehlt es sich, das Produkt auseinanderzunehmen und die Teile zu entfetten und nach Mate-

rial zu sortieren, damit sie dem Recycling zugefiihrt werden kénnen.

Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Fuhren Sie jede Kommunikation bitte tiber das nachste Ingersoll Rand-Biiro oder eine entsprechende Werksvertretung.
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15301773 _ed3



o

Productbeschrijving

Bedoeld gebruik:

De luchtfilters, regulatoren, smeernippels, filters/r I en en combinati heden zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in indus-
triéle persluchti Il Andere toepassingen zijn niet |

Raadpl voor bijk de informatie met betrekking tot luchtfilters, regulatoren, smeernippels, filter/i I en comk

eenheden de producthandleiding 15301765.
Handleidingen kunnen worden gedownload van www.fluids.ingersollrand.com.

Filters

ARO-persluchtfilters zijn bedoeld om in de lucht circulerende vaste en vloeibare vervuilende stoffen te verwijderen die kleine openingen
kunnen doorboren en de prestaties kunnen verminderen of die uitzonderlijke slijtage en voortijdig falen van de installatie kunnen veroorzaken.
Er worden meerdere filterelementen aangeboden, waaronder modellen met afscheidingselementen om oliehoudende aerosols en deeltjes van
minder dan 0,3 micron te verwijderen.

Regulatoren

ARO-luchtleidingregulatoren bieden een gecontroleerde, consistente luchtdruk zoals vereist voor bepaalde pneumatische uitrustingen gekoppeld
aan het luchtsysteem. Standaard regulatoren van het drukontlastingstype worden aangeboden in verschillende, instelbare drukbereiken met
aangepaste veeropties indien nodig voor conversie door veranderde eisen. Bovendien worden ook niet-drukontlastende modellen aangeboden
voor toepassingen waar ventilatie van de overdruk verderop in de installatie niet is gewenst.

Smeernippels

ARO-smeernippels van het neveltype zorgen ervoor dat pneumatische apparatuur op correcte wijze wordt gesmeerd voor een optimale
werkprestatie, een verminderde slijtage en een langere levensduur. Ze werden speciaal ontworpen om de correcte oliehoeveelheid te leveren
voor de meeste standaardtoepassingen in een pneumatisch systeem en leveren een constante hoeveelheid olie aan CFM. Een nauwkeurige
instelling van de olieaanvoer zorgt voor een correcte afleveringshoeveelheid smeerolie. Smeernippels moeten zo dicht mogelijk in de buurt
van de onderliggende toepassing worden geplaatst om een efficiénte olieverdeling naar de pneumatische componenten te waarborgen.

Filter/regulatoren

ARO-persluchtfilter/regulatoren zijn bedoeld om in de lucht circulerende vaste en vloeibare vervuilende stoffen te verwijderen die kleine ope-
ningen kunnen doorboren en de prestaties kunnen verminderen of die uitzonderlijke slijtage en voortijdig falen van de installatie voor gevolg
kunnen hebben. Er worden meerdere filterelementen aangeboden, waaronder modellen met afscheidingselementen om oliehoudende aero-
sols en deeltjes van minder dan 0,3 micron te verwijderen. Naast filtering biedt het regulatordeel een gecontroleerde, consistente luchtdruk
zoals vereist voor bepaalde pneumatische uitrustingen gekoppeld aan het persluchtsysteem. Standaard regulatoren van het drukontlasting-
stype worden aangeboden in verschillende, instelbare drukbereiken met aangepaste veeropties indien nodig voor conversie door veranderde
eisen. Bovendien worden ook niet-drukontlastende modellen aangeboden voor toepassingen waar ventilatie van de overdruk verderop in de
installatie niet is gewenst.

Combinatie-eenheden

ARO-combinatie-eenheden zijn gemonteerde versies van een filter, een regulator en een smeernippel of een filter/regulator met een smeernip-
pel. Zie bovenstaande productbeschrijvingen voor de afzonderlijke componentomschrijving.

Technische Gegevens
Debiet (scfm) [dm?/s]

Serie Maat Filter (& Afscheiding) Regulator Smeernippel Piggyback
1000 1/8" 35(38)[17.(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

Filter: Luchtstroom aan 90 psig (6,2 bar) inlaatdruk met 10 psig (0,7 bar) drukval.
Smeernippel: Luchtstroom aan 90 psig (6,2 bar) inlaatdruk met 7 psig (0,5 bar) drukval.
Regulator en Piggyback: Luchtstroom aan 100 psig (6,9 bar) inlaatdruk, 90 psig (6,2 bar) insteldruk en 33 psig (2,3 bar) drukval.

Kogelcapaciteit (0z) [ml]

Filter (& Afscheiding) en Piggyback Smeernippel
Kogel Polycarbonaat Metaal Polycarbonaat Metaal
Afvoer Manueel Auto Manueel Auto n/a n/a
1000 | 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0[30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 241[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Kogel in Polycarbonaat Kogel in Metaal Regulator
Temperatuurbereik 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C- 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximumdruk 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Modelidentificatie
Filters
(Niet alle combinaties zijn verkrijgbaar)

Serie
Poortdiameter

Onderhoudsindicator

Filterelement
Optie kogel
Optie afvoer

—

F35341-420

Serie

1-1000 serie

2-1500 serie

3-2000 serie

4 -3000 serie
Poortdiameter

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B -1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Onderhoudsindicator

1-Geen

2 - Mechanisch (standaard met afscheiding) (alleen verkrijgbaar bij
de series 2000 en 3000)

Filterelement
3 - Afscheiding 0,3 micron
4 -5 micron

Optie kogel

0 - Polycarbonaat met veiligheid (niet verkrijgbaar bij de serie 3000)
1 - Metaal met kijkglas (niet verkrijgbaar bij de serie 1000)

2 - Metaal

Optie afvoer
0 - Manueel
1 - Automatisch

Smeernippels
(Niet alle combinaties zijn verkrijgbaar)

Serie
Poortdiameter

Optie instelling
Optie kogel

|— Optie bijvullen

L36341-120

Serie

1-1000 serie
2-1500 serie
3-2000 serie
4 -3000 serie

Regulatoren
(Niet alle combinaties zijn verkrijgbaar)

Serie
Poortdiameter

Drukbereik (PSIG)
Optie drukontlasting

|— Optie sturing

R37341-120

Serie

1-1000 serie

2-1500 serie

3-2000 serie

4 -3000 serie
Poortdiameter

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Drukbereik (PSIG

1-0- 140 (zonder manometer)

2 -0-60 (zonder manometer)

3-10-200 (zonder manometer) (alleen verkrijgbaar bij de series
2000 en 3000)

4 -0 - 30 (zonder manometer)

6 -0 - 140 met ingebouwde manometer

Optie drukontlasting
0 - met drukaflaat
2 - zonder drukaflaat

Optie sturing
0 - Standaard knop

Poortdiameter

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Optie instelling

1 - Standaard

Optie kogel

0 - Polycarbonaat met veiligheid (niet verkrijgbaar bij de serie 3000)
1 - Metaal met kijkglas (niet verkrijgbaar bij de serie 1000)
2 - Metaal

Optie bijvullen
0 - Standaard

15301773 _ed3



Modelidentificatie

Piggybacks (Filter/Regulatoren)

(Niet alle combinaties zijn verkrijgbaar)
Serie
Poortdiameter
Filterelement

Drukbereik (PSIG)
Optie drukontlasting / kogel
Optie sturing / afvoer

—

P39354-120

Serie

1-1000 serie

2-1500 serie

3-2000 serie

4 -3000 serie
Poortdiameter

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Filterelement

3 - 0,3 micron met afscheiding (alleen verkrijgbaar op de series 1500
en 2000)

4 -5 micron

Drukbereik (PSIG:

1-0- 140 (zonder manometer)

2-0-60 (zonder manometer)

3-10- 175 (zonder manometer) (alleen verkrijgbaar bij de series
2000 en 3000)

4 -0 - 30 (zonder manometer)

6 - 0 - 140 met ingebouwde manometer

Optie drukontlasting / kogel

0 - Met drukontlasting /Polycarbonaat met veiligheid (niet verkrijg-
baar bij de serie 3000)

1 - Met drukontlasting / Metaal met kijkglas (niet verkrijgbaar bij de
serie 1000)

2 - Met drukontlasting / Metaal

Optie sturing / afvoer
0 - Standaard knop / Manueel
4 - Standaard knop / Automatisch

Combo’s (combinaties)
(Niet alle combinaties zijn verkrijgbaar)

Serie
Poortdiameter

Combo
Optie kogel

|— Optie afvoer

C38341-820

Serie

1-1000 serie

2-1500 serie

3-2000 serie

4 -3000 serie
Poortdiameter

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B -1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combo

6 — Filter/Regulator-Smeernippel
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulator-Smeernippel
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Optie kogel

0 - Polycarbonaat met veiligheid (niet verkrijgbaar bij de serie 3000)
1 - Metaal met kijkglas (niet verkrijgbaar bij de serie 1000)

2 - Metaal (alleen verkrijgbaar op de serie 1000)

Optie afvoer
0 - Manueel
1 - Automatisch

Opmerking: Alle combinaties beschikken over een 5 micronelement,
0-140 psig met ingebouwde manometer, drukontlasting en
standaard knop.

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer het product te oud is geworden, moet u het product demonteren, ontvetten en de onderdelen per soort sorteren voor recycling.

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Voor alle communicatie wendt u zich tot de dichtstbij zijnde Ingersoll Rand-vestiging of -dealer.

15301773 _ed3
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Produktbeskrivelse

Anvendelsesomrader:
Luftslangefiltre, regulatorer, lubrikatorer, filter/regul ogl
systemer med komprimeret luft. Der anbefales ingen anden anvendelse.

hi hed

er alene beregnet til anvendelse i industrielle

Yderligere opl findes i handbog 15301765 vedrorende produktsikkerhed for filtre pa luftrer, filtre/regul er og kombil
erede enheder.

Vejledninger kan hentes fra www.fluids.ingersollrand.com.

Filtre

ARO-trykluftfiltre er konstrueret til at flerne luftbaren forurening pa fast og i vaeskeform, der kan tilstoppe mindre abninger og nedsaette ydelse
eller forarsage overdrevent slid og tidlig udstyrssvigt. Der tilbydes flere filterelementer herunder modeller med koagulerende elementer til
fiernelse af olieaerosoler og partikler ned til 0,3 mikon.

Regulatorer

ARO-luftregulatorer giver et kontrolleret og ensartet lufttryk som er nadvendigt for visse specifikke pneumatiske enheder tilsluttet til luftsystemet.
Standard sikkerhedsventiler tilbydes i flere justerbare trykomrader, med bekvemmelige fiederindstillinger, der kan andres, hvis der sker aendringer
af betingelserne. Der tilbydes ogsa ikke-tryknedsaettende modeller til anvendelse hvor nedszettelse af overtryk ikke er gnskvaerdigt.

Smgreapparater

ARO-tagesmoreapparater hjeelper med at sikre at pneumatiske enheder modtager den ngdvendige smering til at opretholde driftsydelse, ned-
seette slid og forleenge levetiden. De er konstruerede til at levere den rette oliemaengde, der er nedvendig til de fleste almindelige anvendelser i
pneumatiske systemer i et konstant olieforhold til CFM. Preecis justering af olieforsyning medferer den rette olieforsyningshastighed. Smereap-
parater skal monteres taet ved anvendelsesstedet, for at sikre effektiv oliedistribuering til de pneumatiske komponenter.

Filtre/Regulatorer

ARO-trykluftfiltre/regulatorer er konstrueret til at fierne luftbaren forurening pé fast og i veeskeform, der kan tilstoppe mindre adbninger og
nedszette ydelse eller forarsage overdrevent slid og tidlig udstyrssvigt. Der tilbydes flere filterelementer herunder modeller med koagulerende
elementer til fiernelse af olieaerosoler og partikler ned til 0,3 mikon. IUdover filtrering giver regulatordelen et kontrolleret og ensartet lufttryk
som er ngdvendigt for visse specifikke pneumatiske enheder tilsluttet til luftsystemet. Standard sikkerhedsventiler tilbydes i flere justerbare
trykomrader, med bekvemmelige fiederindstillinger, der kan andres, hvis der sker eendringer af betingelserne. Der tilbydes ogsé ikke-trykned-
seettende modeller til anvendelse hvor nedszettelse af overtryk ikke er gnskveerdigt.

Kombinerede enheder

ARO-kombinationsenheder er samlet version af et filter, en regulator og et smgreapparat eller en filter/regulator og et smgreapparat. Se
produktbeskrivelserne herover vedrgrende de individuelle beskrivelser af komponenterne.

Produktspecifikationer

Flow (scfm) [dm®/s]

Serier Storrelse Filter (og Koagulation) Regul Smoareapparat Paspaendt
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 (84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 (78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]
Filter: Luftstrem ved 90 psig (6,2 bar) indgang og 10 psig (0,7 bar) trykfald.
Smareapparat Luftstrram ved 90 psig (6,2 bar) indgang og 7 psig (0,5 bar) trykfald.
I med paspaendt enhed: Luftstrom er ved 100 psig (6,9 bar) indgang, 90 psig (6,2 bar) indstillet tryk og 33 psig (2,3 bar) trykfald.
Kapacitet af smareglas (0z) [mL]
Filter (og K ion) og Pasp gsenhed Smgreapparat
Smoreglas Polycarbonat Metal Polycarbonat Metal
Aflgb M I A isk Manuelt A isk n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0(31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9 [57] 2.3[68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polycarbonatglas Metalbeholder Regulator
Temperaturomrade 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maks. Tryk 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

DA-1
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Modelidentifikation
Filtre

(Ikke alle kombinationer tilgeengelige)

Serier
Portstorrelse
Serviceindikator

Filterelement
Glas
Aflob

—

F35341-420

Serier

1-1000 Serier
2-1500 Serier
3 -2000 Serier
4 -3000 Serier

Portstorrelse

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Serviceindikator
1-Ingen

2 - Mekaniske (standart med koagualering) (kun tilgaengelige p&

serierne 2000 og 3000)

Filterelement

3 - 0,3 mikon koagulering

4 -5 mikron

Glas

0 - Polycarbonat med skaerm (ikke tilgeengelig p& serie 3000)
1 - Metal med standglas (ikke tilgeengelig pa serie 1000))

2 - Metal

Aflgb
0- Manuelt
1 - Automatisk

Smgreapparater

(Ikke alle kombinationer tilgaengelige)

Serier
Portstorrelse

Justering
Glas

|— Pafyldning

L36341-120

Serier

1-1000 Serier
2-1500 Serier
3 -2000 Serier
4 -3000 Serier

15301773 _ed3

Regulatorer
(Ikke alle kombinationer tilgeengelige)

Serier

Portstorrelse

Trykomrade (PSIG)
Udblaesning
Styring

—

R37341-120

Serier

1-1000 Serier
2-1500 Serier
3-2000 Serier
4 -3000 Serier

Portstorrelse

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Trykomréde (PSIG
1-0- 140 (Ingen méler)
2-0-60 (Ingen maler)

3-10-200 (Ingen maler) (kun tilgeengelig pa serierne 2000 og 3000)

4-0-30 (Ingen maler)

6 - 0- 140 med indbygget maler
Udblzesnin

0 - Med udblaesning

2 - Uden udblzesning

Styring
0 - Standard knap

Portstorrelse

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Justering

1 - Standard

Glas

0 - Polycarbonat med skaerm (ikke tilgeengelig pa serie 3000)
1 - Metal med standglas (ikke tilgeengelig pa serie 1000)
2 - Metal

Pafyldning
0 - Standard

DA-2
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Modelidentifikation

Paspaendt (Filterregulatorer) Combos (Combinations)
(Ikke alle kombinationer tilgeengelige) (Not all combinations available)
Serier ——————————— Series
Portstorrelse Port Size
Filterelement
Tryk a PSI
rykomrade (PSIG) Combo
Udblaesning / glas X
. Bowl Option
Styring / afleb
I_ Drain Option
P39354-120

C38341-820

Serier )

1-1000 Serier Serier )

2 - 1500 Serier 1-1000 SEr!er

3 - 2000 Serier 2-1500 SEr!er

43000 Serier 3 -2000 Serier
4 -3000 Serier

Portstorrelse

1-1/8'NPT  A-1/8"BSP Portstonelse

J VNPT B 1/a"BSP 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

3-3/8'NPT  C-3/8"BSP 2-1/4'NPT. - B-1/4BSP

1 UPNPT D 1/27B%P 3-3/8'NPT  C-3/8"BSP

s NPT E-3/47BSP 4-1/2'NPT  D-1/2'BSP

S NPT F_17Bsp 5-3/4'NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT  F-1"BSP

Filterelement

3 - 0,3 mikron koagulerende (kun tilgaengeligt pa serierne 1500 og M
2000) 6 - Filterregulator-smgreapparat

P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

4 -5 mikron

Trykomrade (PSIG) 8 - Filter-regulator-smereapparat

1-0-140 (Ingen maler) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

2-0-60 (Ingen maler) Glas

3-10- 175 (Ingen maler) (kun tilgeengelig pé serierne 2000 og 3000) 0 - Polycarbonat med skaerm (ikke tilgeengelig pa serie 3000)
4-0-30 (Ingen maler) 1 - Metal med standglas (ikke tilgaengelig pa serie 1000)

6 - 0- 140 med indbygget maler 2 - Metal (kun tilgaengelig pa serie 1000)

Udblzaesning / glas Aflgb

0 - Frigivende / Polyt med skaerm (ikke tilgaengelig pa serie 3000) 0- Manuelt

1 - Frigivende / Metal med standglas (ikke tilgeengelig pa serie 1000) 1 - Automatisk

2 - Frigivende / Metal Bemaerk: Alle kombinerede enheder har 5 mikron element, 0-140

Styring / afleb psig med indbygget maler, udblaesning og standard knap.
0 - Standard knap / Manuel
4 - Standard knap / Automatisk

Dele og Vedligeholdelse

Nar produktets brugstid er udlgbet, anbefales det at produktet adskilles og affedtes, samt at dele og materialer sorteres med henblik pa
genbrug af disse.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.
Al korrespondance bedes stilet til neermeste Ingersoll Rand-kontor eller -distributer.

DA-3 15301773 _ed3
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Produktbeskrivning

Avsedd anvéandning:

Luftpartikelfilter, regulatorer, lubrikatorer, filter/reg er och k bi ar endast dda for iindustriella
tryckluftssystem. Ingen annan indni | d
For ytterligare information se Luftledningsfilter, Reg er, Smorjare, Filter/| I och Kombineringsenh i Handbok for

sakerhetsinformation 15301765.
Handbdcker kan laddas ner fran www.fluids.ingersollrand.com.

Filter

ARO komprimerade luftfilter ar utformade for att avldgsna luftburna fororeningar i fast eller vatskeform som kan téppa till sma 6ppningar och
férhindra prestanda, eller orsaka Gverdrivet slitage och att utrustningen gar sénder i forvég. Flera filterelement erbjuds, inklusive modeller med
koalescena element for borttagning av oljesprayer och partiklar ner till 0,3 mikroner.

Regulatorer

ARO luftregulatorer ger kontrollerat bestandigt lufttryck enligt krav for specifik pneumatisk utrustning som ar ansluten till luftsystemet. Standar-
dregulatorer av avlastningstyp erbjuds i en rad olika justerbara tryckomraden, med smidiga fjaderalternativ fér enkel omstéllning om kraven skulle
forandras. Modeller utan avlastning erbjuds ocksa for applikationer dar lufthal for nedatgaende vertryck inte &r onskvart.

Smorjare

ARO dimsmorjare hjélper till att forsdkra att de pneumatiska enheterna far tillracklig smorjning for att upprétthalla korrekt drift, reducera slitage
och forlénga servicelivslangden. De &r ocksa utformade att ge korrekt mangt olja som krévs for de flesta allmanna applikationer i ett pneuma-
tiskt system genom att leverera ett konstant flode av olja till CFM. Justering av precis oljematning tilldter korrekt oljeutséndring. Smoérjare ska
installeras ndra den nedatgaende applikationen for att forsakra effektiv fordelning av olja till de pneumatiska komponenterna.

Filter/Regulatorer

ARO komprimerade luftfilter/regulatorer ar utformade for att avlagsna luftburna féroreningar i fast eller vétskeform som kan tappa till sma
oppningar och férhindra prestanda, eller orsaka 6verdrivet slitage och att utrustningen gér sonder i forvag. Flera filterelement erbjuds, inklusive
modeller med koalescena element foér borttagning av oljesprayer och partiklar ner till 0,3 mikroner.Férutom filtrering ger regulatorerna kontrol-
lerat bestandigt lufttryck sésom kravs for specifik pneumatisk utrustning som ar ansluten till luftsystemet. Standardregulatorer av avlastning-
styp erbjuds i en rad olika justerbara tryckomraden, med smidiga fjaderalternativ fér enkel omstéllning om kraven skulle forandras. Modeller
utan avlastning erbjuds ocksé for applikationer dar lufthal for nedatgaende 6vertryck inte ar onskvart.

Kombineringsenheter

ARO kombineringsenheter & en monterad version av ett filter, en regulator och en smoérjare eller ett filter/en regulator och smérjare. Se
produktbeskrivningar ovan for individuella beskrivningar av komponenter.

Produktspecifikationer
Floden (standardkubikfot/min) [dm?/s]

Serie Storlek Filter (& Koalescens) Regul. Smorjare Piggyback
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 2101[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]
Filter: Luftflode &r pa 90 psig (6,2 bar) intag och 10 psig (0,7 bar) tryckfall.
Smorjare: Luftflode ar pa 90 psig (6,2 bar) intag och 7 psig (0.5 bar) tryckfall..
Regulatorer & Piggyback: Luftflode &r pa 100 psig (6,9 bar) intag, 90 psig (6,2 bar) installt tryck och 33 psig (2,3 bar) tryckfall.
Kapacitet trag (oz) [mL]
Filter (& Koalescens) och Piggyback Smorjare
Trag Polykarbonat Metall Polykarbonat Metall
Drénering Il Auto Manuell Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0(31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9 [57] 2.3[68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Trag av Polykarbonat Trag av Metall Regulatorer
Temperaturomrade 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximalt tryck 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

15301773 _ed3
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Identifikation av Modell
Filter

(Alla kombinationer &r inte tillgangliga)

Serie
Portstorlek
Serviceindikator

Filterelement
Tragalternativ

Dréneringsalternativ

—

F35341-420

Serie

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Portstorlek

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Serviceindikator

1-Ingen

2 - Mekanisk (standard med koalescens) (tillganglig endast pa 2000

& 3000 serien)

Filterelement
3 - 0,3 mikron koalescens
4 -5 mikron

Tragalternativ

0 - Polykarbonat med matare (inte tillganglig pa 3000 serien)
1 - Metall med siktglas (inte tillgénglig pa 1000 serien)

2 - Metall

Dréneringsalternativ
0 - Manuell
1 - Automatisk

Smorjare
(Alla kombinationer &r inte tillgangliga)

Serie
Portstorlek

Justeringsalternativ

Tragalternativ

r Fyllningsalternativ

L36341-120

Serie

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Regulatorer
(Alla kombinationer &r inte tillgangliga)

Serie

Portstorlek

Tryckgrad (PSIG)
Avlastningsalternativ
Kontrollalternativ

—

R37341-120

Serie

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Portstorlek

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Tryckgrad (PSIG

1-0- 140 (ingen métare)
2-0-60 (ingen matare)

3-10- 200 (Ingen matare) (tillganglig endast pa 2000 & 3000 serien)

4 -0-30 (ingen matare)
6 - 0 - 140 med miéter for flodesmontering

Avlastningsalternativ
0 - Avlastning
2 -Ingen avlastning

Kontrollalternativ
0 - Standardknopp

Portstorlek

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Justeringsalternativ

1 - Standard

Tragalternativ

0 - Polykarbonat med matare (inte tillganglig pa 3000 serien)
1 - Metall med siktglas (inte tillgénglig pa 1000 serien)

2 - Metall

Eyllningsalternativ
0 - Standard

15301773 _ed3



Identifikation av Modell

Piggyback (Filter/Regulatorer)

(Alla kombinationer ar inte tillgangliga)

Serie
Portstorlek
Filterelement

Tryckgrad (PSIG)
Avlastning / tragalternativ

Kontroll / drdneringsalternativ

—

P39354-120

Serie

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Portstorlek

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT B -1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT D -1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

Filterelement

3 - 0.3 mikron koalescens (endast tillgénglig pa 1500 och 2000 serien)
4 -5 mikron

Tryckgrad (PSIG

1-0-140 (ingen matare)

2-0-60 (ingen matare)

3-10- 175 (ingen métare) (tillgdnglig endast pa 2000 & 3000 serien)
4-0-30 (ingen matare)

6 - 0- 140 med mater for flodesmontering

Avlastning / tragalternativ

0 - Avlastning/poly med matare (inte tillganglig pa 3000 serien)

1 - Avlastning/metall med siktglas (inte tillganglig pa 1000 serien)
2 - Avlastning/metall

Kontroll / draneringsalternativ

0 - Standardknopp / manuell
4 - Standardknopp / automatisk

Kombinationer

(Alla kombinationer ar inte tillgangliga)

Serie

Portstorlek

Kombinationer

Tragalternativ

’/ Dréneringsalternativ

C38341-820

Serie

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4-3000 Series

Portstorlek

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Kombinationer

6 - Filter/Regulator-Smorjare
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulator-Smérjare
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Tragalternativ

0 - Polykarbonat med matare (inte tillganglig pa 3000 serien)

1 - Metall med siktglas (inte tillgénglig pa 1000 serien)
2 - Metall (endast tillganglig pa 1000 serien)

Dréneringsalternativ
0 - Manuell
1 - Automatisk

Obs: Alla kombinationer har 5 mikronelement, 0-140 psig med
matare fér flddesmontering, avlastning och en standardknopp.

Delar och underhall

Nar lyftblocket inte ldngre gar att anvanda rekommenderas det att lyftblocket demonteras, oljas av och delarna separeras enligt material sa att

allt kan atervinnas.

Originalspraket i denna manual &r engelska.

All kommunikation hanvisas till ndrmaste Ingersoll Rand-kontor eller -distributér.

15301773 _ed3
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Produktbeskrivelse

Tiltenkt bruk:
Luftledningsfiltrene, regul ene, smoreapparatene, filtrene/regulatorene og kombinasjonsenhetene er bare beregnet til bruk i
industrielle trykkluftsystemer. Ingen annen bruk blir anbefalt..

For ytterligere i handbol het for luftledni
filter/i I o 15301765.

Héandbgker kan nedlastes fra ﬂui(l:ls.ingersollrandcom.

jon se infor j
Lemhinack B

for p! filtere, r

Filtere

ARO trykkluftsfiltere er utformet til a fierne luftbarne kontaminerende stoffer, faste og vaeske, som kan tette sma apninger og hindre funksjon,
eller forarsake sterk slitasje og for tidlig utstyrssvikt. Det tilbys flere filterelementer, inkludert modeller med koaleserende elementer til fierning
av oljeaerosoler og -partikler ned til 0,3 mikron.

Regler

ARO luftledningsregulatorer gir kontrollert, jevnt lufttrykk som kreves for spesifikt pneumatisk utstyr koblet til luftsystemet. Standard avlastende-
type regulatorer blir tilbudt i en rekke justerbare trykkomrader, med praktiske fjzeralternativer for enkel konvertering skulle kravene forandre seg.
Ikke-avlastende modeller blir ogsa tilbudt til bruk der ventilasjonen av nedstrems overtrykk er ugnsket.

Smgreapparater

ARO take-type smoreapparater hjelper a sikre at pneumatisk utstyr far den nedvendig smeringen til 8 opprettholde driftsytelse, redusere
slitasje og forlenge levetiden. De er utformet til & gi den riktige mengde olje som er nedvendig for de fleste generelle bruk i et pneumatisk
system, og leverer et konstant forhold med olje til CFM. Noyaktig justering av oljemating tillater den riktige oljeleveringshastigheten. Smereap-
parater ber monteres naer nedstrems bruk for a sikre effektiv distribusjon av olje til de pneumatiske komponentene.

Filter/Regler

ARO trykkluftsfilter/regulatorer er utformet til a fierne luftbarne kontaminerende stoffer, faste og vaeske, som kan tette smé apninger og hindre
funksjon, eller forarsake sterk slitasje og for tidlig utstyrssvikt. Det tilbys flere filterelementer, inkludert modeller med koaleserende elementer
til fierning av oljeaerosoler og -partikler ned til 0,3 mikron. I tillegg til filtrering gir regulatordelen kontrollert, jevnt lufttrykk som kreves for
spesifikt pneumatisk utstyr koblet til luftsystemet. Standard avlastende-type regulatorer blir tilbudt i en rekke justerbare trykkomrader, med
praktiske fjeralternativer for enkel konvertering skulle kravene forandre seg. Ikke-avlastende modeller blir ogsa tilbudt til bruk der ventilasjo-
nen av nedstroms overtrykk er ugnsket.

Kombinasjonsenheter

ARO kombinasjonsentetene er en montert versjon av et filter, en regulator og et smoreapparat eller et filter/regulator og smereapparat. Se
produktbeskrivelser ovenfor for individuelle beskrivelser av komponenter.

Produktspesifikasjoner

Stremninger (scfm) [dm?/s]

Serie Storrelse Filter (& Koalesering) Regul Smoareapparat Piggyback
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 (84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 (78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

Filter: Luftstremning er ved 90 psig (6,2 bar) inntak og 10 psig (0,7 bar) trykkfall.
Smgreapparat: Luftstramning er ved 90 psig (6,2 bar) inntak og 7 psig (0,5 bar) trykkfall.
Regulator og Piggyback: Luftstremning er ved 100 psig (6,9 bar) inntak, 90 psig (6,2 bar) innstilt trykk og 33 psig (2,3 bar) trykkfall.

Skalkapasitet (ml) (unser)

Filter (& Koalesering) og Piggyback Smgreapparat
Skal Polykarbonat Metall Polykarbonat Metall
Avigp Manuell Auto Il Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 241(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polykarbonatskal Metallskal Regulator
Temperaturomrade 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maksimum trykk 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

NO-1
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Modellidentifikasjon
Filtere

(Ikke alle kombinasjoner er tilgjengelige)

Serie
Portstorrelse
Serviceindikator

Filterelement
Skalalternativ

’/ Avlgpsalternativ

F35341-420

Serie

1-1000 serie
2-1500 serie
3-2000 serie
4 -3000 serie

Portstprrelse

Regler
(Ikke alle kombinasjoner er tilgjengelige)

Serie

Portstorrelse

Trykkomrade (PSIG)
Avlastende alternativ
Kontrollalternativ

—

R37341-120

n

erie

1-1000 serie
2-1500 serie
3-2000 serie
4 -3000 serie

Portstorrelse

1-1/8 tomme NPT
2-1/4tomme NPT
3-3/8 tomme NPT
4-1/2 tomme NPT
5-3/4tomme NPT
6-1tomme NPT

Serviceindikator

A-1/8 tomme BSP
B - 1/4 tomme BSP
C-3/8 tomme BSP
D - 1/2 tomme BSP
E-3/4 tomme BSP
F-1tomme BSP

1-1/8 tomme NPT
2-1/4tomme NPT
3-3/8 tomme NPT
4-1/2 tomme NPT
5-3/4 tomme NPT
6-1tomme NPT

Trykkomrade (PSIG

A-1/8 tomme BSP
B - 1/4 tomme BSP
C-3/8 tomme BSP
D - 1/2 tomme BSP
E-3/4 tomme BSP
F-1tomme BSP

1-Ingen

2 - Mekanisk (standard m/koalisering) (tilgjengelig bare p& 2000 &

3000 serier)

Filterelement

3 - 0,3 mikron koalisering
4 -5 mikron
Skalalternativ

0 - Polykarbonat m/vern (ikke tilgjengelig pa 3000 serie)
1 - Metall m/kontrollvindu (ikke tilgjengelig pa 1000 serie)

1-0- 140 (ingen méler)
2-0-60 (ingen méler)

3-10-200 (ingen maler) (tilgjengelig bare pa 2000 & 3000 serie)

4-0-30 (ingen méler)

6 -0- 140 m/maéler montert i flukt
Avlastende alternativ

0 - Avlastende

2 - Ikke-avlastende

Kontrollalternativ

2 - Metall

Avlgpsalternativ
0 - Manuell
1 - Automatisk

Smgreapparater

(Ikke alle kombinasjoner er tilgjengelige)

Serie
Portstorrelse

Justeringsalternativ

Skalalternativ

r Fyllealternativ

L36341-120

Serie

1-1000 serie
2-1500 serie
3-2000 serie
4-3000 serie

15301773 _ed3

0 - Standardknott

Portstorrelse
1-1/8 tomme NPT
2-1/4tomme NPT
3-3/8 tomme NPT
4-1/2 tomme NPT
5-3/4 tomme NPT
6-1tomme NPT

Justeringsalternativ
1 - Standard

Skalalternativ

0 - Polykarbonat m/vern (ikke tilgjengelig pa 3000 serie)
1 - Metall m/kontrollvindu (ikke tilgjengelig pa 1000 serie)

2 - Metall

Eyllealternativ
0 - Standard

A-1/8 tomme BSP
B - 1/4 tomme BSP
C-3/8 tomme BSP
D - 1/2 tomme BSP
E-3/4 tomme BSP
F-1tomme BSP

NO-2



N0

Modellidentifikasjon

Piggybacks (filter-regultorer) Komboer (Kombinasjoner)

(Ikke alle kombinasjoner er tilgjengelige) (Ikke alle kombinasjoner er tilgjengelige)
Serie ———————— Serie
Portstorrelse Portstorrelse

Filterelement

Trykkomréde (PSIG) Kombo
Avlastende / skalalternativ Skalalternativ
’/ Kontroll- / avlgpalternativ ’/ Avlgpsalternativ
P39354-120 C38341-820
Serie Serie
1-1000 serie 1-1000 serie
2-1500 serie 2-1500 serie
3-2000 serie 3-2000 serie
4 -3000 serie 4 -3000 serie
Portstorrelse Portstorrelse
1-1/8tomme NPT A-1/8 tomme BSP 1-1/8tomme NPT A-1/8 tomme BSP
2-1/4tomme NPT  B-1/4 tomme BSP 2-1/4tomme NPT  B-1/4 tomme BSP
3-3/8tomme NPT  C-3/8 tomme BSP 3-3/8tomme NPT  C-3/8 tomme BSP
4-1/2tomme NPT D-1/2 tomme BSP 4-1/2tomme NPT D-1/2 tomme BSP
5-3/4tomme NPT  E-3/4tomme BSP 5-3/4tomme NPT  E-3/4tomme BSP
6-1tomme NPT F-1tomme BSP 6-1tomme NPT F-1tomme BSP
Filterelement Kombo
3-0,3 mikron koaliserende (tilgjengelig bare pa 1500 & 2000 serie) 6 - Filter/regulator-smereapparat
4 -5 mikron P39XX4-6XX & L36XX1-1X0
Trykkomrade (PSIG 8 - Filter-regulator-smereapparat
1-0- 140 (ingen maler) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

2-0-60 (ingen maler)

3-10- 175 (ingen maler) (bare tilgjengelig pa 2000 & 3000 serie)
4-0-30 (ingen maler)

6 -0 - 140 m/maler montert i flukt

Skalalternativ

0 - Polykarbonat m/vern (ikke tilgjengelig pa 3000 serie)

1 - Metall m/kontrollvindu (ikke tilgjengelig pa 1000 serie)
2 - Metall (bare tilgjengelig pa 1000 serie)

Avlastende / skélalternativ ' o ‘ ‘ Avlgpsalternativ

0 - Avlastende/poly. m/vern (ikke tilgjengelig p& 3000 serie) 0- Manuell

1 - Avlastende/metall m/kontrollvindu (ikke tilgjengelig p& 1000 serie)
2 - Relieving / Metal

1 - Automatisk

" opal . Merknad: Alle kombinasjoner har 5 mikron element, 0-140 psig
Kontroll-/ avigpalternativ m/maler montert i flukt, avlastende og standard knott.

0 - Standardknott/manuell

4 - Standardknott/automatisk

Reservedeler og Vedlikehold
Nér produktets levetid er utlopt, anbefales det at produktet blir demontert, avfettet, og deler blir skilt etter materiale for gjenvinning.
Héandbokens originalsprak er engelsk.

Alle henvendelser henvises til neermeste Ingersoll Rand kontor eller distributer.
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et, teet, suodatin/saadin ja yhdistelmayksikot on tarkoitettu kédytettavéaksi vain teollisissa paineil-
an muuta kdyttoa ei suositella.

Tuotteen Kuvaus

Kéyttotarkoitus:

majarjestelmi

PP hdictal, 1

djay dyksikoista tuotteen turval-

. 4o eal
teista, suodat

Lisétietoja saat il Jattimista,

lisuustietojen kasikirjasta 15301765.
Kayttoohjeen voi ladata verkostosivultamme www.fluids.ingersollrand.com.

Suodattimet

ARO paineilma suodattimet suunnitellaan siten, etta ne poistavat lentavat kiinteat ja nestemdiset saasteet, jotka saattavat tukkia aukot ja
haitata suoritusta, tai aiheuttaa liiallista kulumista ja ennenaikaista laitteiden vaurioitumista. Useampia suodatinelementteja tarjotaan, mukaan
lukien malleja, joissa on pakkaavia elementtejé 6ljyaerosolien ja osien poistamiseksi jopa 0.3 mikroniin asti.

Sadtimet

ARO ilmansuodattimet tarjoavat hallitun, yhdenmukaisen ilmanpaineen vaatimuksen mukaan maarétyille paineilmalaitteille, jotka on liitetty
ilmajarjestelmaan. Standardeja vapauttavan tyyppisia saatimia loytyy erilaisissa saddettavissa painekantamissa, joissa on mukava jousioptio
helpon muuttamisen saavuttamiseksi, mikali vaatimukset muuttuvat. Ei-vapauttavia malleja tarjotaan sovellutuksiin, jossa mydtavirran ylipaineen
tuuletus on epamieluisa.

Voitelulaitteet

ARO sumutyyppiset voitelulaitteet auttavat varmistamaan, ettd pneumaattiset laitteet saavat vaaditun voitelun pysydkseen toimintakunnossa,
kulumisen vahentamiseksi ja palveluidn pidentamiseksi. Ne on suunniteltu tarjoamaan sopivan maaran 6ljya paineilmajarjestelman kaikkein
yleisimmissa sovellutuksissa, ndin toimittaen jatkuvan maaran 6ljya CFM:lle. Tarkka 6ljynsy6ton saato sallii sopivan oljyntoimitusmaaran.
Voitelulaitteet tulisi asettaa ldhelle my6tavirtasovellutusta tehokkaan 6ljyn jakelun varmistamiseksi paineilmakomponentteihin.

Suodatin/Saatimet

ARO paineilmasuodatin/saatimet suunnitellaan siten, etté ne poistavat lentavat kiinteat ja nestemadiset saasteet, jotka saattavat tukkia aukot

ja haitata suoritausta, tai aiheuttaa liiallista kulumista ja ennenaikaista laitteiden vaurioitumista. Useampia suodatinelementteja tarjotaan, mu-
kaan lukien malleja, joissa on pakkaavia elementteja 6ljyaerosolien ja osien poistamiseksi jopa 0.3 mikroniin asti. Suodatuksen liséksi saadinten
osuus tarjoaa hallitun, yhdenmukaisen il paineen, kuten maaratyn paineilmalaitteen tapauksessa vaaditaan, joka on ilmajérjestelmaan
liitetty.Standardeja vapauttavan tyyppisid saatimia loytyy erilaisissa saddettavissa painekantamissa, joissa on mukava jousioptio helpon muut-
tamisen saavuttamiseksi, mikali vaatimukset muuttuvat. Ei-vapauttavia malleja tarjotaan sovellutuksiin, jossa myétavirran ylipaineen tuuletus
on epamieluisa.

Yhdistelmayksikko

ARO yhdistelméyksikot ovat suodattimen, saatimen ja voitelulaitteen tai suodattimen/saétimen ja voitelulaitteen koottu versio. Katso Tuotteen
kuvauksia ylhaalla komponenttien erillisten kuvausten vuoksi.

Tuotteen Tekniset Tiedot

Flows (scfm) [dm®/s]

Sarja Koko Suodattaa (& Pakkaa) Saadin Voitelulai Kiinnitettdva
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 2101[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]

Suodatin: llmanvirtaus on 90 psig:in (6.2 baarin) tulossa ja 10 psig:in (0.7 baarissa) paineen pudotus.
Voitelulaite: Ilmanvirtaus on 90 psig:in (6.2 baarin) tulossa ja 7 psig:in (0.5 baarissa) paineen pudotus.
Saadin & Kiinnitettava: llmanpaine on 100 psig:in (6.9 baarin) tulossa, 90 psig:in (6.2 baarin) asetettu paine ja 33 psig:in (2.3 baarin) paineen pudotus.

Kupin kapasiteetti (0z) [mL]

Suodattaa (& Pakkaa) ja Kiinnittyy lul
Kuppi Polykarbonaatti Metalli Polykarbonaatti Metalli
Vuoto i A tinen li tinen n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13(9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0[30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 2.41(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polykarbonaattikuppi Metallikuppi Saadin
Lampétilakantama 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximipaine 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Mallin Tunnistaminen
Suodattimet
(Kaikkia yhdistelmia ei ole saatavissa)

Sarja
Porttikoko
Palvelun ilmaisin

Suodatuselementit
Kuppioptio
Laskuputkioptio

—

F35341-420

Sarja

1-1000 Sarja
2-1500 Sarja
3-2000 Sarja
4 -3000 Sarja

Porttikoko

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Palvelun ilmaisin
1 - Eiyhtaan

2 - Mekaaninen (standardi w/pakkaava) (saatavilla vain 2000 & 3000

Sarjoissa)

Suodatuselementit
3 - 0.3 mikroni pakkaava
4 - 5 mikroni

Kuppioptio

0 - Polykarbonaatti w/suoja (ei saatavissa 3000 Sarjassa)

1 - Metalli w/katselulasi (ei saatavissa 1000 Sarjassa)
2 - Metalli

Laskuputkioptio
0 - Manuaalinen
1 - Automaattinen

Voitelulaitteet

(Kaikkia yhdistelmia ei ole saatavissa)
Sarja
Porttikoko

Adjustment Option
Bowl Option

|— Fill Option

L36341-120

Series

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4-3000 Series

FI-2

(Kaikkia yhdistelmia ei ole saatavissa)

Sarja
Porttikoko

Paineenkantama (PSIG)
Vapautusoptio

|— Ohjausoptio

R37341-120

Sarja

1-1000 Sarja
2-1500 Sarja
3-2000 Sarja
4 -3000 Sarja

Porttikoko

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Paineenkantama (PSIG

1-0-140 (Ei mittaria)

2 -0-60 (Ei mittaria)

3-10- 200 (Ei mittaria) (saatavilla vain 2000 & 3000 Sarjoissa)
4 -0 - 30 (Ei mittaria)

6 -0 - 140 w/ uppoasennettu mittari

Vapautusoptio
0 - Vapauttava
2 - Ei-vapauttava

Ohjausoptio
0 - Standardi nuppi

Port Size

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Adjustment Option
1 - Standard

Bowl Option
0 - Polycarbonate w/guard (not available on 3000 Series)

1 - Metal w/sight glass (not available on 1000 Series)
2 - Metal

Fill Option
0 - Standard

15301773 _ed3



Mallin Tunnistaminen

Kiinnitettavat (Suodatin/Saatimet)
(Kaikkia yhdistelmié ei ole saatavissa)

Sarja
Porttikoko
Suodatuselementit

Paineenkantama (PSIG)
Vapautus / Kuppioptio
Ohjaus / Laskuputkioptio

—

P39354-120

Sarja

1-1000 Sarja
2-1500 Sarja
3-2000 Sarja
4 -3000 Sarja

Porttikoko

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Suodatuselementit
3 - 0.3 mikronin pakkaava (saatavissa vain 1500 & 2000 Sarjoissa)
4 -5 mikroni

Paineenkantama (PSIG

1-0- 140 (Ei mittaria)

2-0-60 (Ei mittaria)

3-10- 175 (Ei mittaria) (saatavissa vain 2000 & 3000 Sarjoissa)
4 -0 - 30 (Ei mittaria)

6 -0 - 140 w/ uppoasennettu mittari

Vapautus / Kuppioptio

0 - Vapauttava / Poly w/suoja (ei saatavissa 3000 Sarjoissa)

1 - Vapauttava / Metalli w/katselulasi (ei saatavissa 1000 Sarjoissa)
2 - Vapauttava / Metalli

Ohjaus / Laskuputkioptio
0 - Standardi nuppi / Manuaalinen
4 - Standardinuppi / Automaattinen

Combot (Yhdistelmét)

(Kaikkia yhdistelmia ei ole saatavissa)
Sarja
Porttikoko
Yhdistelma
Kuppioptio

|— Laskuputkioptio

C38341-820

Sarja

1-1000 Sarja
2-1500 Sarja
3-2000 Sarja
4 -3000 Sarja

Porttikoko

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Yhdistelma

6 - Suodatin/Saadin-Voitelulaite
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Suodatin-Saadin-Voitelulaite
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Kuppioptio

0 - Polykarbonaatti w/suoja (ei saatavissa 3000 Sarjassa)
1 - Metalli w/katselulasi (ei saatavissa 1000 Sarjassa)

2 - Metalli (saatavissa vain 1000 Sarjoissa)

Laskuputkioptio
0 - Manuaalinen

1 - Automaattinen
Huomautus: Kaikilla yhdistelmilld on 5 mikronin elementti, 0-140
psig w/ uppoasennusmittari, vapauttava ja standardi nuppi.

Osat ja Huolto

Kun tuotteen kayttoika on saavutettu, tyokalu suositellaan purettavaksi, sen rasvat poistettaviksi ja osat eroteltaviksi materiaalien mukaan

kierratysta varten.

Taman ohjeen alkuperéinen kieli on englanti.

Hoida viestinta lahimman Ingersoll Randin toimiston tai jakelijan kanssa.

15301773 _ed3
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Descricao do Produto

Indicagao de uso:
Os filtros para linhas de ar, reguladores, lubrificadores, filtros/reguladores e unidades combinadas desti a ser utilizados apenas
em sistemas industriais de ar comprimido. Este si néao é rec dado para I outro tipo de utiliza¢ao.

Para mais informacéao consulte o Filtros de Linha de Ar, Reguladores, Lubrificadores, Filtro/Reguladores e Manual de Informacgéo de
Seguranga do Produto de Unidades Combinadas 15301765.
E possivel descarregar os manuais em fluids.ingersollrand.com.

Filtros

Os filtros de ar comprimidos ARO sdo concebidos para remover contaminantes de sélidos dispersos na atmosfera e liquidos que podem ligar
pequenos orificios e prejudicar o desempenho, ou provocar um desgaste excessivo e falha prematura do equipamento. Sao oferecidos diversos
elementos de filtro, incluindo modelos com elementos para remogéao de aerossdis de 6leo e particulas abaixo dos 0.3 micron.

Reguladores

Os reguladores de linhas de ar disponibilizam pressao de ar controlada, consistente como necesséria para equipamento pneumatico especifico
ligado ao sistema de ar. Reguladores do tipo de libertagao standard sao oferecidos numa variedade de amplitudes de pressao, com opgoes de
molas convenientes para facil conversao caso os requisitos mudem. Os modelos de nao libertagao também séao oferecidos para aplicagdes em que
a ventilagao da sobrepressao inferior for indesejavel.

Lubrificadores

Os lubrificadores do tipo nevoeiro ARO ajudam a assegurar que os dispositivos pneumaticos recebem a lubrificagao necessaria para manter o
desempenho de funcionamento, reduzir o desgaste e prolongar a duragao. Sdo concebidos para disponibilizar a quantidade de 6leo requerida
para a maioria das aplicagdes gerais num sistema pneumético, entregando uma racio constante de 6leo ao CFM. O ajuste de alimentagao de
bleo preciso permite uma taxa de entrega de 6leo adequada. Os lubrificadores devem ser instalados junto da aplicagao inferior para assegurar a
distribuicdo eficaz de 6leo nos componentes pneumaticos.

Filtro/Reguladores

Os filtros de ar comprimidos ARO s&o concebidos para remover contaminantes de solidos dispersos na atmosfera e liquidos que podem ligar
pequenos orificios e prejudicar o desempenho, ou provocar um desgaste excessivo e falha prematura do equipamento. Sao oferecidos diversos
elementos de filtro, incluindo modelos com elementos para remogao de aerossdis de 6leo e particulas abaixo dos 0.3 micron. Além da filtragem
a por¢ao dos reguladores disponibiliza pressao de ar controlada, consistente como exigido para equipamento pneumatico especifico ligado

ao sistema de ar. Reguladores do tipo de libertagdo standard séo oferecidos numa variedade de amplitudes de presséo, com opgdes de molas
convenientes para facil conversao caso os requisitos mudem. Os modelos de no libertagao também séo oferecidos para aplicagdes em que a
ventilagao da sobrepressao inferior for indesejavel.

Unidades Combinadas

As unidades combinadas ARO sao uma versao montada de um filtro, regulador e lubrificador ou um filtro/regulador e lubrificador. Consulte as
Descrigdes do Produto acima para descrigdes individuais dos componentes.

Especificag¢des do Produto

Fluxo (scfm) [dm?/s]

Série T: I Filtro (e Coalescéncia) Regulad Lubrificador Carregador
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 (78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]

Filtro: O fluxo de ar é de 90 psig (6.2 bar) de entrada e 10 psig (0.7 bar) na queda da pressao.
Lubrificador: O fluxo de ar é de 90 psig (6.2 bar) de entrada e 7 psig (0.5 bar) na queda da presséo.
Regulador e Carregador: O Fluxo de Ar é de 100 psig (6.9 bar) de entrada, 90 psig (6.2 bar) pressao definida e 33 psig (2.3 bar) queda da pressao.

Capacidade do Recipiente (ml)

Filtro (e Coalescéncia) e Carregador Lubrificador
Recipi Policarbonato Metal Policarbonato Metal
D | A atico I Automatico n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5 [43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 2.4(72] 2.8(83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7)[156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Bacia de Policarbonato Recipi de Metal Regulad
Amplitude de Temperatura 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C-79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Pressao Maxima 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Identificagao do Modelo
Filtros

(Nem todas as combinagdes disponiveis)

Série

Tamanho da Porta
Indicador de Servico

Elemento Filtrante
Opgao de Jogo de Quilha

r Opgéo de Drenagem

F35341-420

Série

1 - Séries 1000
2 - Séries 1500
3 - Séries 2000
4 — Séries 3000

Tamanho da Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Indicador de Servico
1-Nenhum

2 - Mecanico (standard c/coalescéncia) (disponivel apenas nas Séries
2000 e 3000)

Elemento Filtrante
3 - 0.3 coalescéncia micron
4 -5 micron

Opcéo de Jogo de Quilha

0 - Policarboneto com protecgdo (ndo disponivel nas Séries 3000)

1 - Metal com janela de observagao (nao disponivel nas Séries 1000)
2 - Metal

Opcéo de Drenagem
0 - Manual
1 - Automatico

Lubrificadores

(Nem todas as combinagdes disponiveis)

Série

Tamanho da Porta

Opcao de Ajuste
Opgao de Jogo de Quilha

r Opcao de Enchimento

L36341-120

Série

1 - Séries 1000
2 - Séries 1500
3 - Séries 2000
4 - Séries 3000

15301773 _ed3

Reguladores
(Nem todas as combinagdes disponiveis)
Série

Tamanho da Porta

Amplitude de Pressao (PSIG)
Opgéo de Libertacao

r Opgao de Controlo

R37341-120

Série

1-1000 Series
2-1500 Series
3-2000 Series
4 -3000 Series

Tamanho da Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Amplitude de Presséo (PSIG

1-0- 140 (Sem manémetro)

2-0-60 (Sem manémetro)

3-10-175 (Sem mandémetro) (disponivel apenas nas Séries 2000 e
3000)

4-0-30 (Sem manémetro)

6-0- 140 com mandmetro de montagem de arestas

Opcao de Libertacdo
0 - Libertagao
2-Nao Libertacao
Opcéo de Controlo

0 - Botéo standard

Tamanho da Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Opgéo de Ajuste

1 - Standard

Opcao de Jogo de Quilha

0 - Policarboneto com protec¢ao (nao disponivel nas Séries 3000)

1 - Metal com janela de observagao (nao disponivel nas Séries 1000)
2 - Metal

Opcéo de Enchimento
0 - Standard

PT-2
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Identificagao do Modelo

Carregadores (Filtro/Reguladores)

(Nem todas as combinagdes disponiveis)

Série

Tamanho da Porta
Elemento Filtrante

Amplitude de Presséo (PSIG)
Libertacdo / Opgao Jogo de Quilhas

r Controlo / Opgao de Drenagem

P39354-120

Série

1 - Séries 1000
2 - Séries 1500
3 - Séries 2000
4 — Séries 3000

Tamanho da Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Elemento Filtrante

3-0.3 coalescéncia micron (disponivel apenas nas Séries 1500 e
2000)

4 -5 micron

Amplitude de Pressao (PSIG

1-0- 140 (Sem manémetro)

2-0-60 (Sem mandmetro)

3-10- 175 (Sem manometro) (disponivel apenas nas Séries 2000 e
3000)

4-0-30 (Sem mandémetro)

6 -0 - 140 com manémetro de montagem de Arestas

Libertacao / Opcao Jogo de Quilhas

0 - Libertagao/Polia com Proteccao (nao Disponivel em Séries 3000)
1 - Libertagao/Metal com Janela de Observagao (nao disponivel nas
Séries 1000)

2 - Libertagao / Metal

Controlo / Opgao de Drenagem
0 - Botdo Standard / Manual
4 - Botdo Standard / Automatico

Combos (Combinagées)
(Nem todas as combinagdes disponiveis)
Série

Tamanho da Porta

Combo
Opcéo de Jogo de Quilha

r Opgao de Drenagem

C38341-820

Série

1 - Séries 1000
2 - Séries 1500
3 - Séries 2000
4 — Séries 3000

Tamanho da Porta

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combo

6 - Filtro/Regulador-Lubrificador
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulator-Lubricator
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Opcéo de Jogo de Quilha

0 - Policarboneto com protecgao (ndo disponivel nas Séries 3000)

1 - Metal com janela de observagao (nao disponivel nas Séries 1000)
2 - Metal (disponivel em Séries 1000 apenas)

Opcéo de Drenagem
0 - Manual
1 - Automético

Nota: Todas as combinagdes tém 5 elementos micron, 0-140 psig
com mandmetro com montagem de arestas, libertacao e botao
standard.

Pecas e Manutengao

Uma vez terminada a vida util do produto, recomendamos que o mesmo seja desmontado, limpo de todo e qualquer lubrificante e as pegas
sejam separadas de acordo com o respectivo material, de modo a poderem se recicladas.

O idioma original deste manual é o Inglés.

Para qualquer assunto, contacte o escritério ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais préximo.
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Meprypaen Mpoidvrog

MNpoopilopevn Xprion:

Ta Oiktpa ypappwv Aépa, ot PuBuIGTEG, ot AimavTiipeg, ot Movadeg Ditpwv/Pubuiotiv Kat ot Movadeg Zuvduacpou mpoopilovrarl yia
XPprion povov og Blopnxavikd cuoTpata cupmeopévou aépa. Kapia GAAn xprion 8ev cuctrivetar.

Na npo6odeteg mMAnpogop pepOeite oo Eyxelpidio MAnpogopiwv Acpaleiag Mpotovrog 15301765 yia Qiktpa Npappwv Aépa,
PuBpiotég, Atmavtipeg, Movadeg Qiktpwv/Puduictav kat Movadeg Zuvdvaopou.
Ta Eyxepidia pmopolv va petagoptwdolv and to fluids.ingersollrand.com.

ODiktpa

Ta @iktpa cupmeopévou aépa ARO €xouv oxeS1a00e( yia va agaipolV ToU AEPOPETAPEPOHEVOU GTEPEOU KAl UYPOU HOAUCHATIKOU TTapdyovTa
TIOU PTTOPE( Va EPPPAEEL HIKPA OTOMIA KAl VA EUTTOSIOEL TNV amoSoon, 1 va IPoKahéoel uTEPPOAIKR @Bopd kat mpowpn BAARN Tou e€omiopuov.
Aagopa oTolxeia GINTPWY TIPOCPEPOVTAL, CUUTTEPINAUBAVOUEVWY TWV TTPOTUTIWY HE OTOIXEIA TTPOOKOAANGONG YIa TV APAiPEDT TWV
AEPOAVPATWY Kal TwV cwHaTISiwv Aadlov éwg 0.3 micron.

PuBpiotég

O1 puBIOTEG ypappwv aépa ARO mapéxouv Ty eAeyXOUEVN, 0TABEPN THEON aépa OTWGE ATTAITETAL Y1 CUYKEKPIUEVO TIVEUHATIKO EEOMTAIOUO TIOU
OuVSEETal yla HE To oUOTNHa aépa. Turomoinpévol pUBHICTEC TUTTOU EKTOVWONG TTPOCPEPOVTAL OF TIOIKIAEG SIEUBETHOIUES OEIPEG THEDNC, HE TIG
KATAMNAEG EMAOYEG EAATNPIOU YIa EVKOAN METATPOTTH OE TIEPITTWON AAAAYHG AMAUTHCEWY. Ta TTPOTUTIA N EKTOVWONG TTPOGYEPOVTAL ETTIONG YIa
EPAPHOYEC OTIOU 0 EUEPIOHOC TNG TTPOG TNV KATELBUVON KUKAOPOPIag UTTEPTIEEONC Eival avemMBUPNTOG.

MNimavtipeg

Aumavtripeg ARO TUmou opixAng BonBolv va SilacpalioBei Tt ol IVEUHATIKEG CUOKEVEG AapBavouy TNy amapaitntn Aimavon yia va
Slatnpricouv v anddoon Aeltoupyiag, va HEWwoouV TNV ¢Oopd Kat va mapateivouv Tn SiapKela xpovou Aettoupyiag. Exouv oxediacBei yia
Va TTAPEXOLV TO CWOTO TTOGO AASIOU TTOU ATTAITEITAL YO TIG TIEPIOOOTEPEG YEVIKEG EQAPHOYEC OE £va TIVEUHATIKO oUoTNHA, mapadidovtag pia
otaBepr avaloyia Aadiov mog CFM. H akp1Bri¢ puBuion tpo@odoaciag pe Aadt emTpénel To KATAANAO MTocooTo Tpopodoaiag pe Addt. Ot
AITQVTHPEG TIPETTEL VA EYKATACTABOUV KOVTA GTNV TIPOG TV KATELOBUVON KUKAOQOPIAG EQApHOYH Yia va S1ac@aNoTe] amoTeNECHATIKNA Slavour)
Tou Aad1oV 0Ta MVEVHATIKA E€apTAATA.

®iAtpo/PubmoTic

To @iktpo oupmeopévou aépa ARO/ot puBIOTEC £xouv OXeSIA0OEI yla va apalpolV QEPOUETAPEPOHEVO OTEPES KAl UYPO HOAUCHATIKOU
TTapAyovTa TTOU PIMOpPE( va EPPPAEEL MIKPE OTOMIA Kat va eprmodicel TRy anddoon, 1 va pokahéoel uriepBoAkn ¢pBopd kat Tpéwpn PAARN Tou
e€omAilopov. Ald@opa OToIKEI PINTPWY TTPOCPEPOVTAL, CUHTTEPIANAUBAVOUEVWV TWV TIPOTUTIWV HE OTOIXEIR TPOOKOAANONG yla TNV apaipeon Twv
AEPOAVPATWY Kal TwV cwpHaTISiwv Aadlov éwg 0.3 micron. EmmpdoBeta otn S1riBnon, To THAHA PUBHICTWV TTapPEXEL EAEYXOHEVN, OTABEPT TTieon
aépa OTIWE ATTALTEITAL YIA GUYKEKPIUEVO TIVEUUATIKO EEO0TTMIGHO TIOU GUVSEETAL LE TO GUOTNHA aéPa. TUTTOTTOINHEVOL PUBHIOTEC TUTTOU EKTOVWONG
TIPOOPEPOVTAL OE TIOIKINEG SIEUDETAOIUES OEIPEG THEONG, HE TIC KATAAMNAEG EMAOYEG EAATNPIOU YA EUKOAN HETATPOTIH) OE TIEPIMTTWON AMAYNG
anatoewv. Ta TPOTUTTIA N EKTOVWONG TTPOCPEPOVTAL ETTIONG YIA EQAPHOYEC OTTOU 0 EEAEPIOUAGC TNG TIPOG TNV KATELBUVON KUKAOPOPIag
umepmieong ivat avemovunToc.

Movadeg Zuvduaopou

O1 povadeg ouvduacpou ARO gival pia GUYKEVTPWHEVN €KG00N EVOG GIATPOU, EVOC puBIOTH Kal MmavTripa i vog @iNTpou/pubuioTr Kat
Amavtrpa. Agite Ti¢ Mepypagég TPOoIOVTWY avWTEPW YL LEUOVWHEVE TIEPLYPAPEC TWV EEAPTNHATWVY.

Mpodiaypagég Mpoidvrtog

Poéc (scfm) [DM * /s]

Zeipd MéyeBog DiAtpo (& NpookdAAncn) PuBpiotic MAwmavtig Enwuiotipag
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89[42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

®iktpo: H Pory Aépa givat og 90 psig (6.2 bar) eloporig kat 10 psig (0.7 bar) mtwong mieong.
Mmavtipag: H Porj Aépa givat 90 psig (6.2 bar) elopor|¢ kat 7 psig (0.5 bar) mtwong mieong.
Pubpiotiic & Enwpiotipac: H pory aépa givat 100 psig (6.9 bar) eloporic, 90 psig (6.2 bar) pubuiopévng mieong kat 33 psig (2.3 bar) mtwong migonc.

Xwpntikétnta Kadov (oz) [mL]

Qiktpo (& MpockoAAncn) kai EnwpicTipag Amavtig
Kadog MoAvavepakag Métallo MoAuavBpakag | MétaAho
Aywyég AmocTpdyyiong XelpwvakTtikdg | Autdparog XEPpWVAKTIKOC Avutoparog n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14(9)]1 |1 0.7 (0.5) [20 (14)] | 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7(0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0 [31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3(68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] | 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Kadocg NMoAvavepdkwv MetalAikég Kadog PuBpiotic
EUpog Ogppokp 4 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C-79°C) 23°F - 140°F (-5°C- 60°C)
Méyiotn Migon 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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LEL

Ap18poc Avayvwpiono Movtehou
Oiktpars

(Aev givat 6Aot ot cuvduacpoi Slabéaotpot)

Zelpd

MéyeBoc Yrmodoxrig
Agiktng Zuvtipnong

Ztoixeio Giktpou
Emoyr Kadou

—

F35341-420

Emhoyr) Aywywv AmooTtpdyylong

PuBpiotég
(Aev givat 6Aot ot cuvduacpoi Slabéaotpor)
Zelpd
MéyeBoc Yrmodoxrig

EUpog Migonc (PSIG)
Emoyr| Ektovwong

r Emhoyn EAéyxou

R37341-120

Zepd epd

1-1000 Zelpd 1-1000 Zelpd

2-1500 Zeipd 2-1500 Zeipd

3-2000 Zepa 3-2000 Zepa

4-3000 Zelpd 4-3000 Zelpd

MéyeBoc Ymodoxrig MéyeBoc Ymodoxrig
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP 2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP 4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP 5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP 6-1"NPT F-1"BSP
Agiktnc Suvtpnong Ebpoc Migonc (PSIG

1 - Kavévag 1-0- 140 (Kavévag HETPNTAC)

2 - Mnxaviko (tumromotnpévo w/mpookoAANTIKS) (SlaBéatpo otig 2000 2-0-60 (Kavévag PetpnTric)
& 3000 oglpég povov) 3-10- 200 (Kavévag petpnic) (StaBéotpog otic 2000 & 3000 oelpég
Ztoigio Oiktpou Hovo) . i
. . . 4-0-30 (Kavévag petpntic)
MpookOMNTIKS 3 - 0.3 micron . . .
4- 5 micron 6-0- 140 w/ cuvappOANOYNHEVO UETPNTH EKPONG
Enoyr KaSou Emoyn Ektévwong
EmAoyn Kaocou

0 - MoAudvBpaka w/mpo@uAakTipag (Un SlaBéaotpog otn Zeipd 3000) (2): ,EAKTOEVLUTIKOG X
1 - METAAMIKOG W/OTTTIKOG HETPNTAG (UN StaBéoipog otn Zeipd 1000) N EKTOVWTIKOG

2 - METAAIKOG EmAoyr EAéyxou
EmMoyr) Aywywv Amootpdyylong 0-Tumononuévo Kovpr
0 - Eyxeipidio

1 - Autépartog

Nimavtipeg 4-3000 Zeipd

MéyeBoc Ymodoxng
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
Seipd 2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Emdoyn PuBpiong Em)oyr PUBuiong
EmAoyn Kadou 1-Npotuno
’/ EmMoyn Mepiopatog EmAoyn Kadou

(Aev givat 6Aol ot cuvduacpoi Slabéatpot)

MéyeBoc Yrmodoxrig

0 - MoAudvOpaka w/mpo@uAaKTApag (Un Stabéotpog otn Zeipd 3000)
1 - MeTaAAIKOG W/OTTTIKOG METPNTAG (LN S1aBéotpog otn Zeipd 1000)
L36341-120 2 - MetaAikdg

EmAoyn epiopatog
Seipd 0-Mpdtumo
1-1000 Zepd
2-1500 Zepa
3-2000 Zelpd
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Ap18poc Avayvwpiono Movtehou

Enwpiotipeg (Oiktpo/Pubuiotic) Koppog (Zuvduacpoi)

(Aev givat 6Aot ot cuvduaopoi Stabéotpot) (Aev givat 6Aot ot cuvduaopoi Stabéaotpot)
Zelpd R — D X 2 010
MéyeBo¢ Ymodoxnic MéyeBo¢ Ymodoxnig
Stoixeio Oiktpou
EVpoc Migong (PSIG) Koupo
EmMoyn Ektovwong / Kadou EmMoyn Kadou
Emmhoyr) EAéyxou / Aywyou EmAoyr Aywywv ATrooTpdyylong
AnooTtpdyylong

P39354-120 C38341-820

2e1pd Zelpd

1-1000 Zeipa 1-1000 Zeipa

2-1500 Zeipda 2-1500 Zeipa

3-2000 Zeipa 3-2000 Zepa

4-3000 Teipd 4-3000 Teipd

MéyeBoc Ymodoxrig MéyeBoc Ymodoxnig

1-1/8"NPT A-1/8"BSP 1-1/8"NPT A-1/8"BSP

2-1/4"NPT B-1/4"BSP 2-1/4"NPT B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT D-1/2"BSP 4-1/2"NPT D-1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP 5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP 6-1"NPT F-1"BSP

Ztoixeio Oiktpou KopBo

MpookoAnon 3 - 0.3 micron (S1aBéopn og 1500 & 2000 og1pég uovo) 6 - Oidtpo/PuBlioTic-Amavrpag

4 -5 micron P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

EUpoc Migonc (PSIG 8 - Diktpo-Pubuiotig-Amavtripag

1-0- 140 (Kavévag petpntrc) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

2-0-60 (Kavévag HETPNTIC) Emhovii KaSou
3-10-200 (Kavévag petpntrc) (Stabéoipog otic 2000 & 3000 oeipég 4“‘700 - NoAUavBpaKa w/MPo@UAAKTAPAC (N SiaBEoiioc ot Seipd
poévo)
3000)

4-0-30 (Kavévag petpnTrig) 1 - Metah\o . . : .

. . . - G W/OTITIKOG HETPNTAG (UN SlaBéotpog otn Zeipd 1000)
6-0-140 w/ ouvapLoMoynpévo HETPNTA £KporG 2 - MeTaANIKOG W/OTTTIKOG HETNTHG (S1aBéotpog otn Zeipd 1000 pévo)
EmMoyr Ektévwong / Kéddou

0 - EKTovWwTIKGG / MoAu w/mpo@ulakTipag (Un Siabéoipeg otn Zeipd Emioy Aywydy AnogTpdyyiang

0 - Eyxeipidio

3000) R

1 - EKTOVWTIKOG / METAAMKOG W/OTTTIKOG HETPNTHG (N SlaBéotuog 1- Avtépatog

oTn Zelpda 1000) onpewon: Olot ol cuvduacpoi éxouv oTolxgio 5 micron, 0-140

2 - EKTOVWTIKOG / METAANIKOG psig W/ oUVOPHOANOYNHEVO HETPNTH EKPONG, KOUTTE EKTOVWONG Kall

Em)oyr) EAéyxou / Aywyou AmooTtpdyyiong TUTIOTIOMHEVO KITUpTTL.

0 - Tumomoinpévo Koupri / Eyxeipidio
4 -Tunomoinpévo Koupri / Autépato

E§apTipata Kat Zuvtipnon

‘Otav mepdoel n Siapketa {wrg Tou epyaleiou, CUVIOTATAL N ATOCUVAPHOAOYNON KAl N ATTONTTAvVon Tou £pYaAEiou KABWE Kat 0 SlaxwpIoHOG Twv
£§apTNHATWV ava LAIKO yia va givat duvatr) n avakUKAwoT Toug.

To eyxelpiSio autd cuvtaxBnke apxIkd oTnv ayyAiki yA\wooa.

la emkowvwvia, ameubuvBeite oTo MANCIEoTEPO ypapeio 1y Stavopéa tne Ingersoll Rand.
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LS.

Opis lzdelka

Predvidena Uporaba:

Fltri na zracni liniji, reg ji, puse na je, filtri/regulatorji in k
sistemih stisnjenega zraka. Druga uporaba ni priporo¢lijva.

.

ijske enote so bi le v industrijskih

Dodatne informacije poiscite v Priro¢niku za varno uporabo 15301765 za filtre na zracni liniji, r

filtre/regulatorje in kombinacijske enote.
Prirocnike lahko snamete s spletne strani www.fluids.ingersollrand.com.

je, puse za

Filtri

ARO filtri za stisnjen zrak so namenjeni odstranjevanju trdnih in tekocih kontaminantov, ki se lahko naberejo v majhnih odprtinah in tako
ovirajo delovanje ali pa povzrocijo pretirano obrabo ali prezgodnjo okvaro opreme. Na voljo je ve¢ elementov filtroy, vklju¢no z modeli za
zdruZevanje za odstranjevanje oljnih aerosolov in delcev v velikosti do 0,3 mikrona.

Regulatorji

ARO regulatorji na zracni liniji nudijo nadzorovan, stalen zracni pritisk, v skladu z zahtevami za posebno pnevmati¢no opremo, priklju¢eno na
zraéni sistem. Standardni regulatorji za razbremenitev so na voljo v razli¢nih prilagodljivih obsegih pritiska, s priricno moznostjo vzmeta, za
primer spremembe zahtev. Na voljo so tudi modeli brez moznosti razbremenitve, in sicer za aplikacije, pri katerih odvajanje prevelikega pritiska ni
zazeleno.

Puse za Mazanje

ARO puse za mazanje zagotavljajo, da pnevmati¢ne naprave dobijo dovolj maziva za ohranjanje delovanja, zmanjsanje obrabe in podaljsanje
Zivljenjskega cikla. Oblikovane so tako, da zagotavljajo primerno koli¢ino olja, potrebnega za vecino splo$nih aplikacij v pnevmatskem sistemu,
saj CFM dovajajo konstantno koli¢ino olja. Natan¢na prilagoditev dovajanja olja omogoca ustrezno razmerje dovajanja olja. Puse za mazanje se
vgradijo blizu naslednje aplikacije, da se zagotovi uc¢inkovita distribucija olja pnevmati¢nim komponentam.

Filtri / Regulatorji

ARO filtri za stisnjen zrak/regulatorji so namenjeni odstranjevanju trdnih in teko¢ih kontaminantov v zraku, ki lahko zamasijo majhne odprtine
in ovirajo delovanje ali pa povzrotijo pretirano obrabo in prezgodnjo okvaro opreme. Na voljo je ve¢ elementov filtrov, vklju¢no z modeli za
zdruZevanje za odstranjevanje oljnih aerosolov in delcev v velikosti do 0,3 mikrona. Poleg filtracije regulatorji zagotavljajo nadzorovan, stalen
zracni pritisk, v skladu z zahtevami za posebno pnevmati¢no opremo, ki je priklju¢ena na zracni sistem. Standardni regulatorji za razbremenitev
so na voljo v razli¢nih prilagodljivih obsegih pritiska, s priricno moznostjo vzmeta, za primer spremembe zahtev. Na voljo so tudi modeli brez
moznosti razbremenitve, in sicer za aplikacije, pri katerih odvajanje prevelikega pritiska ni zazeleno.

Kombinacijske Enote

ARO kombinacijske enote so sestavljena razlicica filtra, regulatorja in puse za mazanje ali pa razlicica filtra/regulatoja in puse za mazanje.
Posamezne opise komponent najdete v zgornjih opisih izdelka.

Specifikacije Izdelka

Pretok (scfm) [dm3/s]

Serija Velikost Filter (& Zdruzevanje) Regul. Pusaza M j 2v1
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 (84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 (78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]

Filter: Pretok zraka je pri 90 psig (6,2 bara) dovoda in 10 psig (0,7 bara) padcu pritiska.
Pusa za Mazanje: Pretok zraka je pri 90 psig (6,2 bara) dovoda in 7 psig (0,5 bara) padcu pritiska.
Regulator & 2 v 1: Pretok zraka je pri 100 psig (6,9 bara) dovoda, 90 psig (6,2 bara) pritiska in 33 psig (2,3 bara) padcu pritiska.

Kapaciteta Posode (0z) [ml]

Filter (& ZdruZevanje)in2v 1 Pusa za j
Posoda Polikarbonat Kovina Polikarbonat Kovina
Odvajanje Rocno Samodejno Rocno Samodejno n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9 [57] 2.3[68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Posoda iz Polikarbonata Kovinska Posoda Regulator
Temperaturno Obmocdje 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Najvedji Pritisk 150 psi (10,3 bara) 250 psi (17.2 bara) 250 psi (17.2 bara)
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Identifikacija Modela
Filtri

(Na voljo niso vse kombinacije)

Serija

Velikost Odprtine
Indikator za Servis

Element Filtra
Moznosti Posode

r Moznost Odvajanja

F35341-420

Serija

1-1000 Serija
2-1500 Serija
3-2000 Serija
4 -3000 Serija

Velikost Odprtine
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Indikator za Servis

1-Brez

2 - Mehanicno (standardno w/zdruzevanje) (na voljo le pri Serijah
2000 & 3000)

Element Filtra
3 - 0,3 mikronsko zdruzevanje
4 - 5 mikronov

Moznosti Posode

0 - Polikarbonat w/zas¢ita (ni na voljo pri Seriji 3000)

1 - Kovinsko w/prozorno steklo (ni na voljo pri Seriji 1000)
2 - Kovinsko

Moznost Odvajanja
0-Rocno
1-Samodejno

Puse za Mazanje

(Na voljo niso vse kombinacije)

Serija

Velikost Odprtine

Moznost Prilagoditve

Moznosti Posode

r Moznost Polnjenja

L36341-120

Serija

1-1000 Serija
2-1500 Serija
3-2000 Serija
4-3000 Serija

15301773 _ed3

Regulatorji

(Na voljo niso vse kombinacije)

Serija

Velikost Odprtine

Razpon Pritiska (PSIG)
Moznost Razbremenitve

r Moznost Nadzora

R37341-120

Serija

1-1000 Serija
2-1500 Serija
3-2000 Serija
4 -3000 Serija

Velikost Odprtine
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Razpon Pritiska (PSIG
1-0-140 (ni merilnika)
2-0-60 (ni merilnika)
3-10-200 (ni merilnika) (na voljo le pri serijah 2000 & 3000)
4 -0-30 (ni merilnika)

6 - 0-140 w/vgradni merilnik

MoZnost Razbremenitve
0 - Razbremenitev
2 - ni Moznosti Razbremenitve

Control Option
0 - Moznost Nadzora

Velikost Odprtine

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT D-1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

MozZnost Prilagoditve

1 - Standardno

Moznosti Posode

0 - Polikarbonat w/zas¢ita (ni na voljo pri Seriji 3000)
1 - Kovinsko w/prozorno steklo (ni na voljo pri Seriji 1000)
2 - Kovinsko

Moznost Polnjenja
0 - Standardno

SL-2



LS.

Identifikacija Modela

2 v 1 (Filter / Regulatorji)

(Na voljo niso vse kombinacije)

Serija

Velikost Odprtine
Element Filtra

Razpon Pritiska (PSIG)
Moznost Razbremenitve / Posode

r Moznost Nadzora / Odvajanja

P39354-120

Serija

1-1000 Serija
2-1500 Serija
3-2000 Serija
4-3000 Serija
Velikost Odprtine

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Element Filtra
3-0,3 mikronsko zdruzevanje (na voljo le pri Serijah 1500 & 2000)
4 -5 mikronov

Razpon Pritiska (PSIG

1-0-140 (ni merilnika)

2-0-60 (ni merilnika)

3-10- 175 (ni merilnika) (na voljo le pri Serijah 2000 & 3000)
4 -0-30 (ni merilnika)

6 - 0-140 w/vgradni merilnik

Moznost Razbremenitve / Posode

0 - Razbremenitev / Poli w/za¢ita (ni na voljo pri Seriji 3000)

1 - Razbremenitev / Kovinski w/prozorno steklo (ni na voljo pri Seriji
1000)

2 - Razbremenitev / Kovinsko

Moznost Nadzora / Odvajanja
0 - Standardni Gumb / Ro¢no
4 - Standardni Gumb / Samodejni

Kombo (Kombinacijski)

(Na voljo niso vse kombinacije)

Serija

Velikost Odprtine

Kombo
Moznosti Posode

’/ Moznost Odvajanja

C38341-820

Serija

1-1000 Serija
2-1500 Serija
3-2000 Serija
4-3000 Serija
Velikost Odprtine

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Kombo

6 - Filter/Regulator-Pusa za Mazanje
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter/Regulator-Pusa za Mazanje
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Moznosti Posode

0 - Polikarbonat w/zas¢ita (ni na voljo pri Seriji 3000)

1 - Kovinsko w/prozorno steklo (ni na voljo pri Seriji 1000)
2 - Kovinski (na voljo le pri Seriji 1000)

Moznost Odvajanja

0-Roctno

1-Samodejno

Opomba: Vse kombinacije imajo 5-mikronski element, 0-140 psig
w/vgradni merilnik, gumb za razbremenitev in standardni gumb.

Sestavni deli in Vzdrzevanje

Ko se Zivljenjska doba orodja iztece, ga je priporocljivo izdelek razstaviti, razmastiti in dele lociti skladno z reciklaznimi postopki.

Izvirni jezik tega priro¢nika je anglescina.

Morebitne pripombe in vprasanja sporocite najblizjemu predstavnistvu ali zastopniku podjetja Ingersoll Rand.

SL-3
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Popis Vyrobku

Urcené Pouzitie:

Filtre pneumatického potrubia, regulatory, maznice, filter/regulatory a kombi é zariadenia st urcené na pouzivanie len v prie-
myselnych systémoch stla¢eného vzduchu. Neodporuca sa Ziadne iné pouzitie.

Dalsie informacie st uvedené v manuall bezpecnostnych informacii o vyrobku ¢. 15301765 “Filtre p ickych potrubi, r latory,
filter/regulatory a kombii é zariad

Manuély si mdzete stiahnut z internetovej stranky www.fluids.ingersollrand.com.

Filtre

Filtre ARO pre systémy stlaceného vzduchu st ur¢ené na odstrariovanie tuhych a kvapalnych znecistujucich latok zo vzduchu, ktoré by mohli
upchat malé otvory a znizit tak vykon alebo spdsobit nadmerné opotrebenie a predcasné zlyhanie zariadenia. Dodava sa niekolko filtra¢nych
vloZiek vratane modelov so spojovacimi vlozkami na odstrariovanie olejovej hmly a ciastociek az do 0,3 mikrénov.

Regulatory

Regulatory ARO pre pneumatické potrubia zabezpecuju regulovany a trvaly tlak vzduchu, ktory je potrebny pre $pecifické pneumatické zariadenia
zapojené do vzduchového systému. Standardny typ prepuUstacich regulatorov sa dodéva v réznych nastavitelnych rozsahoch tlaku s moznostami
vybavenia pruzinou pre jednoduchu prestavbu v pripade zmeny poziadaviek. Neprepustacie modely sa tiez dodavaju pre aplikacie, kde je
neziaduce znizovanie pretlaku v smere pradu.

Maznice

Rozprasovaci typ maznic ARO zabezpecuje, aby sa na pneumatické zariadenia dostalo pozadované mnozstvo maziva potrebného na udrzanie
prevadzkového vykonu, znizenie opotrebenia a prediZenie Zivotnosti. St uréené na privod spravneho mnozstva oleja, ktory je potrebny pre
vacsinu beznych aplikacii v pneumatickych systémoch a do CFM privadzaju staly pomer oleja. Presné nastavenie privodu oleja umozniuje
dodavat olej v spravnom mnozstve. Maznice sa musia namontovat v tesnej blizkosti zariadenia v smere pradu, aby sa zabezpedil ucinny rozvod
oleja do pneumatickych komponentov.

Filter/Regulatory

Filtre/regulatory ARO pre systémy stlaceného vzduchu st urcené na odstrariovanie tuhych a kvapalnych znecistujicich latok zo vzduchu, ktoré
by mohli upchat malé otvory a zniZit tak vykon alebo spésobit nadmerné opotrebenie a pred¢asné zlyhanie zariadenia. Cast regulétorov okrem
filtrovania zabezpecuje regulovany a trvaly tlak vzduchu, ktory je potrebny pre $pecifické pneumatické zariadenia zapojené do vzduchového
systému. Standardny typ prepustacich regulatorov sa dodéva v réznych nastavitelnych rozsahoch tlaku s moznostami vybavenia pruzinou

pre jednoducht prestavbu v pripade zmeny poziadaviek. Neprepustacie modely sa tiez dodavaju pre aplikécie, kde je neziadtce znizovanie
pretlaku v smere pradu.

Kombinované Zariadenia

Kombinované zariadenia ARO predstavuji zmontovanu verziu filtra, regulatora a maznice alebo filter/regulator a maznica. Jednotlivé popisy
komponentov st uvedené vo vyssie uvedenych popisoch vyrobku.

Technické Parametre Vyrobku

Prietoky (scfm) [dm®/s]

Séria Velkost Filter (a Spojovacie Vlozky) Regula Maznica Kombi é Zariad
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 [34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]

Filter: Tlak prudu vzduchu na privode je 90 psig (6,2 bar) a pokles tlaku je 10 psig (0,7 bar).
Mazm:a Tlak pradu vzduchu na prlvodeJe 90 psig (6,2 bar) a pokles tlaku je 7 psig (0,5 bar).

lator a Kombi é Zari ie: Tlak prudu vzduchu na privode je 100 psig (6,9 bar), tlak je nastaveny na 90 psig (6,2 bar) a pokles tlaku
je 33 psig (2,3 bar).

Objem Nadrzky (oz) ) [mL]

Filter (a Spojovacie Vlozky) a Kombinované Zariadenie Maznica
Nadrzka Polykarbonat Kov Polykarbonat Kov
Vypustaci Otvor M al A icky M al A icky n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3(68] 24(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polykarbonatova Nadrzka Kovova Nadrzka Regulator
Teplotny Rozsah 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximalny Tlak 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

15301773 _ed3 SK-1



D

Oznacenie Modelu
Filtre

(Vsetky kombinacie sa nedodavaju)
Séria
Velkost Otvoru
Indikétor Prevadzky

Filtracna Vlozka
Moznost s Nadrzkou
|— Moznost s Vypustacim Otvorom

F35341-420

Séria

1 - Séria 1000

2 - Séria 1500

3 - Séria 2000

4 - Séria 3000

Velkost Otvoru

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Indikéator Prevadzky

1 - Ziadny

2 - Mechanicky (Standardny w/spojovaci) (dodéva sa len v Sérii 2000
a3000)

Filtra¢na Vlozka
3 - spojovacia, 0.3 mikrénov
4 -5 mikrénov

Moznost s Nadrzkou

0 - Polykarbonatovy w/kryt (nedodava sa v Sérii 3000)

1 - Kovové w/pozorovacie okienko (nedodava sa v Sérii 1000)
2 - Kovové

Moznost s Vypustacim Otvorom
0 - Manualne

1 - Automaticky

Maznice

(V3etky kombinacie sa nedodavaju)

Séria

Velkost Otvoru

Moznost s Nastavovanim

Moznost s Nadrzkou

’/ Moznost s PInenim

L36341-120

Séria

1-Séria 1000
2 - Séria 1500
3 - Séria 2000

SK-2

Regulatory

(Vsetky kombinacie sa nedodavaju)
Séria
Velkost Otvoru
Pressure Range (PSIG)

Relieving Option

r Control Option

R37341-120

Séria

1-Séria 1000

2 - Séria 1500

3 - Séria 2000

4 - Séria 3000

Velkost Otvoru

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Rozsah Tlaku (PSIG

1-0-140 (Bez tlakomera)

2-0-60 (Bez tlakomera)

3-10-200 (bez tlakomera) (dodava sa len v Sérii 2000 a 3000)
4-0 - 30 (Bez tlakomera)

6 - 0 - 140 w/zapustena montaz tlakomera

Moznost s Prepustacim Regulatorom
0 - Prepustaci

2 - Neprepustaci

Moznost s Ovladanim

0 - Standardny Gombik

4 - Séria 3000

Velkost Otvoru

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Moznost s Nastavovanim
1 - Standardny

Moznost s Nadrzkou

0 - Polykarbonatovy w/kryt (nedodava sa v Sérii 3000)

1 - Kovové w/pozorovacie okienko (nedodava sa v Sérii 1000)
2 - Kovové

MoZnost s Pnenim
0 - Standardny

15301773 _ed3



Oznacenie Modelu

Kombinované Zariadenia (Filter/Regulatory)
(Vsetky kombinacie sa nedodavaju)

Séria

Velkost Otvoru

Filtracna Vlozka

Rozsah Tlaku (PSIG)

Moznost s Prepustacim Regulatorom
/ Nadrzkou

,— Moznost s Ovladanim / Vypustanim

P39354-120

Séria

1 - Séria 1000

2 - Séria 1500

3 - Séria 2000

4 - Séria 3000

Velkost Otvoru

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Filtracna Vlozka
3 - Spojovacia, 0,3 mikrénov (dodéva sa len v sérii 1500 a 2000)
4 - 5 mikrénov

Rozsah Tlaku (PSIG

1-0-140 (Bez tlakomera)

2-0-60 (Bez tlakomera)

3-10- 175 (Bez tlakomera) (dodava sa len v Sérii 2000 a 3000)
4-0-30 (Bez tlakomera)

6 -0 - 140 w/zapustena montaz tlakomera

Moznost s Prepustacim Regulatorom / Nadrzkou

0 - Prepustaci/ Polykarbonatovy w/kryt (nedodava s v Sérii 3000)

1 - Prepustaci/kovové w/pozorovacie okienko (nedodava sa v Sérii
1000)

2 - Prepustaci / Kovovy

Moznost s Ovladanim/ Vypustanim
0 - Standardny Gombik / Manuélne
4 - Standardny Gombik / Automaticky

Kombinované Zariadenia

(Vsetky kombinacie sa nedodavaju)

Séria

Velkost Otvoru

Kombinované Zariadenie

Moznost s Nadrzkou

r Moznost s Vypustacim Otvorom

C38341-820

Séria

1 - Séria 1000

2-Séria 1500

3 - Séria 2000

4 - Séria 3000

Velkost Otvoru

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Kombinované Zariadenie
6 - Filter/Regulator-Maznica
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulator-Maznica
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Moznost s Nadrzkou

0 - Polykarbonétovy w/kryt (nedodava sa v Sérii 3000)

1 - Kovové w/pozorovacie okienko (nedodéava sa v Sérii 1000)
2 - Kovovy (dodava sa len v Sérii 1000)

Moznost s Vypustacim Otvorom
0 - Manuélne

1 - Automaticky
Poznamka: Vietky kombinacie maju filtracnu viozku s hribkou 5
mikronov, 0-140 psig w/zapustena montaz tlakomera.

Diely a Udrzba

Ked'sa skonci zivotnost tohto vyrobku, odportca sa vyrobok rozobrat, odmastit a suciastky rozdelit podla materialu, aby sa mohli nasledne

recyklovat.

Povodnym jazykom tohto navodu je anglictina.

Vsetky oznamy adresujte na najblizsiu poboc¢ku Ingersoll Rand alebo distributéra.

15301773 _ed3

SK-3



LCs_

Popis Vyrobku

Ucel Pougziti:

Filtry vzduchového potrubi, regulatory, lubrikatory, jednotky filtr/regulator a kombi é jednotky jsou urceny k pouziti pouze v
systémech pramyslového stla¢eného vzduchu. Zadné jiné pouziti se nedoporucuje.

Dalsi informace naleznete v navodu 15301765 s informacemi o bezpecnosti vyrobku pro Filtry vzduchového potrubi, regulatory,
lubrikatory, jednotky filtr/regulator a kombi é jednotky.
Navody k obsluze si mizete stdhnout z adresy fluids.ingersollrand.com.

Filtry

Filtry stlaceného vzduchu ARO jsou uréeny k odstraniovani vzduchovych pevnych a kapalnych znecistujicich latek, které mohou ucpat malé
otvory a zhorsit vykon zafizeni nebo zpusobit jeho nadmérné opotiebeni a predcasné selhani. Nabizime nékteré viozky filtrd véetné modell se
shlukovacimi vlozkami pro odstrariovani aerosolU oleje a ¢astic o velikosti az 0,3 mikrometru.

Regulatory

Regulatory vzduchového potrubi ARO zajistuji kontrolovany, konzistentni tlak vzduchu, jak je to vyzadovéano pro konkrétni pneumatické

zafizeni pfipojené na vzduchovy systém. Standardni odleh¢ujici reguldtory jsou nabizeny v fadé nastavitelnych tlakovych rozpéti s pohodInymi
pruzinovymi doplriky pro snadnou konverzi, pokud by se zménily pozadavky. Pro aplikace, kde je nezadouci odvétravani pretlaku v potrubi pod
zafizenim nezadouci, jsou nabizeny i neodleh¢ujici modely.

Olejovace

Olejovace ARO mlhového typu pomahaji zajistit, Ze pneumaticka zafizeni dostanou pozadované mazani pro zachovani provozniho vykonu,
snizeni opotiebeni a prodlouzeni Zivotnosti. Jsou navrzeny k poskytovani presného mnozstvi oleje pozadovaného pro vétsinu vieobecnych
aplikaci v pneumatickém systému, davkovani oleje v konstantnim poméru do CFM. Pfesné nastaveni pfivodu oleje umozniuje spravnou rychlost
dodavani oleje. Olejovace je zapotiebi nainstalovat v blizkosti aplikace ve vedeni pod nim, aby se zajistila efektivni distribuce oleje do
pneumatickych soucasti.

Filtry / Regulatory

Filtry/regulatory stlaceného vzduchu ARO jsou konstruovény k odstrariovéni pevnych a kapalnych znecistujicich latek ze vzduchu, které mohou
ucpat malé otvory a zhorovat vykon nebo zptisobovat nadmérné opotiebeni a pfed¢asné selhani zafizeni. Nabizime nékteré vlozky filtr
véetné modell se shlukovacimi vliozkami pro odstrarovéani aerosolU oleje a ¢astic o velikosti az 0,3 mikrometru. Kromé filtrace ¢ast s regulatory
zajistuje kontrolovany, konzistentni tlak vzduchu, ktery je pozadovan pro konkrétni pneumatické zafizeni pfipojené k vzduchovému systému.
Standardni odlehcujici regulatory jsou nabizeny v fadé nastavitelnych tlakovych rozpéti s pohodInymi pruzinovymi dopliiky pro snadnou kon-
verzi, pokud by se zménily pozadavky. Pro aplikace, kde je nezadouci odvétravani pretlaku v potrubi pod zafizenim nezadouci, jsou nabizeny i
neodlehcujici modely.

Kombinované Jednotky

Kombinované jednotky ARO jsou spojenou verzi filtru, regulatoru a olejovace nebo filtru/regulator a olejovace. Individuaini popisy soucasti
naleznete v popisech vyrobku shora.

Specifikace Vyrobku

Pratoky (scfm) [dm3/s]
Série R é Filtr (a Shlukovani) Regula Olejovac Kombi a Piep
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59[28] 57127] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 [34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328 [155] 250[118]

Filtr: Pritok vzduchu je pfi vstupnim tlaku 90 psig (6,2 b ar) a tlakovém poklesu 10 psig (0,7 bar).
Olejovac Pratok vzduchu je prl vstupnim tlaku 90 psig (6,2 b ar) a tlakovém poklesu 7 psig (0,5 bar).

lator a Kombi a Prep Pratok vzduchu je pfi vstupnim tlaku 100 psig (6,9 bar), nastaveném tlaku 90 psig (6,2 bar) a poklesu
tlaku 33 psig (2,3 bar).

Objem Néadoby (0z) [ml]

Filtr (a Shlukovani) a Kombinovana Cinnost Olejovaé

Nadok Polykarbonat Kovova Polykarbonat Kovova
Kov Rucni Auto Ruéni Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3)[14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13(9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3(68] 24(72] 2.8(83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.71110]

Polykarbonatova Nadob a Nadob Regula
Teplotni | 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximalni Tlak 150 psi (10,3 baru) 250 psi (17,2 baru) 250 psi (17,2 baru)
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Oznaceni Modelu

Filtry

(V3echny kombinace nejsou k dispozici)

Série

Velikost Portu
Servisni Indikator

Vlozka Filtru
Moznosti Nadoby

r Moznosti Vypousténi

F35341-420

Série

1-1000 Série

2-1500 Série

3-2000 Série

4-3000 Série

Velikost Portu

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Servisni Indikator

1- Zadny

2- Mechanicky (standardni se shlukovanim) (k dispozici pouze u 2000
a 3000 Series)

Vlozka Filtru
3 - 0,3 mikrond shlukovaci
4 -5 mikronl

Moznosti Nadoby

0 - Polykarbonétova s chrani¢em (neni k dispozici na 3000 Série)

1- Kovova se sklenénym prihledem (neni k dispozici na 1000 Série)
2 - Kovové

Moznosti Vypousténi
0 - Rucni
1 - Automatické

Olejovace

(Vsechny kombinace nejsou k dispozici)

Série

Velikost Portu

Moznost Nastaveni
Moznosti Nadoby

r Moznost PInéni

L36341-120

Série

1-1000 Série
2-1500 Série
3-2000 Série
4 -3000 Série

15301773 _ed3

Regulatory

(V3echny kombinace nejsou k dispozici)

Série

Velikost Portu

Tlakovy Rozsah (PSIG)
Moznost Odleh¢eni

r Moznost Ovladani

R37341-120

Série

1-1000 Série

2-1500 Série

3-2000 Série

4 -3000 Série

Velikost Portu

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Tlakovy Rozsah (PSIG

1-0-140 (bez méridla)

2-0-60 (bez méfidla)

3-10- 200 (zadné méfidlo) (k dispozici pouze u 2000 a 3000 Série)
4-0-30 (bez méfidla)

6-0-140 s méfidlem proplachovaciho zafizeni

Moznost Odleh¢eni
0 - Odleh¢ovaci
2 - Neodleh¢ovaci

Moznost Ovladani
0 - Standardni Knoflik

Velikost Portu

1-1/8'NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

MoZnost Nastaveni

1 - Standardni

Moznosti Nadoby

0 - Polykarbonatova s chrani¢em (neni k dispozici na 3000 Série)

1- Kovova se sklenénym priihledem (neni k dispozici na 1000 Série)
2 - Kovové

Moznost Plnéni

0 - Standardni
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Oznaceni Modelu

Kombinované Cinnosti (Filtr-Regulatory)
(Vsechny kombinace nejsou k dispozici)

Série

Velikost Portu
Vlozka Filtru

Tlakovy Rozsah (PSIG)
Moznost Odlehceni/ Nadoby

’/ Moznost Ovladani / Vypusténi

P39354-120
éi

Série

1-1000 Série

2-1500 Série

3-2000 Série

4 -3000 Série

Velikost Portu

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Vlozka Filtru

3-0,3 mikron( shlukovaci (k dispozici pouze na 1500 a 2000 Série)
4 -5 mikrontl

Tlakovy Rozsah (PSIG

1-0- 140 (bez méfidla)

2-0-60 (bez méfidla)

3-10- 175 (bez méfidla) (k dispozici pouze na 2000 a 3000 Série)
4-0-30 (bez méfidla)

6 -0 - 140 s méfidlem proplachovaciho zafizeni

6 - 0 - 140 s métidlem proplachovaciho zafizeni

0 - Odlehcovaci/polykarbonat s chrani¢em (nenfi k dispozici na 3000
Série)

1 - Odlehcovaci / Kovova se sklenénym prihledem (neni k dispozici
na 1000 Série)

2 - Odleh¢ovaci / Kovova

Moznost Ovladani / Vypusténi
0 - Standardni Knoflik / Ru¢ni
4 - Standardni Knoflik / Automaticky

Kombo (Kombinace)

(V3echny kombinace nejsou k dispozici)

Série

Velikost Portu

Kombo
Moznosti Nadoby

’/ Moznosti Vypousténi

C38341-820
Série

1-1000 Série

2-1500 Série

3-2000 Série

4 -3000 Série

Velikost Portu

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combo

6 - Filtr/Regulator - Olejovac

P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filtr/Regulator - Olejovac

F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Moznosti Nadoby

0 - Polykarbonatova s chrani¢em (neni k dispozici na 3000 Série)

1- Kovova se sklenénym priihledem (neni k dispozici na 1000 Série)
2 - Kovova (k dispozici pouze na 1000 Série)

Moznosti Vypousténi

0 - Ru¢ni

1 - Automatické

Poznamka: Vsechny kombinace maji 5mikronovou vlozku, méfidlo
proplachovaciho zafizeni 0-140 psig, odleh¢ovaci a standardni
knoflik.

Dily a Udrzba

Kdyz vyprsi zivotnost vyrobku, doporu¢ujeme vyrobek rozebrat, odstranit mazadlo a roztfidit dily podle materialu tak, aby mohly byt re-

cyklovany.

Vychozim jazykem této piirucky je anglictina.

Veskerou komunikaci adresujte nejblizsi pobocce nebo distributorovi spole¢nosti Ingersoll Rand.

cs-3
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id, lubrikaatorid, filtrid/regulaatorid ja kombineeritud iiksused on ette ndhtud kasutamiseks ainult
ides. K muul otstarbel ei ole soovitatav.

Toote Kirjeldus
Ettendhtud Kasutamine:
Ohu juurd lu filtrid, r
toostuslikes surud ]

Iy

Edasiseks infoks vaadake 6hu juurdevoolu filtrite, regulaatorite, lubrikaatorite, filtrite/i ite ja k itud Gk toote

ohutustehnika juhendit nr 15301765.
Juhendeid véib alla laadida saidilt www.fluids.ingersollrand.com.

Filtrid

ARO surudhufiltrid on ette nahtud lendavate tahkete ja vedelate saastusainete eemaldamiseks, mis voivad ummistada véikseid avasid ning
takistada t66d voi pohjustada liigset kulumist ja seadme enneaegset riknemist. Saadaval on mitmed filtrielemendid, kaasa arvatud koalesteeru-
vate elementidega mudelid kuni 0,3 mikroni suuruste 6li aerosoolide ja osakeste eemaldamiseks.

Regulaatorid

ARO 6hu juurdevoolu regulaatorid tagavad reguleeritud, konstantse 6husurve nagu on néutav teatud 6hustisteemi Gihendatud pneumoseadm-
etes. Standardseid vabasti tiitipi regulaatoreid on saadaval laia valiku kohandatavate rohumaaradega. Tootel on mugavad vedruvariandid, mida on
ndudmiste muutumisel lihtne vahetada. Neile rakendustele, kus voolusuunalise tilerdhu ventileerimine pole soovitatav, pakutakse ka ilma vabasti
funktsioonita mudeleid.

Lubrikaatorid

ARO pihusti tutpi lubrikaatorid tagavad, et pneumoseadmed on maaritud vajalikul tasemel t66 teostamiseks, kulumise véahendamiseks ja
kasutusaja pikendamiseks. Nad on planeeritud nii, et tagada enamikes pneumostisteemide rakendustes vajalik 6litus (CFM - kuupjalga minutis).
Tépne olituskannu reguleerimine tagab vajaliku 6litamise. Lubrikaatorid tuleks paigaldada voolusuunalise rakenduse ldhedale, tagamaks 6li
efektiivse jaotuse pneumokomponentidele.

Filter/Regulaatorid

ARO surudhufilter/regulaatorid on ette ndhtud lendavate tahkete ja vedelate saastusainete eemaldamiseks, mis voivad ummistada vaikseid
avasid ning takistada t66d voi pohjustada liigset kulumist ja seadme enneaegset riknemist. Saadaval on mitmed filtrielemendid, kaasa arvatud
koalesteeruvate elementidega mudelid kuni 0,3 mikroni suuruste 6li aerosoolide ja osakeste eemaldamiseks. Lisaks filtreerimisele voimaldab
regulaatorite tiksus konstantset 6huréhku, mis on vajalik 6hustisteemi ihendatud pneumoseadmete t6oks. Standardseid vabasti tlilipi regu-
laatoreid on saadaval laia valiku kohandatavate rohumaéradega. Tootel on mugavad vedruvariandid, mida on néudmiste muutumisel lihtne
vahetada. Neile rakendustele, kus voolusuunalise tileréhu ventileerimine pole soovitatav, pakutakse ka ilma vabasti funktsioonita mudeleid.

Kombineeritud Uksused

ARO kombineeritud tiksused koosnevad filtrist, regulaatorist ja lubrikaatorist voi filtrist/regulaatorist ja lubrikaatorist. Vt Toote osade tehnilisi
andmeid.

Toote Tehnilised Andmed

Voolud (scfm) [dm?®/s]

Seeria Suurus Filter (ja Koalesteeruv) Regulaator Lubrikaator Piggyback-tiitipi
1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71 (34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]

Filter: Ohuvool on 90 psig (6,2 baari) sisselaskel ja 10 psig (0,7 baari) réhu langemisel.
Lubrikaator: Ohuvool on 90 psig (6,2 baari) sisselaskel ja 7 psig (0,5 baari) rohu langemisel.
Regulaator ja Piggyback: Ohurdhk on 100 psig (6,9 baari) sisselaskel, 90 psig (6,2 baari) ettendhtud réhul ja 33 psig (2,3 baari) réhu langusel.

Anuma Maht (untsi) [ml]

Temperatuuri Vahemik

Filter (ja Koalesteeruv) ja Piggyback-tiilipi Lubrikaator
Anum Poliikarbonaadist Metallist Poliikarbonaadist Metallist
Aravool I A I A ne m/k m/k
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 (30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 241(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 m/k m/k 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] m/k 3.7[110]
Politkarbonaadist Anum Metallist Anum Regulaator

23°F - 125°F (-5°C- 52°C)

23°F - 175°F (-5°C - 79°C)

23°F - 140°F (-5°C - 60°C)

Maksimaalne Rohk

15301773 _ed3

150 psi (10.3 bar)

250 psi (17.2 bar)

250 psi (17.2 bar)
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LET

Mudeli Mddramine

Filtrid

(Koik kombinatsioonid ei ole saadaval)

Seeria

Ava Suurus
Teenuse Indikaator

Filtrielement
Anuma Valik

’/ Aravoolu Valik

F35341-420

Seeria

1-1000 Seeria
2-1500 Seeria
3-2000 Seeria
4 -3000 Seeria

Ava Suurus

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Teenuse Indikaator

1 - Mitte tikski

2 - Mehaaniline (standartne koalesteeruv) (saadaval ainult 2000 ja

3000 Seerias)

Filtrielement
3 - 0,3 mikronit, koalesteeruv
4 -5 mikronit

Anuma Valik

0 - Poliikarbonaadist kattega (ei ole saadaval 3000 Seerias)
1 - Metallist, vaateklaasiga (ei ole saadaval 1000 Seerias)

2 - Metallist

Aravoolu Valik
0 - Manuaalne
1 - Automaatne

Lubrikaatorid

(Koik kombinatsioonid ei ole saadaval)

Seeria
Ava Suurus

Reguleerimise Valik

Anuma Valik

r Taitmise Valik

L36341-120

Seeria

1-1000 Seeria
2-1500 Seeria
3-2000 Seeria
4-3000 Seeria

ET-2

Regulaatorid
(Koik kombinatsioonid ei ole saadaval)

Seeria

Ava Suurus

Rohu Vahemik (PSIG)
Vabasti Valik
Kontrolli Valik

—

R37341-120

Seeria

1-1000 Seeria
2-1500 Seeria
3-2000 Seeria
4 -3000 Seeria

Ava Suurus

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-17BSP
Rohu Vahemik (PSIG

1-0- 140 (ilma moodikuta)
2-0-60 (ilma moodikuta)

3-10-200 (ilma moddikuta) (saadaval ainult 2000 ja 3000 Seerias)

4-0-30 (ilma méodikuta)
6 -0 - 140 loputusseadme moddikuga

Vabasti Valik

0 - Vabasti tudipi

2 - Vabasti funktsioonita
Kontrolli Valik

0 - Standartne Nupp

Ava Suurus

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT  B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT  D-1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

Reguleerimise Valik

1-Standartne

Anuma Valik

0 - Poliikarbonaadist kattega (ei ole saadaval 3000 Seerias)
1 - Metallist, vaateklaasiga (ei ole saadaval 1000 Seerias)
2 - Metallist

Taitmise Valik
0 - Standartne
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Mudeli Mddramine
Piggyback-tiilipi (Filter/Regulaatorid)
(Koik kombinatsioonid ei ole saadaval)

-

P39354-120

Seeria

1-1000 Seeria
2-1500 Seeria
3-2000 Seeria
4 -3000 Seeria

Ava Suurus
1-1/8"NPT
2-1/4"NPT
3-3/8"NPT
4-1/2"NPT
5-3/4"NPT
6-1"NPT

Filtrielement

3 - 0,3 mikronit koalesteeruv (saadaval ainult 1500 ja 2000 Seerias)

4 -5 mikronit

A-1/8"BSP
B-1/4"BSP
C-3/8"BSP
D-1/2"BSP
E-3/4"BSP
F-1"BSP

Rohu Vahemik (PSIG
1-0-140 (lma méddikuta)
2-0-60 (ilma moodikuta)

3-10- 175 (ilma moddikuta) (saadaval ainult 2000 ja 3000 Seerias)

4-0-30 (ilma moodikuta)
6 - 0 - 140 loputusseadme moddikuga

Vabasti / Anuma Valik

0 - Vabasti tiitipi / Poliikarbonaadist kattega (ei ole saadaval 3000

Seerias)

1 - Vabasti / Metallist, vaateklaasiga (ei ole saadaval 1000 sarjas)

2 - Vabasti tiitipi / Metallist

Kontroll / Aravoolu Valik
0 - Standartne Nupp / Manuaalne
4 - Standartne Nupp / Automaatne

Seeria
Ava Suurus
Filtrielement

Réhu Vahemik (PSIG)
Vabasti / Anuma Valik
Kontroll / Aravoolu Valik

Kombineeritud

(Koik kombinatsioonid ei ole saadaval)

Seeria

Ava Suurus

Kombineeritud
Anuma Valik

’/ Aravoolu Valik

C38341-820

Seeria

1-1000 Seeria
2-1500 Seeria
3-2000 Seeria
4 -3000 Seeria

Ava Suurus

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Kombineeritud

6 - Filter/Regulaator-Lubrikaator
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filter-Regulaator-Lubrikaator
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Anuma Valik

0 - Poliikarbonaadist kattega (ei ole saadaval 3000 Seerias)
1 - Metallist, vaateklaasiga (ei ole saadaval 1000 Seerias)

2 - Metallist (saadaval ainult 1000 Seerias)

Aravoolu Valik
0 - Manuaalne
1- Automaatne

Markus: Koigil kombinatsioonidel on 5 mikroni element, 0-140 psig

w/ flush mount gauge, relieving and standard knob.

Osad ja Hooldus

Parast seadme tooea I6ppu votke tooriist lahti, puhastage madrdeainest ning eraldage osad materjalide kaupa, nii et neid saaks utiliseerida.

Kdesoleva juhendi originaalkeeleks on inglise keel.

Lisainformatsiooni saamiseks podrduge Ingersoll Randi Idhima biiroo véi edasimudja poole.

15301773 _ed3
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HU

Termékleiras

Felhasznalasi Teriilet:
A levego sziirok, szabalyozok, zsirozok, sziiré/szabalyozé és kombinalt egységek kizarélag ipari siritett levegds rendszerekben

i 1

ok. Egyéb k alatnemj

Tovabbi informéacié a 15301765 szamu “Levegdsziirok, szabalyozok, olajozok, sziiré/szabalyozé és kombinalt egységek biztonsagi
ut 6ja” cimii kézikonyvben talalhato6

A kézikonyvek letdlthetdk a fluids.ingersollrand.com cimen.

Sziirék

Az ARO sliritettleveg6-sz(irék feladata, hogy eltavolitsak a levegével szallitott szilard és folyékony szennyezdéket, amelyek eldugaszolhatjak a
kis nyildsokat, és gatolhatjak a teljesitményt, vagy tulzott kopast és a berendezés korai meghibasodéasat okozhatjak. SA vélasztékban tobbféle
szlir6elem szerepel, kozottiik koaleszcensz elemekkel az olajaeroszolok és részecskék eltavolitasara 0,3 mikron méretig.

Szabalyozok

Az ARO légvezeték-szabalyozok ellen6rzott, egyenletes levegényomast biztositanak a légellato rendszerhez csatlakoztatott specifikus pneu-
matikus berendezések szamara. A standard nyomascsokkent6 tipusu szabalyozok a szabalyozhaté nyomastartomanyokhoz nagy vélasztékban
kaphatok, kényelmes rugobeallitasi lehetdségekkel a kovetelmények megvéltozasa esetén az atvaltas megkonnyitésére. Kaphatok nem kioldo
modellek is olyan alkalmazésokhoz, ahol az aramlas irdnyaban lévé tilnyomas kiengedése nem kivanatos.

Olajozok

Az ARO péra tipusu olajozok segitenek biztositani, hogy a pneumatikus eszk6zok megkapjak az tizemi teljesitményik fenntartasahoz sziikséges
kenést, csokkentve a kopast és megndvelve az élettartamot. Ezeket tigy terveztik, hogy biztositsak a pneumatikus rendszerben a
legaltalanosabb alkalmazasokhoz sziikséges, helyes mennyiségti olajat, dlland6 arany olajat széllitva a CFM részére. A pontos olajadagolas

beéllitasa lehet6vé teszi a helyes olajszallitasi mértéket. Az olajozdkat kdzvetlenil az dramlasiranyu alkalmazas utan kell felszerelni, hogy
biztositva legyen az olaj hatékony elosztasa a pneumatikus alkatrészek szamara.

Sziir6k/Szabalyozék

Az ARO stiritettleveg6 sz(irk/szabalyozok feladata, hogy eltavolitsak a levegdvel széllitott szilard és folyékony szennyezéket, amelyek eldugas-
zolhatjak a kis nyilasokat, és gatolhatjék a teljesitményt, vagy tulzott kopdst és a berendezés korai meghibasodasat okozhatjak. A valasztékban
tobbféle sziir6elem szerepel, kozottiik koaleszcensz elemekkel az olajaeroszolok és részecskék eltavolitasara 0,3 mikron méretig. A sztirésen
kiviil a szabalyozott rész ellenérzétt, egyenletes levegényomast biztosit a 1égellato rendszerhez csatlakoztatott specifikus pneumatikus ber-
endezések szamara. A standard nyoméscsokkentd tipusu szabalyozok a szabalyozhaté nyomastartomanyokhoz nagy valasztékban kaphatok,
kényelmes rugoébeallitasi lehetéségekkel a kovetelmények megvaltozésa esetén az dtvaltas megkonnyitésére. Kaphaték nem kioldé modellek is
olyan alkalmazésokhoz, ahol az d&ramlas irdanydban |évé tilnyomas kiengedése nem kivanatos.

Kombinalt Egységek

Az ARO kombinalt egységek egy sz(ir6, szabalyozoé és olajozo vagy egy szlir6/szabalyozo és olajozé Gsszeszerelt valtozatai. Az egyes alkatrészek
ismertetése a fenti Termékleirasokban talalhato.

A Termék Jellemz6i
Atfolyé Mennyiségek (scfm) [dm®/s]

Sorozat Méret Sziir6 (& Koal ensz) Szabalyozé Olajozé Réépitett
1000 1/8" 35(38) [17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59[28] 57[27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

Sziird: A légaram 90 psig (6,2 bar) bedml6 nyomasu, és 10 psig (0,7 bar) a nyomasesés.
Olajozé: A légaram 90 psig (6,2 bar) bedml6é nyomasu, és 7 psig (0,5 bar) a nyomasesés.
Szabalyozé & Raépitett: A légaram 100 psig (6,9 bar) beémlé nyomasu, 90 psig (6,2 bar) beallitott nyomasu, és 33 psig (2,3 bar) a nyomasesés.

Edény Urtartalma (uncia) [ml]

Sziiré (& Koal ensz) és Raépitett Olajozé
Edény Polikarbonat Fém Polikarbonat Fém
Leereszto Kézi Auto Kézi Auto n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0 [31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9(57] 2.3(68] 2.41(72] 2.8(83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polikarbonat Edény Fémedény Szabalyozé
Hoémérséklet-Tartomany 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maximum Nyomas 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Modellazonosito
Sziirék

(Nem minden kombinacio kaphatd)

Sorozat
Nyilds Mérete
Mikodésjelzé

Filter Element
Edény Opcid

r Uritési Opcié

F35341-420

Sorozat

1-1000 Sorozat
2-1500 Sorozat
3-2000 Sorozat
4 -3000 Sorozat

Nyilés Mérete

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Mikodésjelzé

1-Nincs

2 - Mechanikus (standard koaleszcensz elemmel) (csak a 2000 és 3000
Sorozatokhoz kaphaté)

Sziréelem
3 - 0,3 mikron koaleszcensz
4 -5 mikron

Edény Opcié

0 - Polikarbonat, védéraccsal (a 3000 Sorozathoz nem kaphatd)
1 - Fém, kémlel6 ablakkal (nem kaphaté az 1000 Sorozathoz)
2-Fém

Uritési Opci6

0-Kézi

1 - Automatikus

Olajozok
(Nem minden kombinacié kaphatoé)

Sorozat
Nyilas Mérete

Bedllitasi Opcid
Edény Opcié

r Betdltési Opcid

L36341-120

Sorozat

1-1000 Sorozat
2-1500 Sorozat
3-2000 Sorozat
4-3000 Sorozat

15301773_ed3

Szabalyozék
(Nem minden kombinacio kaphatd)

Sorozat

Nyilds Mérete

Nyoméstartomany (PSIG)
Kioldasi Opcid

r Ellenérzési Opcio

R37341-120

Sorozat

1-1000 Sorozat
2-1500 Sorozat
3-2000 Sorozat
4 -3000 Sorozat

Nyilés Mérete

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Nyoméstartomany (PSIG

1-0-140 (Nincs m(szer)

2-0-60 (Nincs mUszer)

3-10-200 (Nincs mUszer) (csak a 2000 és 3000 sorozatokhoz
kaphato)

4-0-30 (Nincs mUszer)

6 -0 - 140 siillyesztve szerelt miszerrel

Kioldasi Opci6

0 - Kioldo

2 - Nem Kioldo

Ellendrzési Opcioé
0 - Standard Gomb

Nyilés Mérete

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Beallitasi Opcio

1 - Standard

Edény Opcidé

0 - Polikarbonat, védéraccsal (a 3000 Sorozathoz nem kaphaté)
1 - Fém, kémlel6 ablakkal (nem kaphato az 1000 sorozathoz)
2-Fém

Betoltési Opciod
0 - Standard

HU-2



HU

Modellazonosito

Raépitett egységek (Sziiré/Szabalyozok)
(Nem minden kombinaci6 kaphatd)

Sorozat

Nyilds Mérete
Szliréelem

Nyoméstartomany (PSIG)
Kioldasi / Edény Opci6

r Ellenérzési / Uritési Opcié

P39354-120

Sorozat

1-1000 Sorozat
2-1500 Sorozat
3-2000 Sorozat
4 -3000 Sorozat

Nyilés Mérete

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT  B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT  D-1/2"BSP

5-3/4"NPT E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

Szlir6elem

3-0,3 mikron koaleszcensz (csak az 1500 és 2000 Sorozatokhoz
kaphato)

4 -5 mikron

Nyoméstartomany (PSIG

1-0-140 (Nincs muszer)

2-0-60 (Nincs muszer)

3-10-175 (Nincs miszer) (csak a 2000 és 3000 sorozatokhoz
kaphatd)

4-0-30 (Nincs miszer)

6 - 0 - 140 sulllyesztve szerelt miszerrel

Kioldasi / Edény Opci6é

0 - Kioldé / Polikarbonat, védéraccsal (a 3000 sorozathoz nem
kaphato)

1-Kioldd / Fém, kémlel6 ablakkal (nem kaphaté az 1000 sorozathoz)
2 -Kiold6 / Fém

Ellendrzési / Uritési Opci6

0 - Standard gomb / Kézi

4 - Standard gomb / Automatikus

Kombinalt Egységek

(Nem minden kombinaci6 kaphatd)

Sorozat

Nyilas Mérete

Kombinalt
Edény Opcid

r Uritési Opcié

C38341-820

Sorozat

1-1000 Sorozat
2-1500 Sorozat
3-2000 Sorozat
4-3000 Sorozat

Nyilés Mérete

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Kombinalt

6 - Sz(ir6/Szabalyozo - Olajozd
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Sz(ir6-Szabalyozo-Olajozd
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Edény Opci6

0 - Polikarbonat, védéraccsal (a 3000 Sorozathoz nem kaphatd)
1-Fém, kémlel6 ablakkal (nem kaphaté az 1000 Sorozathoz)

2 - Fém (csak az 1000 Sorozathoz kaphat¢)

Uritési Opcié

0-Kézi

1- Automatikus

Megjegyzés: Valamennyi kombinaciéban 5 mikronos elem van,
0-140 psig sullyesztve szerelt miszerrel, kiold6 és standard gombbal.

Alkatrészek és Karbantartas

Ha a termék élettartama lejért, ajanlatos szétszedni, a kenéanyagtdl megtisztitani, és az alkatrészeket az Gjrahasznosithatésag érdekében

anyaguk szerint csoportositani.

E kézikonyv eredeti nyelve angol.

Minden kérdéssel forduljon a helyi Ingersoll Rand irodahoz vagy forgalmazéhoz.

HU-3
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Gaminio Aprasas

Paskirtis:

Oro linijos filtrai, reguli iai, tep i, filtras/reguli iai ir kombi i prietaisai yra skirti dojimui tik pr inése auksto
slégio oro si Nerek duoj doti kiti iksl

Papildomos informacijos Zzr. oro linijos filtry, reguliatoriy, teptuvy, filtry/i li iy ir kombi y prietaisy produkto saugos infor-

macijos vadove 15301765.
Vadovus galite parsisiysti i$ fluids.ingersollrand.com.

Filtrai

ARO suspausto oro filtrai yra sukurti ore susidariusiy kiety ir skysty tersaly pasalinimui, kurie gali uzkisti mazas angas ir trukdyti prietaiso
veikimui, sukelti jos per didélj nusidévéjimg arba gedimag anksciau laiko. Yra sidloma keletas filtro elementy, jskaitant modelius su sujungimo
elementais, kurie skirti 0,3 mikrony alyvos aerozoliams ir daleléms pasalinti.

Reguliatoriai

ARO oro linijos reguliatoriai suteikia kontroliuojama, nuosekly oro slégj kokio reikia tam tikrai prie oro sistemos prijungtai pneumatinei sistemai.
Standartiniai slégio sumazinimo reguliatoriai yra sidlomi su jvairaus diapazono nureguliuojamais slégiais, su patogiomis spyruokliy parinktimis
skirtomis lengvesniam konvertavimui, jeigu pasikeisty reikalavimai. Tais atvejais, kai nepageidaujamas virsslégio isleidimas, naudojimui taip pat
sitilomi ir modeliai be slégio sumazinimo.

Teptuvai

ARO 3ydo tipo teptuvai padeda uztikrinti, kad pneumatiniai prietaisai gauna reikiama sutepima reikalingg darbo veikimui palaikyti,
nusidévéjimui sumazinti ir tarnavimo laikui prailginti. Jie yra sukurti, kad suteikty daugumai bendry poreikiy pneumatinéje sistemoje reikalinga
teisinga alyvos kiekj ir suteikty nuolatinj alyvos santykj KPM (kubinémis pédomis per minute). Tiksliai nureguliuojamas alyvos tiekimas suteikia
tinkama tiekiamos alyvos santykj. Teptuvai turi bati jmontuoti 3alia slégio sumazinimo srities, norint uztikrinti veiksmingg alyvos paskirstyma j
pneumatinius komponentus.

Filtras/Reguliatorius

ARO pneumatiniai filtrai/reguliatoriai yra sukurti ore susidariusiy kiety ir skysty tersaly pasalinimui, kurie gali uzkisti mazas angas ir trukdyti
prietaiso veikimui, sukelti jos per didélj nusidévéjima arba gedima anksciau laiko. Be to, papildomai prie filtravimo, reguliatoriy dalis suteikia
kontroliuojama ir nuolatinj oro slégj kokio reikia tam tikram prie oro sistemos prijungtam pneumatiniam prietaisui. Standartiniai slégio
sumazinimo reguliatoriai yra sitilomi su jvairaus diapazono nureguliuojamais slégiais, su patogiomis spyruokliy parinktimis skirtomis lengves-
niam konvertavimui, jeigu pasikeisty reikalavimai. Tais atvejais, kai nepageidaujamas virsslégio isleidimas, naudojimui taip pat siclomi ir
modeliai be slégio sumazinimo.

Kombinuoti Prietaisai

ARO kombinuoti prietaisai yra surinkti filtro, reguliatoriaus ir teptuvo versija arba filtro/reguliatoriaus ir teptuvo versija. Individualiy
komponenty aprasymus rasite auk$c¢iau esanciuose produkty aprasymuose.

Gaminio Techniniai Duomenys

Srautai (scfm) [dm?/s]

Serija Dydis Filtras (ir Sujungimas) Reguliatorius Teptuvas Slytis
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 571[27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 2101[99] 222[105] 173[82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236[111]
3000 1 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328 [155] 250([118]

Filtras: Jvado oro srautas yra 90 psig (6,2 bar) ir 10 psig (0,7 bar) nukritus slégiui..
Teptuvas: Jvado oro srautas yra 90 psig (6,2 bar) ir 7 psig (0,5 bar) nukritus slégiui.
Reguliatorius ir Slytis: Jvado oro srautas yra 100 psig (6,9 bar) ir 90 psig (6,2 bar) esant nutatytam slégiui, ir 33 psig (2,3 bar) nukritus slégiui.

Dubenélio Talpa (0z) [mL]

Filtras (ir Sujungimas), ir Slytis Teptuvas
Dubenélis Polikarbonatas Metalas Polikark Metal
Eleidi P ,. - P " " ikytina ikytina
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0(31] 1.2(37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9 [57] 2.3[68] 24[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 netaikytina netaikytina 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] netaikytina 3.7[110]
Polikarbonato Dubenélis Metalo Dubenélis Reguliatorius
Temperataros Riba 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
ksimalus Slégis 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Modelio Aprasymas
Filtrai

(Galimos ne visos kombinacijos)

Serija

Prievado Dydis

Techninés Priezitros Indikatorius

Filtro Elementas
Dubenélio Parinktys

’/ 13leidimo Parinktis

F35341-420

Serija

1-1000 Serijos
2-1500 Serijos
3-2000 Serijos
4 -3000 Serijos

Prievado Dydis

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Techninés Priezidros Indikatorius
1-Néra

2 - Mechaniné (standartiné su sujungimu) (savybé galima tik 2000 ir
3000 Serijy prietaisuose)

Filtro Elementas
3- 0,3 mikrony sujungimas
4 -5 mikrony

Dubenélio Parinktys

0 - Polikarbonato su apsauga (ypatybé néra jmanoma 3000 Serijos
prietaisuose)

1 - Metalo su vaizdo stiklu (ypatybé galima 1000 Serijos prietaisuose)
2 - Metalo

1Sleidimo Parinktis
0 - Rankiné
1 - Automatiné

Teptuvai

(Galimos ne visos kombinacijos)

Serija
Prievado Dydis

Nureguliavimo Parinktis

Dubenélio Parinktys

r Uzpildymo Parinktis

L36341-120

Serija

1-1000 Serijos
2-1500 Serijos
3-2000 Serijos
4-3000 Serijos

LT-2

Reguliatoriai
(Galimos ne visos kombinacijos)
Serija

Prievado Dydis

Slégio Ribos (PSIG)
Pakeitimo Parinktis

’/ Valdymo Parinktis

R37341-120

Serija

1-1000 Serijos
2-1500 Serijos
3-2000 Serijos
4 -3000 Serijos

Prievado Dydis

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8'NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4'NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT  F-1"BSPP

Slégio Ribos (PSIG

1-0- 140 (be daviklio)

2-0-60 (be daviklio)

3-10-200 (be daviklio) (savybé galima tik 2000 ir 3000 Serijy
prietaisuose)

4-0-30 (be daviklio)

6-0- 140 su prigludusiu davikliu

Pakeitimo Parinktis
0 - Su Pakeitimu
2 - Be Pakeitimo

Valdymo Parinktis
0 - Standartiné Rankenélé

Prievado Dydis

1-1/8'NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Nureguliavimo Parinktis
1-Standartiné

Dubenélio Parinktys

0 - Polikarbonato su apsauga (ypatybé néra jmanoma 3000 Serijos
prietaisuose)

1 - Metalo su vaizdo stiklu (ypatybé galima 1000 Serijos prietaisuose)
2 - Metalo

Uzpildymo Parinktis
0 - Standartine

15301773 _ed3



Modelio Aprasymas

Slytys (Filtro/Reguliatoriy)

(Galimos ne visos kombinacijos)

Serija

Prievado Dydis
Filtro Elementas

Slégio Ribos (PSIG)
Pakeitimo / Dubenélio Parinktis
Valdymo / I3leidimo Parinktis

—

P39354-120

Serija

1-1000 Serijos
2-1500 Serijos
3-2000 Serijos
4-3000 Serijos

Prievado Dydis

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Filtro Elementas

3 - 0,3 mikrony sujungimas (ypatybé galima tik 1500 ir 2000 Serijy
prietaisuose)

4 -5 mikrony

Slégio Ribos (PSIG

1-0-140 (be daviklio)

2-0-60 (be daviklio)

3-10- 175 (be daviklio) (ypatybe galima tik 2000 ir 3000 Serijy
prietaisuose)

4-0-30 (be daviklio)

6 -0 - 140 su prigludusiu davikliu

Pakeitimo / Dubenélio Parinktis

0 - pakeiciamas / poli su apsauga (ypatybé negalima 3000 Serijos
prietaise)

1 - pakeiciamas / metalo su vaizdo stiklu (nypatybé negalima 1000
Serijos prietaise)

2 - Pakeiciamas / Metalo

Valdymo / I8leidimo Parinktis

0 - Standartiné Rankenélé / Rankinio Valdymo
4 - Standartiné Rankenélé / Automatinio Valdymo

Kombinuotos (Kombinuotos)
(Galimos ne visos kombinacijos)
Serija

Prievado Dydis

Kombinuota
Dubenélio Parinktys

’/ 13leidimo Parinktis

C38341-820

Serija

1-1000 Serijos
2-1500 Serijos
3-2000 Serijos
4 -3000 Serijos

Prievado Dydis

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4'NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Kombinuota

6 - Filtras/Reguliatorius-Teptuvas
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filtras/Reguliatorius-Teptuvas
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Dubenélio Parinktys

0 - Polikarbonato su apsauga (ypatybé néra jmanoma 3000 Serijos

prietaisuose)

1 - Metalo su vaizdo stiklu (ypatybé galima 1000 Serijos prietaisuose)

2 - Metalo (galima tik 1000 Serijoje)
1Sleidimo Parinktis

0 -Rankiné

1-Automatiné

Pastaba: Visose kombinacijose yra 5 mikrony elementas, 0-140 psig
w/ prigludes daviklis, pakei¢iamos padéties ir standartiné rankenéle.

Dalys ir Techniné Prieziira

Pasibaigus eksploatavimo terminui, rekomenduojame jrankj isardyti, nuo detaliy nuvalyti tepala, dalis suskirstyti pagal medziaga, i3 kurios jos

pagamintos, kad jas baty galima perdirbti.

Sios instrukcijos originalas parengtas angly kalba.

Dél visy techniniy klausimy kreipkités j artimiausig “Ingersoll Rand” biura arba platintoja.

15301773 _ed3
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Produkta Apraksts

Paredzéta Izmantosana:

Gaisa vada filtri, r I i, ellotaji, filtri/regul. i un apvienotas ierices ir paredzéti izmantosanai tikai industrialas saspiesta gaisa
sistemas. Citada lietosana netiek |ete|kta

Papildu informaciju skatit gaisa vada filtru, r I u, ellotaju, filtru/r I u un apvi iericu produktu drosibas informacijas
rokasgramata 15301765.
Rokasgramatas var tikt lejupieladétas www.fluids.ingersollrand.com.

Filtri

ARO saspiesta gaisa filtri ir paredzéti, lai likvidétu gaisa esosas cieta un skidra veida piesarnojuma vielas, kas var aizsprostot nelielas sprauslas un
aizkavét veiktspéju vai izraisit parmérigu nolietojumu un paragru aprikojuma atteici. Tiek piedavati vairaki filtra elementi, ieskaitot modelus ar
savienosanas elementiem ellas aerosolu un [idz pat 0,3 mikronus lielu dalinu iznemsanai.

Regulatori

ARO gaisa vada regulatori nodrosina kontrolétu, konsekventu gaisa spiedienu, ka nepieciesams specifiskajam pneimatiskajam aprikojumam,
kas pievienots gaisa sistémai. Standarta izlidzinosa tipa regulatori tiek piedavati ar plasu pielagojama spiediena klastu un értam atsperu opcijam
to vieglakai parveidosanai gadijuma, ja mainas prasibas. Tiek piedavati ari neizlidzinosi modeli pielietosanai vietas, kur nav vélama izejosa
parspiediena védinasana.

Ellotaji

ARO dumakas tipa ellotaji palidz nodrosinat to, ka pneimatiskas ierices sanem nepieciesamo ieellosanu, lai uzturétu darbibas veiktspéju,
samazinatu nolietojumu un pagarinatu darbmazu. Tie ir raditi, lai nodrosinatu pareizo ellas daudzumu, kas nepieciesams lielakajai dalai

pneimatiskas sistémas lietosanas veidu, piegadajot konstantu ellas daudzumu CFM. Preciza e|las padeves pielagosana lauj noteikt pareizu ellas
piegades atrumu. Ellotajus jauzstada tuvu lejupplasmas lietotnei, lai nodrosinatu efektivu ellas sadali pneimatiskajam sastavdalam.

Filtrs/Regulatori

ARO saspiesta gaisa filtri/regulatori ir paredzéti, lai likvidétu gaisa esosas cieta un 3kidra veida piesarnojuma vielas, kas var aizsprostot nelielas
sprauslas un aizkavét veiktspéju vai izraisit parmérigu nolietojumu un paragru aprikojuma atteici. Tiek piedavati vairaki filtra elementi, ieskaitot
modelus ar savienosanas elementiem ellas aerosolu un lidz pat 0,3 mikronus lielu dalinu iznemsanai. Papildu filtrésanai regulatoru dala
nodrosina kontrolétu, pastavigu gaisa spiedienu, ka nepieciesams specifiskam pneimatiskajam aprikojumam, kas pievienots gaisa sistémai.
Standarta izlidzinosa tipa regulatori tiek piedavati ar plasu pielagojama spiediena klastu un értam atsperu opcijam to vieglakai parveidosanai
gadijuma, ja mainas prasibas. Tiek piedavati ari neizlidzinosi modeli pielietosanai vietas, kur nav vélama izejosa parspiediena védinasana.

Apvienotas lerices

ARO apvienotas ierices ir uzstadita filtra, regulatora un ellotaja vai filtra/regulatora un ellotaja versija. Individualu sastavdalu aprakstu skatiet
augstak esosajos izstradajuma aprakstos.

Produkta Specifikacijas

Plasmas (scfm) [dm?/s]

Sérija Izmérs Filtrs (un Savienosana) Regulators Ellotajs A atiskais Sprieg Regulators
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45[21] 32[15] 43 [20]

1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]

1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [(41] 51[24] 71 (34]

1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]

2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]

2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]

2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222 [105] 173 [82]

3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236 [111]

3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328 [155] 250[118]

Filtrs: Gaisa pltsma ir ar 90 psig (6,2 bari) iepludi un 10 psig (0,7 bari) spiediena zudumu.
Ellotajs Gaisa plusma ir ar 90 psig (6,2 bari) iepladi un 7 psig (0,5 bari) spiediena zudumu.

I sun A atiskais Spri s: Gaisa plisma ir ar 100 psig (6,9 bari) iepludi, 90 psig (6,2 bari) iestatito spiedienu un 33
psig (2,3 bari) spiediena zudumu.

9

Rezervuara letilpiba (0z) [mL]

Filtrs (un S $ana) un A atiskais Sprieguma Regul. S Ellotajs
Rezervuars Polikarbonats Metals Polikarbonats Metals
plad A atiski ali A atiski n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 241(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Polikarbonata Rezervuars Metala Rezervuars Regul S
Temperaturas Diag 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maksimalais Spiedi 150 psi (10.3 bari) 250 psi (17.2 bari) 250 psi (17.2 bari)

LV-1 15301773 _ed3




Modela Identifikacija
Filtri

(Nav pieejamas visas kombinacijas)

Sérija

Pieslégvietas Izmérs
Pakalpojuma Raditajs

Filtra Elements
Rezervuara Opcija

r Nopludes Opcija

F35341-420

Serija

1-1000 Sérija

2-1500 Sérija

3-2000 Sérija

4-3000 Sérija
Pieslégvietas Izmérs
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Pakalpojuma Raditajs
1-Neviens

2 - Mehaniskais (standarta, ar savienosanu) (pieejams tikai 2000 un

300 Sérijai)

Filtra Elements

3 - 0,3 mikronu savienosana
4 -5 mikronu

Rezervuara Opcija

0 - Polikarbonata ar aizsargu (nav pieejams 3000 Sérijai)
1- Metala ar actinu (nav pieejams 1000 Sérijai)

2 - Metala

Noplades Opcija
0 - Manuala
1 - Automatiska

Ellotaji

(Nav pieejamas visas kombinacijas)

Sérija

Pieslégvietas Izmérs

Regulésanas Opcija
Rezervuara Opcija
lepildes Opcija

—

L36341-120

1-1000 Sérija
2-1500 Sérija
3-2000 Sérija
4-3000 Sérija

15301773 _ed3

Regulatori
(Nav pieejamas visas kombinacijas)

Sérija

Pieslégvietas lzmérs

Izlidzinasanas Opcija

r Kontroles Opcija

R37341-120

Serija

1-1000 Sérija

2-1500 Sérija

3-2000 Sérija

4-3000 Sérija

Pieslégvietas Izmérs
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Spiediena Diapazons (PSIG)
1-0- 140 (bez mérinstrumenta)
2-0-60 (bez mérinstrumenta)

3-10-200 (bez mérinstrumenta) (pieejams tikai 2000 un 3000

Sérijai)
4-0-30 (bez mérinstrumenta)
6-0-140 ar vienlimena balsta mérinstrumentu

Izlidzinasanas Opcija
0 - Izlidzino3s

2 - Neizlidzinoss
Kontroles Opcija

0 - Standarta Klokis

Pieslégvietas [zmérs
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Regulésanas Opcija
1-Standarta

Rezervuara Opcija

0 - Polikarbonata ar aizsargu (nav pieejams 3000 Sérijai)
1-Metala ar actinu (nav pieejams 1000 Sérijai)

2 - Metala

lepildes Opcija
0 - Standarta

Spiediena Diapazons (PSIG)

LV-2
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Modela Identifikacija

Automatiskie Sprieguma Regulatori (Filtrs/Regulators)
(Nav pieejamas visas kombinacijas)

Sérija

Pieslégvietas lzmérs

Filtra Elements

Spiediena Diapazons (PSIG)
Izlidzinasanas / Rezervuara Opcija

’/ Kontroles / Nopludes Opcija

P39354-120

Sérija

1-1000 Sérija
2-1500 Sérija
3-2000 Sérija
4 -3000 Sérija

Pieslégvietas Izmérs

1-1/8'NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Filtra Elements
3- 0,3 mikronu savienosana (pieejama tikai 1500 un 2000 Sérijai)
4 -5 mikroni

Spiediena Diapazons (PSIG

1-0- 140 (bez mérinstrumenta)

2-0-60 (bez mérinstrumenta)

3-10- 175 (bez mérinstrumenta) (pieejams tikai 2000 un 3000
Sérijai)

4 -0 - 30 (bez mérinstrumenta)

6 -0-140 ar vienlimena balsta mérinstrumentu

Izlidzinasanas / Rezervuara Opcija

0 - Izlidzinoss / polikarbonata ar aizsargu (nav pieejams 3000 Sérijai)
1 - Izlidzinoss / Metala ar actinu (nav pieejams 1000 Sérijai)

2 - Izlidzinoss / Metala

Kontroles / Noplades Opcija

0 - Standarta Klokis / Manuals
4 - Standarta Klokis / Automatisks

Combos (Kombinacijas)
(Nav pieejamas visas kombinacijas)
Sérija

Pieslégvietas lzmérs

Combo
Rezervuara Opcija

r Nopludes Opcija

C38341-820

Sérija

1-1000 Sérija
2-1500 Sérija
3-2000 Sérija
4 -3000 Sérija

Pieslégvietas Izmérs

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combo

6 - Filtrs/Regulators-El|otajs
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0
8 - Filtrs-Regulators-Ellotajs
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Rezervuara Opcija

0 - Polikarbonata ar aizsargu (nav pieejams 3000 Sérijai)
1-Metala ar actinu (nav pieejams 1000 Sérijai)

2 - Metala (pieejams tikai 1000 sérijai))

Noplides Opcija

0-Manuala

1- Automatiska

Piezime: Visam kombinacijam ir 5 mikronu elements, 0-140 psig ar
vienlimena balstamérinstrumentu, izlidzino$s un standarta klokis.

Detalas un Tehniska Apkope

Kad iekartas darbmuzs ir beidzies, ieteicams to izjaukt, attaukot un detalas saskirot péc materiala, lai tas varétu nodot otrreizéjai parstradei.

Sis rokasgramatas originalvaloda ir angju valoda.

Ar visiem jautajumiem vérsieties tuvakaja Ingersoll Rand biroja vai pie izplatitaja.

LV-3
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Opis Produktu

Przeznaczenie:

Filtry pr dow powietrza, r I y, smarownice, filtry/regulatory i zespoly s3 przeznaczone wytacznie do stosowania w
pr ystowych uktadach sprez go powietrza. Nie zaleca si¢ innego zastosowania.
Dodatkowe informacje i zono w rozdziale B: N produktow Instrukcji obstugi ‘Filtry przewodéw powietrza, regula-

tory, smarownice, filtry/regulatory i zespoly’ 15301 765
Instrukcje obstugi mozna pobrac z witryny fluids.ingersollrand.com.

Filtry

Filtry sprezonego powietrza ARO sa przeznaczone do usuwania statych i ptynnych zanieczyszczen, ktére moga by¢ przyczyna zapychania
matych otwordw i obnizania wydajnosci filtréw oraz powodowac nadmierne zuzycie i przedwczesne awarie narzedzi. Do usuwania aerozoli ole-
ju i czastek wiekszych od 0,3 mikrona, oferujemy kilka rodzajéw wktadoéw filtrujacych, wtacznie z modelami stosujagcymi wktady koalescencyjne.

Regulatory

Regulatory linii powietrza ARO zapewniaja kontrolowane, state ci$nienie powietrza wymagane do specjalnych urzadzen pneumatycznych
podtaczanych do instalacji powietrza. Standardowe regulatory typu upustowego sg oferowane w szerokim wyborze réznych zakreséw ustawiania
ci$nienia z wygodng opcja sprezynowa umozliwiajaca tatwe ich przeksztatcenie przy zmianie wymagan. Modele bezupustowe sg réwniez oferow-
ane do zastosowan, gdzie upuszczanie nadwyzki ci$nienia za regulatorem jest niepozadane.

Smarownice

Smarownice mgtowe ARO zapewniajg narzedziom pneumatycznym wymagane smarowanie do utrzymania wydajnosci roboczej, zmniejszenia
ich zuzycia i przedtuzenia czasu uzytkowania. Zapewniajg one prawidtowg ilos¢ oleju wymagang dla wiekszosci ogdlnych zastosowan w syste-
mie pneumatycznym, dostarczajac staty stosunek oleju do CFM (przeptywu powietrza). Mozliwos$¢ precyzyjnego uregulowania podawania oleju
zapewnia prawidtowa predkos¢ dozowania oleju. Smarownice nalezy instalowac blisko urzadzen pneumatycznych, aby zapewnic efektywne
dostarczanie oleju do ich elementéw.

Filtr/Regulatory

Filtr/regulatory sprezonego powietrza ARO sa przeznaczone do usuwania statych i ptynnych zanieczyszczen, ktére moga by¢ przyczyna
zapychania matych otworéw i obnizania wydajnosci filtrow oraz powodowa¢ nadmierne zuzycie i przedwczesne awarie narzedzi. Do usuwania
aerozoli oleju i czastek wiekszych od 0,3 mikrona, oferujemy kilka rodzajoéw wktadow filtrujacych, wiacznie z modelami stosujacymi wktady
koalescencyjne. Poza filtracja, dzieki elementowi regulatoréw zapewnione jest state cisnienie powietrza wymagane w specjalnych narzedziach
pneumatycznych podtaczanych do instalacji. Standardowe regulatory typu upustowego sa oferowane w szerokim wyborze réznych zakresow
ustawiania ci$nienia z wygodng opcja sprezynowa umozliwiajaca tatwe ich przeksztatcenie przy zmianie wymagan. Modele bezupustowe sg
réwniez oferowane do zastosowan, gdzie upuszczanie nadwyzki ci$nienia za regulatorem jest niepozadane.

Zespoly
Zespoty ARO sa potaczong wersjg filtra, regulatora i smarownicy lub filtra/regulatora i smarownicy. Opis poszczegdlnych elementéw, patrz Opis
produktéw, powyzej.

Specyfikacje Produktu

Przeptywy (scfm) [dm?®/s]
Seria Rozmiar Filtr (i Koalescencyjny) Regulator Smarownica Modut
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 571[27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250[118]

Filtr: Przeptyw powietrza przy cisnieniu 6,2 bar (90 psig) na wlocie i spadku cisnienia 0,7 bar (10 psig).
Smarownica: Przeptyw powietrza przy cisnieniu 6,2 bar (90 psig) na wlocie i spadku cisnienia 0,5 bar (7 psig).
Regulator i Modut: Przeptyw powietrza przy cisnieniu 6,9 bar (100 psig) na wlocie, zadanym 6,2 bar (90 psig) i spadku ci$nienia 2,3 bar (33 psig).

Pojemnos¢ Miski [ml] (0z)

Filtr (i Koalescencyjny) i Modut Smarownica
Miska Poliweglan Metal Poliweglan Metal
Spust Reczny A yczny Reczny A yczny nie dot. nie dot.
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13(9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0[30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9[57] 2.3(68] 241[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 nie dot. nie dot. 5.3 (4.7)[156 (138)] 5.9(5.2)[174 (154)] nie dot. 3.7[110]
Miska z Poliweglanu Miska Metalowa Regul
Zakres Temperatury 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Maksy Cis 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Oznaczenie Modelu

Filtry

(Nie wszystkie kombinacje s dostepne)

Seria

Rozmiar Przytacza
Wskaznik Serwisowania

Wkiad Filtru
Opcja Miski

r Opcje Spustu

F35341-420

Seria

1-Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000

Rozmiar Przytacza
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Wskaznik Serwisowania
1-Brak

2 - Mechaniczny (standardowy z wktadem koalescencyjnym)

(dostepny wytacznie w Serii 2000 i 3000)

Wktad Filtru

3- 0,3 mikrona koalescencyjny

4 -5 mikronow

Opcja Miski

0 - Poliweglanowa z ostong (niedostepna w Serii 3000)
1 - Metalowa z wziernikiem (niedostepna w Serii 1000)
2 - Metalowa

Opcje Spustu
0-Reczny
1 - Automatyczny

Lubricators

(Nie wszystkie kombinacje sg dostepne)

Seria
Rozmiar Przytacza

Opcja Regulowani
Opcja Miski

r Opcja Napetniania

L36341-120

Seria

1 - Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000

PL-2

Regulatory
(Nie wszystkie kombinacje sa dostepne)

Seria
Rozmiar Przytacza

Zakres Cisnienia (PSIG)
Opcja z Upustem

r Opcja Sterowania

R37341-120

Seria

1-Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000

Rozmiar Przytacza
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Zakres Cisnienia (PSIG
1-0-140 (Bez miernika)
2-0-60 (Bez miernika)

3-10-200 (Bez miernika) (dostepne wytacznie w Serii 2000 i 3000)

4-0-30 (Bez miernika)
6 - 0- 140 z miernikiem

Opcja z Upustem
0 - Upustowy
2 - Bezupustowy

Opcja Sterowania
0 - Pokretto Standardowe

Rozmiar Przytacza
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Opcja Regulowania

1 - Standardowa

Opcja Miski

0 - Poliweglanowa z ostong (niedostepna w Serii 3000)
1 - Metalowa z wziernikiem (niedostepna w Serii 1000)
2 - Metalowa

Opcja Napetniania
0 - Standardowa
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Oznaczenie Modelu

Moduly (Filtr/Regulatory)

(Nie wszystkie kombinacje s dostepne)

Seria

Rozmiar Przytacza
Wkiad Filtru

Zakres Ciénienia (PSIG)
Upustowy / Opcja Miski

r Sterowanie / Opcja Spustu

P39354-120

Seria

1-Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000

Rozmiar Przytacza
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Wktad Filtru

3 - 0.3 mikrona koalescencyjny (dosteny wytacznie w Serii 1500 i
2000)

4 - 5 mikronéw

Zakres Cisnienia (PSIG

1-0-140 (Bez miernika)

2-0-60 (Bez miernika)

3-10- 175 (Bez miernika) (dostepny wytgcznie w Serii 2000 i 3000)
4 -0 -30 (Bez miernika)

6 -0 - 140 z miernikiem

Upustowy / Opcja Miski

0 - Upustowy / Poliweglanowa z ostong (niedostepna w Serii 3000)
1 - Upustowy / Metalowa z wziernikiem (niedostepna w Serii 1000)
2 - Upustowy / Metalowa

Sterowanie / Opcja Spustu
0 - Pokretto Standardowe / Reczna
4 - Pokretto Standardowe / Automatyczna

Zespoly (Kombinacje)
(Nie wszystkie kombinacje s dostepne)

Seria

Rozmiar Przytacza

Zespot
Opcja Miski

’/ Opcje Spustu

C38341-820

Seria

1 - Seria 1000

2 - Seria 1500

3 - Seria 2000

4 - Seria 3000

Rozmiar Przytacza
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4'NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Zespdt

6 - Filtr/Regulator-Smarownica
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filtr-Regulator-Smarownica

F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Opcja Miski

0 - Poliweglanowa z ostong (niedostepna w Serii 3000)
1 - Metalowa z wziernikiem (niedostepna w Serii 1000)
2 - Metalowa (dostepna wytgcznie w Serii 1000)

Opcje Spustu
0-Reczny
1 - Automatyczny

Uwaga: Wszystkie zespoty wyposazone sa we wktad 5 mikronéw,
miernik 0-140 psig, regulator upustowy i standardowe pokretto.

Czesci i ich Konserwacja

Po uptywie okresu eksploatacji przewidzianego dla produktu zaleca sie jego rozmontowanie, odttuszczenie i podziat na podzespoty wedtug

rodzajow materiatow w celu przygotowania do utylizacji.

Instrukcja zostata pierwotnie napisana w jezyku angielskim.

Wszelkie uwagi nalezy kierowa¢ do najblizszego przedstawicielstwa lub dystrybutora firmy Ingersoll Rand.
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OnucaHune Ha MpopgykTa

n no np

Asnauymnonuunte ®untpu, Perynatopm, Jly6pukanutun, ®untpu/Perynatopu n CbcraBHN YacTu, KOUTO ca nNp 3a
€aMo B MHAYCTPNANIHN CUCTEMU CbC CFbCTEH Bb3AyX. He ce npenopbuBa Apyra ynorpeba.

&

3a ponbnHUTeNnHa UHG p Te cnp cP TBOTO C UHO 3a HOCT 32 GUNTPM 3a CrbCTEH Bb3AyX,
perynatopu, ny6pukatopu, Guntbp/perynatopmn u Kom6uHupaHm ycrpoiictsa 15301765.
PbKoBoACTBaTa Morat Aa 6baar ceaneHu ot agpec fluids.ingersollrand.com.

Ountpu

®VIJ1TpI/ITE 3a CrbCTeH Bb3ayX ARO ca NPOEeKTNpaHn 3a OTCTPpaHABaHe Ha TBbPAU U TeYHU 3aMbPCUTENN, CbAbpKalli ce BbB Bb3[lyXa, KOUTO
morar fia 3anywaT Masikm OTBOpU U Aa Bb3npenAaTcTeat pasOTHI/ITE XapakTepucTUKn Nnn Aa NpUYNHAT NPeKOMepHO N3HOCBaHe 1 NpeacpoYHa
nospepa Ha obopyasaHeTo. Mpefnarar ce HAKONKO GUITbPHU eNeMEHTa, BKIIOYNTENHO MOAEN CbC CBbP3BALUM €/IEMEHTY 3a OTCTPaHABaHE Ha
CMa30Y4HK aepo30/u 1 YacTuum Ao 0.3 MUKPOHa.

Perynatopn

PerynatopuTe 3a crbcTeH Bb3flyx ARO ocurypsBaT KOHTPOMpPaHo, MOCTOAHHO HanAraHe Ha Bb3flyXa, KOETO e He06XOAMMO 3a CneLUdUUHOTO
MHeBMaTU4HO 060pyABaHe, CBbP3aHO C .Bb3flylHaTa cuctema. CTaHAapPTHUTE U3MyCKalLyM perynatopy ce npeanarat B pasHoobpasHu
perynupyemu iuanasoHu Ha HanAaraHe, C yao6H onuyuy 3a lecHo NpeobpasyBaHe NPy MPOMAHa Ha U3KCKBaHUATa. HersnycKalyy Mofenm cbiio
Cce npeanarar 3a NPUIOXeHNA, KbieTO U3MYCKAaHETO Ha CBPbXHANATaHETO B HU3XOAALWMA NOTOK € HeXxenaTesHo.

Jly6pukaTopmu

Jly6pukatopuTe 3a pasnpbckBaHe ARO rapaHTUpar, ue MHeBMATUYHUTE YCTPOCTBA NonyyaBaT HeobxoAMMaTa CMaska 3a MoAAbPXKaHe Ha
paboTHUTE XapaKTePUCTUKY, 3a pefyLpaHe Ha N3HOCBAHETO 1 yBennyaBaHe Ha CpoKa Ha rOAHOCT. Te ca MPOeKTUPaHu 3a ocurypsBaHe Ha
TOYHOTO KONIMYECTBO CMa3kKa, HeOGXOﬂVIMO 3a noBeyeTo 06LL|I/I NPUNOXEHNA B NHEBMATUYHA CUCTEMA, KaTO AOCTAaBAT NOCTOAHHO KOINYeCTBO
cmaska Ao CFM. TouHoTO perynmpaHe Ha NofjaBaHeTo Ha CMa3Ka OCUrypABa NOAXOAALLO KONMYECTBO NoflaBaHe Ha cmaska. Jlybpukatopute
TpAGBa Aa Ce MHCTanMpaT 6,130 [0 NPUIOKEHNA B HN3XOAALLMA NOTOK 3a rapaHTUpaHe Ha epeKTUBHO pasnpesiensaHe Ha CMa3KaTa KbM
MHEBMaTUYHNTE KOMMOHEHTH.

Ountbp/Perynartopn

G)VIHT'bp'bT/pEI’yHaTOpVITE 3a CrbCTeH Bb3AyX ARO ca NPOEKTUPaHN 3a OTCTPaHABAHE Ha TBbPAN N TeYHU 3aMbpCcuUTeNn, CbAbpKalin ce BbB
Bb3AyXa, KOUTO MoraT [ja 3anyLat MaJikvu OTBOpPW 1 ja Bb3NpenaTcTBaT paﬁOTHI/ITe XapakTepUCTUKN NN Aa NPpUYUHAT NPEKOMEPHO N3HOCBaHe
n npeacpoYHa nospeaa Ha 060py/:u3aHeTo. I'Ipe;:u'laraT Ce HAKONKO d)I/IﬂT‘prI/I €/IeMeHTa, BK/TIOUYUTESIHO MOieNN CbC CBbp3BaLln e/leMeHTH 3a
OTCTpaHABaHe Ha CMa3o4YHM aepo30/n N YacTuym oo 0.3 MWKPOHa. OcBeH ¢|/|nTpv|paHe, perynatopute ocurypAasaT KOHTPOJIMPaHO, MOCTOAHHO
HanAraHe Ha Bb3Jyxa, KOeTo e HeO6XO,ELI/IMO 3a CI'IELLI/I¢I/I‘4HOT0 nHeBMaTtn4yHoO oGopy/:(BaHe, CBbpP3aHO C Bb3AyLlUHaTa cncTema. CTaHF[apTHI/ITe
M3nycKally perynatopu ce npeanarar B pasHoo6pasHu perynupyemm AranasoHu Ha Hanarae, ¢ ygo6HM onuyum 3a necHo npeobpasyBaHe

npn NPOMAHA Ha N3NCKBAHMATA. HemsnyCKau.un MOZenu CbLUo ce npeanarat 3a NPUNoXeHUaA, Kb4eTO N3NYCKAHETO Ha CBPbXHaNAraHeTo B
HN3XO4ALWNA NOTOK € HeXenaTenHo.

Kom6uHunpaum Yctpoincrea

Komb6unHumpanute yctpoiictea ARO ca crnobeHa Bepcria oT GpunTbp, perynatop v nyGpukatop uav Guntbp/perynatop n nybpukarop. Buxre
OnucaHne Ha npoAyKTa Ha HAVBUAYaHUTE OMUCAHNA Ha KOMMOHEHTUTE.

Cneundukayuu Ha NMpopykTa
Motouwu (scfm) [dm?/s]

Cepun Pasmep Ountop (& CBbp3BaLY) XpoHomeTbp Cmaska Murn6ek
1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 33)] 86 [41] 51 [24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

QunTbp: Bb3aywHmAaT notok e npu 90 psig (6.2 bar) Bxoa v 10 psig (0.7 bar) cnaa Ha HanaraHeTo.
Jy6pukarop: Bb3aywHuaT notok e npw 90 psig (6.2 bar) Bxoa n 7 psig (0.5 bar) cnaa Ha HanAraHeto.
Perynatop & Murn6ek: Bv3aywHuat notok e npu 100 psig (6.9 bar) Bxoa, 90 psig (6.2 bar) 3apapeHo HanaraHe v 33 psig (2.3 bar) cnag Ha HanAraHeTo.

BmectumocT Ha Kynarta (0z) [mL]

Ountbp (& CBbp3BaL) N NUrnéek CmasKa
Kyna Monukap6oHaTHa MeTtanHa n THa M
WsTouBaHe PbuHO Auto (AsTo0) PbuHO Auto (AsTo) n/a n/a
1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5 [43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 2.41(72] 2.8[83] 4.3 [128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Monukap6oHaTtHa Kyna MertanHa Kyna XpoHomeTbp
Ha paTyparta 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C- 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
MakcumanHo HansaraHe 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

BG-1
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UpenTudpunkauma Ha Mogena
OunTtpn
(He ca HannYHM BCUYKN KOMBUHaL M)

Cepus
Pa3mep Ha oTBOpa
CepBu3eH vHAMKaTOp

DuUNTbpeH enemeHT
Onuyua Ha KynaTa

|_ Onuyua 3a n3nyckaHe

F35341-420

Cepua

1-1000 Cepua
2-1500 Cepua
3-2000 Cepua
4 -3000 Cepun

Pasmep Ha oTBOpa

1-1/8"HPT  A-1/8"BSP
2-1/4"HPT B -1/4"BSP
3-3/8"HPT  C-3/8"BSP
4-1/2"HPT D -1/2"BSP
5-3/4"HPT E-3/4"BSP
6-1"HPT F-1"BSP
CepBU3eH NHAMKATOP
1-Hama

2 — MexaHunueH (CTaHAapTeH CbC CBbP3BALL) (HaNMYeH camo npwu
cepun 2000 & 3000)

QunTbpeH enemeHT
3 - 0.3 MrKpOHa cBbp3BaLl
4 - 5 MMKpoHa

Onuua Ha Kynata

0 - MonukapboHaTHa C orpaHuumTen (He e HannyHa Npw cepua 3000)
1 - MeTanHa ¢ peBu3noHeH npo3sopel (He e HannMyHa npu cepus 1000)
2 - MeTanHa

Onuua 3a usnyckaxe
0 - PbyHo
1 - ABTOMaTNuYHO

Jly6pukatopu
(He ca HannuHM BCUYKM KOMOUHaL M)

Cepua
Pa3mep Ha oTBOpa

Onuws 3a perynupaHe
Onuwa Ha KynaTa

|_ OI'IL[I/Iﬂ 3a Hanb/fiBaHe

L36341-120

Cepua

1-1000 Cepusa
2-1500 Cepua
3-2000 Cepua
4 -3000 Cepun

15301773 _ed3

Perynatopn
(He ca HanMYHW BCUYKN KOMBUHaL V)

Cepus
Pasmep Ha oTBOpa

[lnana3oH Ha HanaraHeto (PSIG)
OnuwA 3a u3nyckaHe

|— Onuws 3a ynpasnexve

R37341-120

Cepua

1-1000 Cepusa
2-1500 Cepua
3-2000 Cepusa
4 -3000 Cepusa

Pasmep Ha oTBOpa

1-1/8"HPT ~ A-1/8"BSP
2-1/4"HPT  B-1/4"BSP
3-3/8"HPT  C-3/8"BSP
4-1/2"HPT ~ D-1/2"BSP
5-3/4"HPT  E-3/4"BSP
6-1"HPT F-1"BSP

[vana3soH Ha Hanaraxeto (PSIG)

1-0-140 (be3 maHOMeTbP)

2-0-60 (be3 maHOMeTBbP)

3-10-200 (be3 maHOMeTbP) (HanunyeH camo npwu cepun 2000 & 3000)
4 -0 -30 (e3 maHOMeTbP)

6 -0 - 140 ¢ MOHTMPaH HapaBHO MaHOMETbP

Onuua 3a nsnyckaxe
0 - M3nyckauy
2 - Heusnyckauy

OnuuA 3a ynpasneHve
0 - CraHfapTHa pbyka

Pasmep Ha oTBOpa

1-1/8"HPT  A-1/8"BSP
2-1/4"HPT  B-1/4"BSP
3-3/8"HPT  C-3/8"BSP
4-1/2"HPT  D-1/2"BSP
5-3/4"HPT  E-3/4"BSP
6-1"HPT F-1"BSP

Onuwua 3a perynvpaHe
1 - CraHpapTHa

Onuua Ha Kynata

0 - MonukapboHaTHa C orpaHuunTen (He e HannyHa Npw cepua 3000)
1 - MeTanHa ¢ peBu3noHeH Npo3opel| (He e HannyHa npu cepus 1000)
2 - MerTanHa

OI'IQI/I?! 3a HanbJ/iBaHe
0 - CranpapTHa

BG-2
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Upentndunkauma Ha Mogena

Murn6ek (PunTbp/Perynatopm) Kom60 (Kom6uHauyun)
(He ca Hann4HW BCUYKN KOMBUHaL M) (He ca Hann4HU BCUYKM KOMBUHaL M)
Cepusa Cepusa
Pa3smep Ha oTBOpa Pa3mep Ha oTBOpa

mVU'IT'prH enemeHT

[lnana3soH Ha HansraHeto (PSIG) Kom6o
M3nyckaHe /Onuus Ha Kynata Onuusa Ha KynaTa

|— OnuuA 3a ynpasneHue/usnyckaHe OnuwA 3a n3nyckaHe

—

P39354-120 C38341-820
Cepusa Cepusa

1-1000 Cepua 1-1000 Cepusa

2-1500 Cepua 2-1500 Cepua

3-2000 Cepua 3-2000 Cepua

4 -3000 Cepua 4 -3000 Cepua

Pasmep Ha oTBOpa Pasmep Ha oTBOpa

1-1/8"HPT  A-1/8"BSP 1-1/8"HPT  A-1/8"BSP
2-1/4"HPT  B-1/4"BSP 2-1/4"HPT  B-1/4"BSP
3-3/8"HPT  C-3/8"BSP 3-3/8"HPT  C-3/8"BSP
4-1/2"HPT  D-1/2"BSP 4-1/2"HPT  D-1/2"BSP
5-3/4"HPT  E-3/4"BSP 5-3/4"HPT  E-3/4"BSP
6-1"HPT F-1"BSP 6-1"HPT F-1"BSP
DuATbPEH enemeHtT Kombo

3 - 0.3 MMKpOHa cBbp3BaLLy (HannyeH camo npu cepumn 1500 & 2000) 6 — ®untbp/Perynatop-Jlybpukatop
4 - 5 MUKpOHa P39XX4-6XX & L36XX1-1X0
[vnana3oH Ha HanaraneTo (PSIG 8 — OunTbp-Perynatop-lybpukatop
1-0-140 (Be3 maHOMeTbP) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

2-0-60 (be3 maHOMETBP)

3-10-175 (be3 maHOMETbP) (HanuueH camo npm cepun 2000 & 3000)
4 -0-30 (be3 maHOMeTBbP)

6 —0- 140 c MOHTMPaAH HapaBHO MaHOMETbP

Onuua Ha kynata

0 - MonukapboHaTHa C orpaHuunTen (He e HannyHa npw cepua 3000)
1 - MeTanHa ¢ peBu3noHeH npo3sopel| (He e HannyHa npu cepus 1000)
2 - MeTanHa (HanuyHa camo npw cepum 1000)

Onuua 3a usnyckaxe
0 - PbyHO
1 - ABTOMaTNYHO

W3nyckaHe /Onuua Ha Kynata

0 - M3nyckare/lMonu c orpaHnyuTen (He e HanuueH npu cepus 3000)
1 - V3nyckaHe/MeTanHa c peBU3MOHeH Npo3opel (He e HanuyeH npu
cepua 1000)

2 - M3nyckaHe/MeTanHa 3a6enexka: Bcuukn KomM6UHaLMm Mat 5 MyKpoHeH enemeHT, 0-140
Psig C MOHTUPaH HapaBHO MaHOMETbP, U3MycKalla 1 CTaHAapPTHa
pbuKa.

Onuwua 3a ynpasneHne/vn3nyckaHe
0 - CranpapTHa pbyka/PbuHo
4 - CranpapTHa pbyka/ABTOMaTUYHO

PesepBHM yacTn n NMogpbKKa

KoraTo nsTeue CpoKbT Ha eKCrsloaTaLyia Ha NMPOAYKTa, ce NpernopbyBa Tol fja ce pasrioby, a ce 06e3Mac/v v YacTuTe My Aja ce pasgenat
crnopeq MaTepvana, Taka ye ja MorarT fja GbjjaT peLyKnpanm.

OPVII'IIIHanHlllﬂT €31K Ha TOBa PbKOBOACTBO € aHMNIACKN.

3a BCUYKM KOMyHUKaLuK ce o6pbLyaiiTe KbM Hail-6nmskusa opuc nnn anctpubytop Ha Ingersoll Rand.
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tile combinate sunt destinate utilizarii
are.

Descrierea Produsului

Domeniul de utilizare:
Filtrele pentru conducte de aer, regulatoarele, lubrificatoarele, filtrele/regulatoarele si
exclusiv in sistemele de aer comprimat industriale. Nu se recomanda niciun fel de alta uti

Pentru informatii supli e, C Itati M lul de Informatii cu privire la Siguranta Produselor 15301765 pentru filtrele pe
conductele de aer, r I le, lubrific le, filtrele/regulatoarele si unitatile combinate.
Manualele pot fi descarcate de la adresa de internet fluids.ingersollrand.com.

Filtre

Filtrele ARO pentru aer comprimat sunt proiectate sa indeparteze contaminantii, particule solide si impuritati lichide, care pot bloca orificiile de
dimensiuni mici si pot ingreuna functionarea sau pot cauza uzura si defectarea prematura a echipamentului. SSunt oferite mai multe elemente
pentru filtre, inclusiv modele cu elemente coalescente, pentru indepartarea din lubrifiant a aerosolilor si a particulelor de pana la 0,3 microni.

Regulatoare

Regulatoarele ARO pentru conducte de aer furnizeaza in mod controlat aer la presiune constantd, conform necesarului pentru echipamentul
pneumatic specific care este conectat la sistemul de alimentare cu aer. Regulatoarele standard cu supapa de eliberare presiune sunt oferite intr-
o varietate de intervale de presiune reglabile, cu robinet cu arc pentru o reglare usoara, in cazul modificarii cerintelor. Sunt oferite si modele fara
supapa de eliberare presiune, pentru aplicatii in care nu se doreste eliminarea suprapresiunii din aval.

Lubrificatoare

Lubrificatoarele prin pulverizare ARO asigura lubrifierea corespunzatoare a dispozitivelor pneumatice, in vederea mentinerii performantei in
functionare, reducerii uzurii si prelungirii duratei de functionare. Sunt proiectate pentru a doza cantitatea corectd de lubrifiant, necesara pentru
majoritatea aplicatiilor generale intr-un sistem pneumatic. Furnizeaza o cantitate constanta de lubrifiant catre CFM. Reglarea precisa a dozajului
de lubrifiant permite o rata adecvata de furnizare a lubrifiantului. Lubrificatoarele trebuie montate pe circuitul de aval, pentru a asigura dis-
tribuirea eficienta a lubrifiantului catre componentele pneumatice.

Filtru/Regulatoare

Filtrele ARO pentru aer comprimat sunt proiectate sa indeparteze contaminantii, particule solide si impuritati lichide, care pot bloca orificiile de
dimensiuni mici si pot ingreuna functionarea sau pot cauza uzura si defectarea prematura a echipamentului. Sunt oferite mai multe elemente
pentru filtre, inclusiv modele cu elemente coalescente, pentru indepartarea din lubrifiant a aerosolilor si a particulelor de pana la 0,3 microni.
Pe langa filtrare, partea de regulatoare furnizeaza in mod controlat aer la presiune constantd, conform necesarului pentru echipamentul pneu-
matic specific care este conectat la sistemul de alimentare cu aer.Regulatoarele standard cu supapa de eliberare presiune sunt oferite intr-o
varietate de intervale de presiune reglabile, cu robinet cu arc pentru o reglare usoard, in cazul modificarii cerintelor. Sunt oferite si modele fara
supapa de eliberare presiune, pentru aplicatii in care nu se doreste eliminarea suprapresiunii din aval.

Unitati Combinate

Unitatile combinate ARO sunt o combinatie de filtru, regulator si lubrificator, sau filtru-regulator si lubrificator. Consultati Descrierile de Produs
de mai sus pentru o detalii cu privire la componentele individuale.

Specificatii Tehnice

Debite (scfm) [dm?/s]
Serie Dimensiuni Filtre (si produse omogene) Regul: Dispozitiv lubrifiere Racord
1000 1/8" 35(38) [17(18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 71 [34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328 [155] 250[118]

Filtru: Debitul de aer este de 90 psig (6,2 bar) la admisie si 10 psig (0,7 bar) cadere de presiune.
Lubrificator: Debitul de aer este de 90 psig (6,2 bar) la admisie si 7 psig (0,5 bar) cadere de presiune.
Regulator si Racord: Debitul de aer este de 100 psig (6,9 bar) la admisie, 90 psig (6,2 bar) presiune setata si 33 psig (2,3 bar) cadere de presiune.

Capacitatea vasului (0z) [mL]

Filtre (si elemente coalescente) si Racord Dispozitiv lubrifiere

Vas Policarbonat Metal Policarbonat Metal
Purjare | Automat | A n/a n/a

1000 0.5(0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]

1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0[30] 1.9 [56] 1.5[43]

2000 1.9[57] 2.3[68] 2.41(72] 2.8[83] 4.3 [128] 3.7[110]

3000 n/a n/a 5.3(4.7) [156 (138)] 5.9(5.2)[174 (154)] n/a 3.7[110]

Vas din policarbonat Vas din metal Regulator

Interval de temperatura 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C- 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Presiunea maxima 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Identificarea Modelului
Filtre
(Nu sunt disponibile toate combinatiile)

Serie
Dimensiunea racordului
Indicator de service

Element de filtrare
Vas, optional
Purja, optional

=

F35341-420

Serie

1 - Seria 1000

2 - Seria 1500

3 - Seria 2000

4 - Seria 3000

Dimensiunea racordului
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E - 3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Indicator de service

1 - Niciunul

2 - Mecanic (standard/ coalescent) (disponibile numai pentru seriile
2000 & 3000)

Element de filtrare
3 -filtru coalescent de 0,3 microni
4 -filtru de 5 microni

Vas, optional

0 -Vas din policarbonat cu apdratoare (nu este disponibil pentru
seria 3000)

1 -Vas din metal cu fantd de vizitare (nu este disponibil pentru seria 1000)
2 - Metal

Purja, optional
0 - Manual
1 - Automat

Lubrificatoare
(Nu sunt disponibile toate combinatiile)

Serie
Dimensiunea racordului

Dispozitiv de reglare, optional
Vas, optional
|— Dispozitiv de umplere, optional

L36341-120

Serie

1-Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000

RO-2

Regulatoare
(Nu sunt disponibile toate combinatiile)

Serie
Dimensiunea racordului

Interval de presiune (PSIG)
Supapa de eliberare presiune, optionala

Control Option

—

R37341-120

Serie

1-Seria 1000

2 - Seria 1500

3 - Seria 2000

4 - Seria 3000

Dimensiunea racordului
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B - 1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Interval de presiune (PSIG

1-0- 140 (farda manometru)

2-0-60 (fara manometru)

3-10- 200 (Fara manometru) (disponibil numai pentru seriile 2000
5i 3000)

4 -0 - 30 (fara manometru)

6 -0 - 140 cu manometru incorporat

Supapa de eliberare presiune, optionald
0 - Cu supapa de evacuare presiune
2 - Fara supapa de evacuare presiune

Dispozitiv de control, optional
0 - Buton standard

Dimensiunea racordului

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Dispozitiv de reglare, optional
1 - Standard

Vas, optional

0 -Vas din policarbonat cu aparatoare (nu este disponibil pentru
seria 3000)

1-Vas din metal cu fanta de vizitare (nu este disponibil pentru seria
1000)

2 - Metal

Dispozitiv de umplere, optional
0 - Standard
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Identificarea Modelului

Racorduri (Filtre - Regulatoare)

(Nu sunt disponibile toate combinatiile)
Serie
Dimensiunea racordului
Element de filtrare

Interval de presiune (PSIG)
Supapa de eliberare presiune/ Vas,

optional
Dispozitiv de control / Evacuare,
,_ optional
P39354-120
Serie
1 - Seria 1000
2 - Seria 1500
3 - Seria 2000
4 - Seria 3000
Dimensiunea racordului
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B -1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

Element de filtrare

3 -filtru coalescent de 0,3 microni (disponibil numai pentru seriile
1500 si 2000)

4 -filtru de 5 microni

Interval de presiune (PSIG
1-0- 140 (farda manometru)
2-0-60 (fara manometru)

3-10- 175 (fara manometru) (disponibil numai pentru seriile 2000

$i 3000)
4 -0 -30 (fara manometru)
6 -0 - 140 cu manometru incorporat

Supapa de eliberare presiune/ Vas, optional
0 - Cu supapa de evacuare presiune/ vas din policarbonat cu
aparatoare (nu este disponibil pentru seria 3000)

1 - Cu supapa de evacuare presiune/ vas din metal cu vizor (nu este

disponibil pentru seria 1000)
2 - Cu supapa de evacuare presiune / vas din metal

Dispozitiv de control / Evacuare, optional
0 - Buton standard / Manual
4 - Buton standard Knob / Automat

Combo (Combinatii)
(Nu sunt disponibile toate combinatiile)

Serie
Dimensiunea racordului

Combinat
Vas, optional

|— Purja, optional

C38341-820

Serie

1 - Seria 1000

2-Seria 1500

3 - Seria 2000

4 - Seria 3000

Dimensiunea racordului
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Combinat

6 — Filtru/Regulator-Lubrificator
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8 - Filtru-Regulator-Lubricator
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

Vas, optional
0 -Vas din policarbonat cu aparatoare (nu este disponibil pentru
seria 3000)

1 -Vas din metal cu fanta de vizitare (nu este disponibil pentru seria

1000)

2 - Metal (disponibil numai pentru seria 1000)
Purja, optional

0 - Manual

1 - Automat

Nota: Toate combinatiile au filtru de 5 microni, 0-140 psig cu
manometru incorporat, supapa de evacuare presiune si buton
standard.

Componente si Intretinere

Atunci cand durata de functionare a produsului a expirat, se recomanda dezasamblarea acestuia, degresarea si separarea componentelor in

functie de materialul lor, astfel incat sa poata fi reciclate.

Acest manual a fost conceput in limba engleza.

Orice comunicare va fi adresata celei mai apropiate reprezentante sau distribuitor Ingersoll Rand.
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Onucanne Usgenusa

HasHaueHne:

[aHHble GUNLTPbI CKATOro BO3AyXa, PErynaTopbl, CMasbiBalowue yCTpoicTBa, GunbTpbl/perynaTopbl i KOMGUHUPOBaHHbIE
ycTpoicTBa np ANA nc BNp cucTemax oxKartoro ayxa. UHoe np He
peKomeHayeTcs.

n &

y dog <M. B py ACTBE N0 HOCTU i K punbTpam CKaToro Bosayxa, perynaropam,
CMasblBalowWMM ycTpoiicTBam, GpunbTpam/perynatopam n KOM6MHNPOBaHHbIM ycTpoiicTtBam 15301765,
PyKkoBOACTBa MOXHO 3arpy3unTb no agpecy fluids.ingersollrand.com.

QunbTpbI

G)W'Iprbl CXaToro Bo3ayxa ARO npefHasHaveHbl ANA yaaneHna coaepxalmxca B BO3ayxe TBepAbIX U XKNAKNX 3arpA3HAOLLNX
BeLeCTB, KOTOpble MOTYT NepeKpbiBaTb MeNKMe OTBEPCTUA N CHNXATb MPOU3BOAUTENIbHOCTb 6o npnBOAUTb K Ype3MepPHOMY U3HOCY
n npexaespeMeHHOMyY BbIXO4y 060pyﬂ033HVIF| n3 CTpoA. I'Ipe/:(naraeTCﬂ HeCKOJIbKO ¢MﬂprleLLlMX 3/1eMEHTOB, BK/tl0YaA MoAenn
Koanecumpyowmmm asneMmeHTamu ana yaaneHna maciaHbix aapozoneﬁ n4yacTny pasmepom o 03 MUKPOHa.

Perynaropbi

Perynatopbi Ans Bo3AylLHbIX Tpy6onposoaos ARO obecneurBatoT perynmpyemoe, oCTOAHHOE flaBfieHne BO3Ayxa, Heobxoanmoe Ana
KOHKPETHOTO MHEBMaTU4eCcKoro 060pyAoBaHuA, NOAKIIOYEHHOTO K CUCTEME CKaToro Bo3flyxa. CTaHfapTHble perynatopbl copacbiBatoLlero
[NaBeHe TMNa BbiNyCKaloTCA ANA PasfINYHbIX A1ana3oHOB PerynnpyeMoro AaBneHns 1 UMeKT yo6Hble BAPUAHTBI NPYXKWH ANA 6bICTPOro
V3MEeHEHNA YCTPOICTBa B COOTBETCTBUM C TEKYLLMMM TpeboBaHAMM. TakKe NpeanaraloTca He copacbiBatoLie AaBNeHre Moaeny,

npep LnA p 3a/1ay, NPy KOTOPbIX CTPABNMBaHNE YPE3MEPHOTO AIaBNEHIA NOC/e YCTPONCTBA HeXKeNaTeNbHo.

Ycrpoicrea ana NMopaun Cmaskun

YcTpoiicTBa /1A MOAAUMN CMa3Km C TOHKUM pacnbineHrnem ARO no3BonsAioT obecneynsaTb NoayyeHne NHeBMaTMYeCKUMI YCTPOCTBaMn
HeobXOAVMMON CMa3Ku ANA NOAAEPKaHUA UX PABOUNX XapaKTEPUCTUK, CHUXKEHUA N3HOCA W MPOASIEHNA CPOKa Cy»K6bl. OHU NpefiHa3HaueHbl
[N NOAAUM HAANEeXALLero KonmuecTsa Maca, HeobXo4MMOro A1 BbINONHEHNUsA 60MbLUMHCTBA 334a4 OOLEero Tuna NHeBMaTUYeCcKuMmn
cucTemamu, 1 06ecrneymnBaioT HeM3MeHHOEe COOTHOLLEHEe 06 bema Macsa K NofjlaBaeMomMy B MUHY Ty 06bemy BO3ayXa. BblcokoToUHas
perynupoBka noaaun macsia no3BosseT NoslyunTb Hajnexallyio CKopoCTb nofaun Macna. YCTpoincTsa Ana nofayun CMasku cnegyet

ycTat Tb BONU3N yCTat nocse HYX YCTPOMNCTB, 4Tobbl 0becneuntsb 3ddeKTrBHOE pacnpeaeneHre Macsa no NHeBMaTMYeCKuM
KOMMOHEHTaM.

@unbTpbi/Perynaropbi

q)VIﬂprbl/pel’yJ'lﬂTOpbl cXaTtoro Bo3ayxa ARO npefHa3HayeHbl ANA yaaneHnAa CoOAepKalunxca B BO3ayxe TBePAbIX U XUAKNX 3arpA3HALWNX
BeLeCcTB, KOTOpble MOTYT NepeKpbiBaTb MeNKMe OTBEPCTUA N CHUXATb MPOU3BOAUTENIbHOCTb nnéo npnBOAUTbL K Ype3MePHOMY U3HOCY

n npexaespeMeHHOMyY BbIXO4y 060pyﬂOBaHV|ﬂ 13 cTpos. NpeanaraeTca HECKONbKO ¢MﬂprleLLlMX 3/1eMEHTOB, BK/ltoYaAa Mofenu
Koanecumpyowmmm asneMmeHTamu ana yaaneHna macnaHbix aapo3onel71 1 yactuy pasmepom o 0,3 MUKpoHa. B pononHeHve K ¢MJ'IpraLl,l/ll/I
BbIMOMHAOLLAA PONb PerynaTopa 4actb obecneunsaet perynupyemoe, NnoCToOAHHOE AaBneHne Bo3ayxa, Heobxoanmoe ans KOHKpeTHOoro
nHeBmMaTu4yeckoro OﬁOpleOBaHMﬂ, MNOAKNIOYEHHOIO K CUCTEME CXKaTOro Bo3ayxa. CTaHLlapTHble perynatopbl C6paCbIBaIOLLlEI'0 AasneHve

Tnna BbINYCKalOTCA ANA Pa3NNYHbIX Aana30HOB Peryinpyemoro AaBneHna u umetot yﬂOﬁHblE BapuaHTbl NPYXUH Ana 6blCTp0I’0 n3meHeHnAa
yCTpOVICTBa B COOTBETCTBUU C TEKYLUMMN Tpe6OBaHV|ﬂMl/I. Takxe npegnaraloTca He c6paCb|Bavoume AasnieHne moaenn, npefHasHayeHHble Ana
peleHnA 3agay, Npu KOTOPbIX CTPaBMBaHWE Ype3MepHOro faBneHnAa nocne yCTpOﬁCTBa He)xenarenbHo.

Kom6uHupoBaHHbie YCTpoiicTBa

Kom6unHmpoBaHHble ycTpoiicta ARO ABnAoTca cbopHoit Bepcreil GunbTpa, perynatopa v ycTpoiicTBa AnA nofauun cMaski nnbo dunstpa/
perynatopa v ycTpoicTBa AnA nofaun cMaskn. OnucaHus oTaenbHbIX KOMMOHEHTOB CM. Bbille B pasfene «OnucaHne usaenuay.

TexHunueckune Xapaktepuctuku Uspenni

MponyckHaa Cnoco6HocTb (cTaHaapTHbie Ky6. yTbl B MUHyTY) [AM>/c]

Cepusa Pazmep ®unbTp (n Koanecuupyrowuin Perynatop Ycrpoiictea gna AononHutenbHoe
dnemeHT) Mogaun Cmaskn YcrpoliictBo
1000 1/8" 35(38) [17 (18)] 45[21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59[28] 57[27] 46 [22]
1500 1/4" 72(70) [34 (33)] 86[41] 51[24] 71(34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [(84] 85 [40] 132[62]
2000 172" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 1731(82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328 [155] 250[118]

@unbTp: NMponyckHaa cnoco6HOCTb BO3Alyxa Npy iaBNeHnn Ha Bxoae 90 GpyHT/KB. Atoiim 136. aaBneHus (6,2 6ap) Ha BXOAE 1 NafieHn aBneHns
10 $yHT/KB. Atoiim 136. fasnexna (0,7 6ap).

YcrpoiictBa ana NMoaaun Cmasku: MponyckHas cnocobHOCTb BO3AyXa Npu AaBneHum Ha Bxofe 90 GpyHT/KB. Atonm n36. aaBnenua (6,2 6ap) Ha
BXOAE U NafieHny faBnennsa 7 GyHT/KB. Aronm n3b. aasnenua (0,5 6ap).

PerynaTop u [lononHutenbHoe YcTPomcTBo: [ponyckHana cnoco6HOCTL BO3Ayxa Npy aBneHnn Ha Bxofe 100 GyHT/KB. floiim 136. aaBneHna
(6,9 6ap), yctaHoBneHHOM AasneHun 90 GpyHT/KB. AloiiM 136. AaBneHus (6,2 6ap) U NageHnn aaBneHus 33 GyHT/KB. Aloiim 136. faBneHuna (2,3 6ap).
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Emkoctb Konnaka (yHuun) [mn]

O

QunbTp (M Koanecympyiowmin T) 1 [ YcTpoiictBo YcrpoiictBa gna NMopauu Cmaskmn
PesepByap n I T Metann n I T Metann
C6poc
Hasnenus BpyuHyio Auto BpyuHyio ABTOMaTU4eCKN He He
1000 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6 [17] 0.7 [21]
1500 1.2[36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9(57] 2.3[68] 2.4(72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 He MPUMEHUMO | He NPUMEHUMO 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9 (5.2) [174 (154)] He NMPUMeHUMO 3.7[110]
Monukap6oHaTtHbii Konnak Metannuyeckuin Konnak Perynatop

AnanasoH Temnepatyp

o123 1o 125 °F (o1 -5 o 52 °C)

0712310175 °F (oT-5 po 79 °C)

ot 23 go 140 °F (ot -5 go 60 °C)

MakcumanbHoe [laBneHne

150 ¢pyHT/KB. Aoiim (10,3 6ap) 250

byHT/KB. Atoim (17,2 6ap)

250 dyHT/KB. Atonm (17,2 6ap)

0603HaueHne Mopgeneii

QunbTpbI

(MpepanaratoTca He BCe coueTaHwA)

Cepua
Pasmep LUTyuepa

NHpgukatop O6CnyxuBaHus

DunbTpyoWmMii InemeHT
BapuaHT Konnaka

BapwaHT CtpaBnuBaHua [laBneHnsa

Perynartopbi

(Mpepnaratotca He BCe coueTaHwsA)

Cepus
Pasmep LLtyuepa

[ivanasoH [laBneHnii (yHT/KB. [ioim n.4.)

BapwaHT Cépoca [laBneHuns

F35341-24

Cepusa

1 - Cepua 1000
2-Cepusa 1500
3 -Cepua 2000
4 - Cepusa 3000

Pasmep llityuepa

1-1/8 groitma NPT
2-1/4 provima NPT
3-3/8 poima NPT
4-1/2 povima NPT
5-3/4 ioitma NPT
6- 1 gionima NPT

A -1/8 poima BSP
B - 1/4 nrovima BSP
C-3/8 proiima BSP
D -1/2 pronima BSP
E - 3/4 poiima BSP
F -1 glorima BSP

Wnavkatop O6cnyxunBaHna
1-Het

2 - MexaHuy4ecKui (CTaHAaPTHbIN C KoaNecLMpyoLLmM SN1eMeHTOM)
(npepnaraetca ToNbKo AnA mogeneii cepuii 2000 1 3000)

QuabTpylownii InemeHT
3 - koanecumpyiowuin 0,3 MUKPOHa
4 -5 MUKPOH

BapwuaHnT Konnaka

0 - nonmkap6oHaTHbIN ¢ 3awwmToii (gna Cepum 3000 He NOCTaBAAETCA)
1 - MeTanInYecKnin co CMOTPOBbIM cTekoMm (ana Cepun 1000 He

rnocTaBnaeTca)
2 - MeTannuueckuin

BapwanT CrpaBnvBaHnua [lanexua
0 - PyuHon
1 - ABTOMaTHyeCKnin
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’fBapmaHT YnpasneHua

R37341-120

Cepua

1-Cepua 1000
2-Cepwa 1500
3-Cepwua 2000
4 - Cepua 3000

Pasmep Utyuepa
1-1/8 proima NPT
2-1/4 povima NPT
3 -3/8 pronima NPT
4-1/2 proima NPT
5 - 3/4 proiima NPT
6 -1 proiima NPT

A -1/8 proiima BSP
B - 1/4 ploima BSP
C - 3/8 grorima BSP
D - 1/2 proiima BSP
E - 3/4 proiima BSP
F -1 gronima BSP

[uanasoH [laBneHnii (GyHT/KB. [JIOAM W.1.

1-0- 140 (6e3 maHomeTpa)

2-0-60 (6e3 maHOMeTpa)

3-10- 200 (6e3 maHomeTpa) (MpeAnaraeTcs TONMbKO A48 MOAene

cepuir 2000 1 3000)
4-0 - 30 (6e3 maHOMeTPa)

6-0- 140 ¢ ycTaHOBNEHHbIM MOJ WKL MAHOMETPOM

BapuanT C6poca [laBneHus
0 - CopacbiBatowuin lasnexve
2 - He C6pacbiBatowyuin laBneHve

BapwuaHT Ynpasnenusa
0 - CranpapTHas Pyuka

RU-2
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Ycrpoicrea [ina Nopgaun Cmaskun
(Mpepnaratotca He BCe COYETaHwA)

Cepua
Pasmep LLTyuepa

BapuaHT Perynuposku
BapwaHT Konnaka

BapwuaHT 3anonHexus

—

L36341-120

Cepua

1-Cepua 1000
2 - Cepua 1500
3-Cepwua 2000
4 - Cepua 3000

Pasmep llityuepa
1-1/8 proiima NPT
2-1/4 ponma NPT
3 -3/8 provima NPT
4-1/2 poima NPT
5 - 3/4 pronma NPT
6- 1 giorima NPT

BapwuaHT Perynnposku
1 - CraHpapTtHas

BapwuaHT Konnaka

0 - MonnkapboHaTHbIN ¢ 3awwmToi (Ana Cepun 3000 He nocTaBnAeTCA)
1 - Metannuyeckuii co cMOTpoBbIM cTeknom (gna Cepumn 1000 He
rnocrasnAeTca)

2 - MeTannuyeckuii

BapwaHT 3anonHenua
0 - CraHpapTHas

A-1/8 gronima BSP
B - 1/4 proima BSP
C-3/8 poima BSP
D - 1/2 groiima BSP
E - 3/4 pionima BSP
F -1 grorima BSP

0603HaueHne Mogeneii

[ononHutenbHbie YcTpoicrea (DunbTp/perynaropbi)
(MpepnaratoTca He BCe coueTaHUA)

Cepua

Pasmep LWTyuepa

OunbTpyOLWMIA INeMeHT

[inana3soH laBneHnii (GpyHT/KB. Alorim U.A.

BapuaHT C6poca [laBneHus / Konnaka

’, BapuaHT Ynpasnenus / C6poca [laBneHua

P39354-120

Cepusa

1 - Cepua 1000
2 -Cepua 1500
3-Cepwua 2000
4 - Cepua 3000

Pasmep llityuepa
1-1/8 pronima NPT
2-1/4 proima NPT
3 -3/8 provima NPT
4-1/2 pronma NPT
5 - 3/4 proima NPT
6- 1 gioiima NPT

DunbTpylowmii InemeHT

3 - koanecumpytowmin 0,3 MKPOHa (NpefnaraeTca ToNbKO ANA
mogeneit Cepuin 1500 1 2000)

4 - 5 MUKPOH

A-1/8 poiima BSP
B - 1/4 mrovima BSP
C - 3/8 groiima BSP
D - 1/2 proiima BSP
E - 3/4 yroiima BSP
F -1 gioiima BSP

[uana3soH [laBnennii (GpyHT/KB. A1oim 1.4,

1-0-140 (6e3 maHoMeTpa)

2-0-60 (6e3 maHoMeETpA)

3-10- 175 (6e3 maHoMeTpa) (NpeasiaraeTca TONbKO AN1A MoAenei
Cepwin 2000 1 3000)

4-0-30 (6e3 maHOMeTpa)

6-0- 140 ¢ ycTaHOBNEHHbIM NOJ WKL MAHOMETPOM

BapuanT Cbpoca [laBnenus / Konnaka

0 - CopacbiBatowyuin [lasnenve / MonvkapboHaTHbIN € 3awuTon (ans
Cepun 3000 He nocTaBnAeTCA)

1 - Cépacbiatowmii [lasneHvie / MeTanjimyeckunii Co CMOTPOBbIM
cteknom (ana Cepum 1000 He nocTaBnAeTCcA)

2 - CopacbiBatowymin laBnerune / Metannuyeckumn

BapwuanT Ynp / C6poca [,

0 - CranpapTHas Pyuka / PyyHoit
4 - CranpapTHas Pyuka / ABTOMaTu4eckuin

RU-3

Kom6uHupoBaHHbie YcTpolicTBa (CoueTaHus)
(MpepnaratoTca He BCce coyeTaHmsA)

Cepua
Pasmep LLtyuepa

KombuHvpoBaHHoe YcTpoiicTBo
BapwaHT Konnaka
BapwaHnTt CtpaBnuBaHua [laBneHus

—

C38341-820

Cepusa

1 - Cepua 1000
2 - Cepua 1500
3-Cepua 2000
4 - Cepua 3000

Pasmep Llityuepa
1-1/8 proiima NPT
2-1/4 gonima NPT
3-3/8 gronima NPT
4-1/2 proima NPT
5 - 3/4 gonima NPT
6- 1 giorima NPT

KombunHmpoBaHHoe YCTpoiicTBo
6 - GunbTp/perynaTtop-Yctponicto ana Mogaun Cmasku
P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

A-1/8 gronima BSP
B - 1/4 groiima BSP
C-3/8 proiima BSP
D - 1/2 groiima BSP
E - 3/4 proiima BSP
F -1 groima BSP

8 - DunbTp-Perynatop-Ycrponctso ana Mogaun Cmasku
F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0

BapuanT Konnaka

0 - NMonukap6oHaTHbIN ¢ 3awmTon (gna Cepun 3000 He nocTaBnAeTcs)
1 - MeTannnyecknin co CMOTPOBbIM CTEKSIOM (Ana cepumn 1000 He
nocTaBnAeTcA)

2 - MeTannnMuyeckunii (NpeanaraeTca Tonbko ansa cepun 1000)

BapwuanT CrpaBnnsaHua [laneHua
0 - PyyHon
1 - ABTOMaTMYeCKNiA

MpumeyaHne: Bce couetaHns BKIOYAIOT SN1EMEHT 5 MKPOH,
AnanasoH 0 — 140 GyHT/KB. AOM C YCTAHOBMIEHHBIM MOA WANL
MaHOMeTpoM, c6pacbiBatoLLan AaBNeHNe U CTaHfapTHasA pyyKa.

15301773 _ed3



O

Oetanu n TexHnueckoe O6cnyKnBaHne

Mo ncTeyeHnn cpoka cnyx6bl JaHHOTO U3[1ENUA PEKOMEHAYeTCA Pa3obpaTh ero, yaanuTb CMasKy U paccopTUpoBaTh eTank no
MCMONb30BaHHbIM ANA VX U3rOTOBNIEHUA MaTepuanam B Lenax yTunusauum.

OpurnHanbHbIi A3bIK AAHHOTO PYKOBOACTBA - aHMNNNCKUA.

Ro Bcemu Bonpocamu obpatyaiitecs B 6nvkaiwnin opuc Ingersoll Rand nnu k 6avaiemy anctpubbIOTOpY KOMNaHWW.
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D

Pk 3

Fi:
ZTRERITIRR. AHH. HES. IRBATERBEARENEATILERZSAS. MEFRELERSE.

HMER, BSH (EEERIERE. AHHE. HEH. IRRATHREBERETRELEEFM5301765) -
FH AT MAuids.ingersollrand.com i R« .

ARO EREZ=SLIBERHILIT AEE LR S HIEE NI BIHL TR 5 I AR M R 815 81 B IS S 0 E R AR A 2

Bo REBOTBETH, SERERETHNES, FTERAE 03 HoRAHERFHL.

EReE

ARO ZSEHIE TR AERITSAGIBE UL SREZIDAVHEESE. MFREEDL, AHRESIOHEEEMRERERT
%, REREEEMGS TRIEE. I, SrTRHFEAELS, BTEBERTEIENGE.

g

AROHEIDBHA M THRESHEEIDBEY, WMERIHAELRE. B BERHEREREH. Higit BNRNETHHE/CFVE
L, ASHREHE B —MERRETEIELHE. BRNEEETRRIEELMMEER. BBRMEE OERARE, BRKEDE
AR &M ST .

AROJERZ ST IR AA VRIS AR EERE D EEE NI ISR 5| T AR M R 1% #1357 1 LR a0 Bl R Ak
MR, REBMTIRIB Y, BETRETHNES, ATERNZE0RUKEREMMIL. RITIBINAES, BTHIEA SRS ZSH
FMFESHRERMBIATHEESE. MBRREDN, TRUEIFEEEMEREE TR, BEFREEBES TRIRE
fEe Besh, EFRMEERERS, BTFARER TIRLENEE.

BEEE
AROBXE B IR . ATHRIUEER, sULRHF AT RIDERNAE M. MATHERE, BSHEXHH (FFREED .
7=
FE (scfm) [dm®/s]
B R~ digdE (RBETH) BH R ] HHA
1000 1/8" 35(38) [17 (18)] 45[21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 [28] 57[27) 46 [22
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51[24] 7134
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89[42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132 [62
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293 [138] 368 [174] 236[111
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290 [137] 328[155] 250 [118]
Wigss: =UREMIOET A0 psig (6.2 bar), [EFE10 psig (0.7 bar)
HiBRR: EUMEHIFEOEN A0 psig (6.2 bar), [EFEAT psig (0.5 bar) o
B RESEHR: URBMOPOEN K100 psig (6.9 bar), TEH0 psig (6.2 bar), [EF H133 psig (2.3 bar).
HERE (02) ImL]
diks (REETH) SEHA fnimzR
i RIREER 3 BRERE 32
HER F3 HER Ex] EE] nla nla
1000 | 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13(9) 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0 [31] 1.2(37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1543
2000 1.9[57] 2.3[68] 24(72] 2.8(83] 43[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
BRERIEE EENE BT
BESEHE 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
BRERN 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

ZH-1
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BSHRR
(GHERTEAEIATIRG) (FIEATREAIIRTIR M)
%5 Z5
O Rt O R~F
fRSSHARIR
BT ENSEE (PSIG)
AR LR
’( HerE ’( Ytk
F35341-420 R37341-120
1-1000 %51 1-1000 51
2-1500 %l 2-1500 &%
3-2000 % 3-2000 &%
4-3000 % 4-3000 271
SO RSE RO RSE
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP 2-1/4'NPT  B-1/4"BSP
3-3/8'NPT  C-3/8"BSP 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP 4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP 5-3/4'NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP 6-1"NPT F-1"BSP
£HRiR [EN5EE (PSIG)
1-% 1-0-140 (LEER)
2- W Gt ERES) (112000530002 5112 4) 2-0-60 (EEER)
. 3-10-200 (EE2/EFR) (12200053000 FR 512 4)
%%% 4-0-30 (ERER)
aospk 6-0-140 AN EER
it B Eﬁ At
0 - BREAET B IPR (3000FR 52 4L) g - ;é% [
1- EFAUNE (10008517324 i
2- &8 ZAiby
ik 0- FREFA
0- Faf)
1- 88
R wORS
o 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
(GHEBTE A& AT GL) 2 1/4'NPT B 1/4"BSP
B3] 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
" 4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
HERNT 5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
.
WA 1- kRl
NI pridaiNed R
T A 0 - BREAEE IR (30002572 4)
1- £BHEAME (1000752 H)
2- &8

L36341-120

EX

1-1000 751
2-1500 2%
3-2000 2%
4-3000 275

15301773 _ed3
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D

BSHRR
FH (TRBFATR) B& (48)
GHEBTEAEATIRG) GHERTEHEIATIRE)
75 I ]
O R~F AR~
WiRg T
EJ5EE (PSIG) Ba
RUE | AREIE WRAEE A
’( 6 HEROE A ’( HEBOE A
P39354-120 C38341-820
1-1000 Z 51 1-1000 Z 751
2-1500 51 2-1500 51
3-2000 2751 3-2000 2%
4-3000 75 4-3000 271
O RS WORS
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP 2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP 4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP 5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP 6-1"NPT F-1"BSP
SRR BE
3-03 HUKERE (115001220005 511 4t) 6 - LigaRAR TR R
4-5%K P39XX4-6XX & L36XX1-1X0
EJ50E (PSIG) 8- iRV TR HIAR
1-0-140 (E&EER) F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0
2-0-60 (LEER) R R
3-10-175 (L&EF) (122000530005 542 () 0- BRI (300052 44)
4-0-30 (TEEZ) 1- SBHEAIE (1000KFITHREL)
6-0-140 HHIRANEER 2-4&F ({L1000R 512 4E)
BUE [ #R H HER B
0- Bk | REBABHBIIPIR (300075 A2 4E) 0- F
1- RUE | &BHANE (1000751742 H) 1- B3
2-RE /B8

5] | HEME P R TBAEIIASHOITH. 0-140 psigli BN BER B
o~ TR | Fb FERAT RS -
4 BREF | B

R gt

LRERIABME AEGE, BIWEEFRIRE. Kh, HERERMEST, WERYK.
JRRRF M AT -

INAEIEIEE, 1538 F 8 Ingersoll Rand 1 E AL 8742 557
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S mEHAA

SO .

ITSAVT4IE— LEIL—2— RS T2 —/LE2L—2—BLUHEEE Iy M3 TERAOERER VAT LOHTOER
TNBTEERWELTLET, tDBHTEALEVTIEEL,

ML TSV TAIVE LFIL—RIVIVT— 2, T4V E/ILF 1L — 2 ELTHEEE 1=y FOR AR L IERHAE153017655 818

LTLEEEWL,
StBAE . fluids.ingersollrand.com BS54 U O— R 2ZENTEEXT,

741V2

AROFEMEZER 7 LR & NS RIOEE R S TR E RS LI VB RGBS LU S OIS 3 | ST T BT DB BZdIc
SFEY BER S L OTREDBERMEERET BESICHATNTOET, TVZERDORITE 033/ AV E TR B feA (LT T
OV IV BEUHFERET B ODREERERALET IV ESATRBINZLOHBYET,

L¥al—4%

AROLT AV LF1L—RICEY TT7 VAT LITERENZREDEMESMESRICRBE L flch e, —BLIEI7EANMREENE T,
EEDBERZA TDOLF 1L — 2 BROEBENIBEICBZICERTERENZAT T OF T3 wHA e KA GRS AR
BEEEOLOMRHREINE T, FFBRET VL. TRAIDBEDEADHHIFE LGSO ERICEBREENE T,

WIr—%

AROT AT RAT DIV T —2I& EMBZETEBN B A HES L BERE R S8 MAFSERRE T CEICRBRTRERITET
EEBRICTDDIRIIBET, ThSDILT ) r—21E ERER VAT LAICH T 2RE—RNGERICRBERELVEDRERHETS
FOICERETEN. CFMIC—ERE DI MATTWE T, IEMGIQHARICKVEYERRENTIREICEVE T, ILTUTr—2i% EfEZER
AV R—FY M OB GG MEERICT DcdIC FRENCERINEDDELICRBE T HLIICLET,

Z41VZ2/LFaL—42

AROEMBZET T 71V /L 2L — 1 N BDAVE R S TR L VRV S S UM INE S | £ BT T 52
NOBHZLEERITF N T DERS S UREDFRNE A RET DEIICHRATNTOE T, T0/VABROFICIE 03270V E TN
STeAAIVITAVIVBLKUHFERET 21O DBMEBERERBATCET IVEEATIREINZEDHHVET, 70ILZUJITIA T,
LF1L—2ERH 5. T7 VAT LAITEHGENHEDEMETESRICRELR SN fc—B LI I7EAMREINE T, IZEDR
BEATDLF 1L —2E BERHVEBENTIBEICERBICERTEBRNGR T T DA T a2 G fo AR T EFITHEE DT REEE
DEOMREEINE T, FFERE T IVIE TRAIDBEDENDOHHITFELIEWVEFANOBERICERHEINE T,

Heaea1=vhk
AROSEAHE L=y ME TV A LRI —ZBEOIN TV —REE TR/ F 1L — 2 BLVIV TV — 2 EEER L0 TY, O
VR—Z P OELDEDDFBAI. LROHRHBEEBBLTEEL,

Rt
& (scfm) [dm?/s]
P S 14X TAIVA(BEURESE) L¥al—% WVr—4 E¥—nvs

1000 1/8" 35(38)[17(18)] 45(21] 32[15] 43 [20]
1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 57 [27] 46 [22]
1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71[34]
1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]
2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]
2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]
2000 3/4" 213 (185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]
3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236 [111]
3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250[118]

TAIVR: T770—E AL R T 90 psig (6.2 bar) T\ 10 psig (0.7 ban) DESMETHBIE T,
WIVr—%: T7 70— A > L FT 90 psig (6.2 bar) T7 psig (0.5 ban DEMETHHBIE T,
LFaL—aBLUEFX—\vY: 770~ 1>y FT 100 psig (6.9 bar). 5EFE 1190 psig (6.2 bar) T+ 33 psig (0.5 ban DESMETHBYE T,

RUIVER (0z) [mL]

TAIVA(BIURERBSSTEF—/1\vy WIVr—4
RV FUh—RRAF &8 RUA—RRAb &8
F70R MK 5 BE) FH HE n/a n/a
1000 0.5 (0.3) [14 (9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4 (0.3) [13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6[17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0[31] 1.2[37] 1.0 [30] 1.9 [56] 1.5[43]
2000 1.9 [57] 2.3[68] 241[72] 2.8[83] 4.3[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3(4.7)[156 (138)] | 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
RUA—REZ—FRVIV BRIV L¥al—4
BEEEE 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F-175°F (-5°C-79°C) 23°F - 140°F (-5°C- 60°C)
BaEN 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)
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Y)—==R

1-10001)—X
2-1500>/1)—X
3-2000>/1)—X
4-3000>1)—X
R—bHAX

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
Y—ERFRE
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DA .8
1-1000/1)—X
2-1500>/1)—X
3-2000>/1)—X
4-3000>1)—X
R—bHAX
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

EX#E (PSIG)

4-0-30 (7 —I7%L)
6-77vaAR UV N —I{FEF0-140

BRIRA T3>

0 - fRREY

2 - JERRIREL

0-1E%/T

b1

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4'NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT D -1/2"BSP
5-3/4’NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
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3-2000>1)—X
4-3000>1)—X
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1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP

AIVEEBHR

3-033 U0V EEDHE(150085 K 120003 ) — X ETOHERTIEE)
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Y)—==R

1-1000/1)—X

2-15001)—X
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4-3000>1)—X

R—bPAX

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
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6-1"NPT F-1"BSP

aVAR
6-74IVR/ILFIL—B LTV Ir—5
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15301773 _ed3

JA-3



O

NE 2

e 25
oflof 2tel "E|, ZFHJ|, 7|, LEI/ZHI| Y 57 XSS SYS &5 I AlLH WEYLICL OE 0= S22 TSR &
&Lch

o XIMISH LHE2 oflof 2l ZE, =0, 87|, 2E/=HD
QUM = www.fluids.ingersollrand.comOi| A ClR2 = ghs

=| E.I
ARO 2% 0l0f ZE{= %2 TYHSS U0 450 XFS ZefstoLt X|LHEl otz2et o] =7 1F S Z2id = e I8 1A
= A& 03 00| 27X ] O|M| 2 AFH 8l Xt MHE 2?8 RFTEMI UME

2 x| 2ASTES AISHES MY
2& =S iEsiol 29 Eel 0
EEL]=]

ARO 0of 2fol ZHI|= olof Al~H0| HHE ST Bt &

1A S0l SZEUCh

B 9l8) 27slE xS DAY B MBeIch EF PelWH =
oI clatet T o5 o2 W= MBS0 20l HAT AT Bo|s WES 9| Hal AZE SHE X517 USLICE o 3
giol Biol BlatmsIR 212 S8 99l ol 22y 2UE MBE

28|

0o AMu|A o] AF = Fuch

ARO SHE BE7IE, B Mx0} WRE S WSORM NS H5S FNHR 0RE 5
Eofj A BT M=of crvoll L blg ol 2

o REIIE Y A&

S ME§ch HUst DE.‘-?r ZHZ sl A 2 MLE0| o|ROFLCL S FHL 0 tigt 2atxel 2 2t OITCHKI
L= 37| 2l 2&0|= stF ofZzl3 ol M Jttololl Ax|=|ofof gt
=l E{/xx{ |
ARO ot olo] "e/=HI|= &2 FYUES U M50l XS EefstoqLt XLzl otz et Bulel x| nEe Eefg & Us 3|

I A A 2AEES MISES MA [EIO*AL—IE} 03 0to|AE27HX| 9| oA 2 AFH 2 elxte| KiIJ‘I% Qs FHEH of
I'—MHE E S H|RSto] HH ZE] oA So| SFEUCH ofatet otgef =HI| £ES ofof A|AH| AHE £ S FH|
£ 2ol @7 == AW e MIEHch BE Helwd zHI|= E}O*"J =M ols & Wz Hléilﬂ1 Q70| HH
= 4 0|8 HES Qs Halst A= FMS AFD AE U 5HF atetel siEol E.':.”il%}xl k2 S8 ¢lal vl 2aly
dr M3Edch
s &
ARO =8t Zx|= ZRIE LE|, ZHJ| A RE7| = ZE/ZHT| Y BE7|Yuch FH 0] JHHA ol dHof thefM= ME MY
S EZSHAIL.
HE &Ml
SE (scfm) [dm?/s]

WNEES NES ZE (4 RFERH) =F7| 227| ]

1000 1/8" 35(38)[17 (18)] 45 [21] 32[15] 43 [20]

1000 1/4" 48 (45) [23 (21)] 59 (28] 57 [27] 46 [22]

1500 1/4" 72 (70) [34 (33)] 86 [41] 51 [24] 71[34]

1500 3/8" 106 (91) [50 (43)] 84 [40] 105 [50] 89 [42]

2000 3/8" 150 (155) [71 (73)] 179 [84] 85 [40] 132[62]

2000 1/2" 194 (181) [92 (85)] 215[101] 156 [74] 165 [78]

2000 3/4" 213(185) [101 (87)] 210[99] 222[105] 173 [82]

3000 3/4" 279 (285) [132 (135)] 293[138] 368 [174] 236[111]

3000 1" 297 (330) [140 (156)] 290[137] 328[155] 250(118]

e 7|5 90p5|g 2 8 47 2 10 psig (0.7 B) 3 25t ch
B&87|: 7|R= 90 psig (6.2 HE) LT L 7 psig (0.5 HE) & ZEtL(Ch
=HI| 4 -u-|7|‘ﬁ|': J| &= 100 psig (6.9 HE) T, 90 psig (6.26h) A A efzf 2 33 psig (2.3 Hf) & LSt Ch

g &2 (0z) [mL]

ZH ({ RFEXAH) U o)y 287|
HE E2| B ol AEIZ =25 Za| ERt olAHIZ 25
HH 7 =5 N 5 xS n/a n/a
1000 | 0.5(0.3)[14(9)] | 0.7 (0.5) [20 (14)] 0.4(0.3)[13 (9)] 0.7 (0.5) [21 (14)] 0.6(17] 0.7 [21]
1500 1.2 [36] 1.0 31] 1.2[37) 1.0 [30] 1.9 56] 1.5 [43]
2000 1.9[57] 2.3[68] 24172 2.8[83] 43[128] 3.7[110]
3000 n/a n/a 5.3 (4.7) [156 (138)] 5.9(5.2) [174 (154)] n/a 3.7[110]
Ee| et olAHZE 28 25 B2 Et<bl|
2= Hel 23°F - 125°F (-5°C- 52°C) 23°F - 175°F (-5°C - 79°C) 23°F - 140°F (-5°C - 60°C)
Z|cH oF 150 psi (10.3 bar) 250 psi (17.2 bar) 250 psi (17.2 bar)

KO-1 15301773 _ed3




ool Algd

=2 a2

=E EEL]=]

(ZE Sgto] M3 == A2 o) (ZE Sgo| ME == He otd)
NEIES NEES
zE 37| =E 37|
M2 AT
|
ZEf of2tr 22 2| (PSIG)
HE g4 2lajyl e

o 2
I— s S ol g
F35341-420

R37341-120

Alg|=
1-1000 Al2|= Alg|=
2-1500 Al2|= 1-1000 Al2|=
3-2000 Al2|= 2-1500 Al2|=
4-3000 Al2|= 3-2000 Al2|=
= 4-3000 Al2|=
ZE 37 +
1-1/8"NPT  A-1/8"BSP ZE 37|
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP 1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP 2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP 4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
6-1"NPT F-1"BSP 5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
MH|A X|A|Z
1-9%S o3 H 2l (PSIG)
2-7174 (RFSEMI ZE EF) (2000 L 3000 Al2|=0|Agt obs)  1-0-140 <7|1I<|>I7|<I :sio%
2-0-60 (H0|X| §
ZE] of XY 3 5 .
-10-200 (AHO|X| g12) (2000 & 3000 Al2| =0 Mt J}H5)
3-03 OL0|2E RAEHD] o s OOl gias °
4-5ofol52 6-0-140 Z2{A| 0b2E 3 0|x| TH|
2234 2au e M
0-Jt=E 2HE 2| Bt ol AE2 (3000 Al2|=0lIM = M 0- 2zl
=|X] 42) ”_ HE| EE'EI%J
1- A& R2IE 2E FE (1000 Al2| =M= MBS EX| 42)
2-2% HMof M
- 0- Z& &%o|
HS M T =
0-+3
1-As
==l EE 37
= 3 = 1-1/8'NPT  A-1/8"BSP
DE 20| MZEE A ofd
( HOIABHE A ohe) 2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
Algl= 3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
ZE 37
! 5-3/4"NPT  E-3/4"BSP
6-1"NPT F-1"BSP
=& 24
=8 34 1-5=
Heg a3 H2 2M
&M g4 0- JtEE 3HE Za| B o AEIZ (3000 Al2| =M= HME
=X ek2)
1- A& R2IE HE 25 (1000 Al2|=0M=
L36341-120 2.2
NEIES =M SM
1-1000 Al2|= 0- EF &Fho|
2-1500 Al2|=
3-2000 Al2|=
4-3000 Al2|=

15301773 _ed3



O

DoAY

ol 7|8 (ZEel/=HII)

(ZE Sgo| M3== He ote)
Algl=
ZE 37|
ZEf of TRy

22! | (PsIG)
ey 28 M
Mo/ eiF S

—

P39354-120

Alg|=
1-1000 Al2|=
2-1500 Al2|=

3-2000 Al2|=

4-3000 Al2|=

ZE 37

1-1/8'NPT  A-1/8"BSP

2-1/4"NPT  B-1/4"BSP

3-3/8"NPT  C-3/8"BSP

4-1/2"NPT  D-1/2"BSP

5-3/4"NPT  E-3/4"BSP

6-1"NPT F-1"BSP

ZE] of Xl

3-03 0L0|3E FFTEHMI (1500 L 2000 Al2| =0 M2t J}s)
-sojo|aE

oled l:H_?_ (PS'GZ
1-0-140 (HlO|X| )
2-0-60 (HO|X| A=)
3-10-175 (NIOIXI 312 (2000 %
4-0-30 (HIO|X| §S)
6-0-140 Z2{A| DL
Zig|gl ) He M
0-Zaldl /Jl=EE 3E Ex

=
1- 2ol Ag Relg 2E 2

3000 Al2| =0l Mgt 7bs)

e ol e

ooo Alg|=oMe MBE R ot
% (1000 Al2| =0lM= HZ =
2-ga|y /35

Hof / IS &M

0- EF &80l /55

4-EF 20| | XE

S5 (58h

(2E Sgo| M3== HE ote)
Alg|=
ZE 37|
B8
22 34
HiR S

—

C38341-820

Alg|=
1-1000 Al2|=
2-1500 Al2|=

3-2000 Al2|=

4-3000 Al2|=

XE 37

1-1/8"NPT  A-1/8"BSP
2-1/4"NPT  B-1/4"BSP
3-3/8"NPT  C-3/8"BSP
4-1/2"NPT  D-1/2"BSP
5-3/4"NPT  E-3/4"BSP

6-1"NPT F-
=14

6- LE)/=HI|-BEIIr

P39XX4-6XX & L36XX1-1X0

8- ZE[-=HI|-2&T|

F35XX1-4XX & R37XX1-600 & L36XX1-1X0
22 eM

0-JI=8 & 22| et
x| o+

1- AIX* 2l& %E IS (1000 Alg|=oM= MBS X o)
2- 2% (1000 Al2| =0 Mt J15)

g SM

0-

1- A

Az 2E Sgol=s50ot0l3
& 0-140 psig, 2lgl ¥ F

1"BSP

Ol AE|2 (3000 Al2| =0l|AM = MF

HE 93|

HES| AL ol BuLH, MES dlista a2|20018)E MA
2 HEAM HES HEoR AMEof USLICH
ZE 22| Al J}1712 Ingersoll Rand AFF AL CHE| A2 E5f =

KO-3

15301773 _ed3



Notes:



Notes:



Notes:



fluids.ingersollrand.com
© 2009 Ingersoll Rand Company

@ Ingersoll Rand
Part Number: 100400-54
|






